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Kapitel2 Systemanforderungen und Installari

2 {CAUYF2NRINMR ASAAGEEEF GA2Y

2.1 Hinweise zur Lizenzierung

Ab der Version 5 ddCID -Pro -software wird nichmehr zwischen Netzwerkind Vollversin

unterschieden. Es gibt nur noch eine Version der Softkal® -Pro 5  mit vollem Funktionsumfang
(vergleichbar der fritheren Vollversion)

Hinweis
Lizenzierung der Prufgeratchnittstellen:
® Pro Priifgera® CNB A & OK I f -BrobydRi TRABYNT o / NBS NI -Godleyad Prifgenth A & OK I £ (-

2.2 Systemanforderungen

- PC mit Pentium Prozessor 1GHz oder héher

- Microsoft Windows7+SP18/10/11 (32- und 64Bit)

- VGA (256 Farbeni280x 1024Bildpunkte oder hoher)

- min.512MB Arbeitsspeicherl B empfohlen
(Arbeitsspeicher isatbhangig vonBetriebssystem

- 200 MBfreien Festplattenspeichedl GB empfohlen

- freie serielle Schnittstelle bz EthernetSchnittstelle

2.3 Berechtigungen

Der WindowsBenutzermuss Mitglied der lokalen Administratorengruppe sein oder tber vergleichbare Rechte
verfligen, unCID -Pro 5 installierenzu konnen Sollte edDoménenadministrator sein gsitz erin der
Regel die entsprechenden Berechtigungen.

Fur Anderungen und Aktualisierungen der verschiedenen Dateien (Programme, Messaufzeiclodergen
ReportDateien) muss der Benutzeese und Schreibrechte wahrend des Betriebs der Software auf dem

CID -Pro 5 -installationsordner haberVerweisen die Verzeichnispfadeeser Dateien auf ein
Netzlaufwerk, brauchder Benutzedort diese Leseund Schreibrechte.

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 7



Kapitel 2 Systemanforderungen und Installation

2.4 Downloadsund SoftwareUpdates

2.4.1 Downloads der Instdationspakete

DieCID -Pro 5 kannim LogirBereich der CFBomepage heruntergeladen werdelr de Anmeldung
werdenBenutzernamen und Passwdrénétigt

https://www.cts -umweltsimulation.de/

~

D

[}
™

Anmelden
DerAnmeldebutton befindet sich im rechten oberen Bereich der Homepage

~

D

Nach unten scrollen und mit dem Benutzername und Kennwort anmelden

Hinweis
' Die Zugangsdaten Himden sich
® nur im gedruckten Handbuch.

~

D

LogoutC CID5
Mit dem Cursor auf en LogoutButton und den Eintrag / L &upwihlen

Logout

Kundenbereich

Verkauf

Sypport

Nach unten scrollen und die neueste Version @D -Pro 5 -software auswahlen

v cios Die wichtigsten Anderungen werden hier aufgelistet:

CID5
UNTERKATECORIEN IN DIESER KATEGORIE:

Release Notes

5.02.009 > ) )

5.01.008 - R

5.00.007 )

[}

5.00.005

5.00.004

500003 Nach unten scrollen und das gewabhlte Installationspaket

500002 herunterladen.

Hinweis
Ein Download deCID -Pro 5 -software iibetDownloadsC Softwareinstalliert
die Demo-Version in der alle Kommunikationsverbindungen gesperrt sind.

o -l

8 CID -Pro 5 Benutzerhandbuch
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Kapitel2 Systemanforderungen und Installation

2.4.2  SoftwareInformationen und-Updates

Die Softwareinformation bietet eine schnelle Ubersicht der gestarteten Softwegsion. Neben den
Kontaktdaten der CT&SmbH wird auch die genaue Versionshezeichnung dargestellt.

Mit der SoftwareVersion und den Angaben iboginBereich unsereHomepaggvgl. KapiteR.4.1- Downoads
der Instdlationspakete Seite8) kann jederzeit gepruft werden, ob diestallierte Software aktuell ist.

CEERE TS

CID-Pro 5.04

CTS GmbH
Lotzenaecker 21
72379 Hechingen
Tel.: +49 (0) 7471/9850-0
Fax: +49 (0) 7471/9850-23
www _cts-umweltsimulation de
ist weltweit urhebemrechtiich geschiitzt. Unbefugte Vervielfaligung oder

Dieses Programm
unbefugter Vertrieb dieses Programms oder eines Teils davon sind strafbar
Dies wird sowohi strafrechtiich als auch zivirechtiich verfolgt und kann schwere Strafen oder

genaue Schadenersatzforderungen zur Folge haben.
VErSiONS = \erson 504011 © Clima Temperatur Systeme / 2025
Bezeichnung

Hinweis

Beim Kauf eineCID -Pro 5 -softwareksnnen Updates (V5.xx.xxx) kostenlos
heruntergeladen werden

o -l

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 9



Kapitel 2 Systemanforderungen und Installation

2.5 Installation

2.5.1 CIDPro5

Die Installation votCID -Pro 5 st sehr einfach. Folgende Schritte sind dazu notwendig:

=a —a -9

10

Starten des Rechners, auf dem @dD -Pro 5 installiert werden soll.

Anmeldung als Benutzer mit administrativen Rechten.

Es wird empfohlen vor der Installation alle laufenden Wind®&®msgranme zu beenden.
Herunterladen undEntpacken de aktuellen Installationspakets (vgl. KapRet.1- Downoads der
Instdlationspakete Seite8).

Ausfuihren deDateisetup.exeim entpackten Ordner

2 ciops - o ox Den Anweisungen des Softwatkssistenterfolgen.

CID-Prob

€ wid dingend empfahlen, vor dem Start der Installation alle Frogramme 2u |
schlieien Im Hintergrund laufende Programme, 2. B. Virenscanner, kiinnen
die Installation veraigem

Das Instalationsprogiamm wird inifalisiert. Bitte warten Sie.

Apbrechen

¥ CID-Pro5 - [m] X

Im Verlauf der Installatioden Zielordner auswahlen, in den
die CID -Pro 5 -software installiert werdendl. Die
Voreinstellung laute

Zielverzeichnis
“wizhlen Sie die Installationsverzeichnisse aus.

Die Saftware wird in folgenden Verzeichnissen instaliert. Zu Auswahl anderer
Verzeichnisse Klicken Sie auf "Sucher”

CA\CIBPRG\

Zielverzeichris i Applikation
‘c CID-PROS ‘ Buslizn

Dieses Verzeichniann géindett werden Es empfiehlt sich
e —— e jedoch die Software auf die lokale Festplatte des Rechners zu
installieren.

<< Zuiik, Abbrechen

& CD-Pro5. - [m] X

frteoton elinda Nach erfolgreicher Installation erfolgt die Meldung:

Das Installationsprogramm hat das System aktualisiett

ik || ok Die Softwarekanngestartet werden

Hinweis
Es wird kein Sentinel Hardwareschliissel (Dongle) mehr benétigt.
®

CID -Pro 5 Benutzerhandbuch
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Kapitel2 Systemanforderungen und Installation

2.5.2  Testprogramm flur das ASERrotokoll

2521 ASCHProtokoll fir die Serielle Schnittstelle

Dieses Testprogramm bietet die Méglichkeit, Gber ein paar Mausklicksadienunikationrder seriellen
SchnittstellezumPrifgerétzu Uberprifen.

El Testprogram fiir CTS ASCII protokoll Version3.0 - O #
maglichs Befehlz: IAnalogkanaI 0 (Temper) lst-/Sallwert lesen j @ Kontakt zur Kammer
Befehlscode (editierbar) : Anzeigemode g
IM Alle ubertragenen Bytes -
Ohne Rahmen -
zeichen gesendet Interpretiert - ' Kammeradresse
] - el
Al
ig PC-Schnittstelle
AD gcom‘l

zeichen empfangen

A10646000.0

A1064.6 000.0
A0 021.7020.0
A0 021.7020.0
AD 021.7020.0

)
p o |

-  Kammeraresse:
- PCSchnittstelle:

- Kontakt zu Kammer
- linker Bereich:

- mogliche Befehle:
- Anzeigemoe:

Hinweis

o -l

Muss mit deringestelltenAdressedes Prifgeratsibereinstimmen.
Serielle CQM-Port, der mit denPrifgeratverbunden ist.

rot - Keine Kommunikation
grin - Kommunikation ok
Statusauswahl, gesendete und empfang&séchen.

Auswahl alleBefehle, die an daBrifgerat gesendet werden kdnnen
Darstellung deZeichen
9 in tatsachlich Gbrtragene Bytes
gesendet: 0x02 0x81 OxC1l 0xBO OxFO 0x03
empfangen: 1 E n H nNEym nE/ m nE. n
1 im Klartextohne Rahmen
gesendet: A0
empfangen: A0 021.8 020.0
1 im Klartextinterpretiert
gesendet: Lesen der IstSollwerte ces Kanal 0
empfangen: Werte des Kanal O: Istwert = 21.8, Sollwert = 20.0

Eine kommissionsbezogene Dokumentation des ASGIbkols wird mit jedem Priifgerat
in der Bedienungsanleitung mitgelieferim Ordner (Papierform) und auf dem USBck

(Datei:lll.1 Schnittstellenprotokoll.pgif
Eine allgemeine Beispieldokumentation des ABitokolls ist auf der CTFomepage zu finden:
www.ctsumweltsimulation.de

C DownloadsC DokumentationC Beschreibung des AS@totokolls

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 11
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Kapitel 2 Systemanforderungen und Installation

2522 ASCHProtokoll fir die EthernetSchnittstelle

Dieses Testprogramm bietet die Mdglichkeit, Gber ein paar Mausklicks die Kommunikation der Ethernet
Schnittstelle zum Prigégat zu Gberprifen.

Eh Scanning - O *
magliche Befehle: |Analogkanal 0 (Temper) lst-/Sallwert lesen ﬂ Kontakt zur Kammer
Befehlzcode (editierbar) : Anzeigemode 0
Im Alle ubertragenen Bytes -
Ohne Rahmen -
zeichen gesendet Interpretiert -
Lesen der lst-/Solwerte des Kanal 1. o IP-Adresse
Lesen der Ist-/Sollwerte des Kanal 1. 192 168.1.180

Lesen der lst-/Sollwerte des Kanal 0.
Lesen der lst-Sollwerte des Kanal 0.
Lesen der Ist-/Sollwerte des Kanal 0.

zeichen empfangen
Werte das Kanal 1. stwert = 25.0, Sollwert = 20.0 = @
Werte das Kanal 1: lstwert = 25.0, Saollwert = 20.0
Werte das Kanal (: lstwert = 20.0, Sollwert = 20.0
Werte das Kanal 0: lstwert = 20.0, Sollwert = 20.0
Werte das Kanal ¢ lstwert = 20.0, Saollwert = 20.0

F Quit
- IP-Adresse: Muss mit der eingestelltet>Adressedes Prifgeratsibereinstimmen.
- Kontakt zur Kammer: rot - Keine Kommunikation
grin - Kommunikation ok
- linker Bereich: Statusauswabhl, gesendete und empfangene Zeichen.
- mogliche Bfehle: Auswabhl aller Befehle, die an dBsufgerat gesendetwerden kdnnen
- Anzeigemode: Darstellung der Zeichen

1 in tatsachlich Gbertragene Bytes

gesendet: 0x41 0x30

empfangen: 0x41 0x30 0x20 0x30 0x32 0x31 OX2E 0x38 0x20X
1 im Klartext ohne Rahnme

gesendet: AQ

empfangen: A0 021.8 020.0
1 im Klartext interpretiert

gesendet: Lesen der IstSollwerte des Kanal O

empfangen: Werte des Kanal O: Istwert = 21.8, Sollwert = 20.0

Hinweis

Die Kommunikation tiber das ASEibtokoll erfolgt tiber den fest vorgegebengmPort 108Q
Daher ist diesr IP-Portim ASCiTestprogramm nicht einstellbar. Auch im Prifgerat ist dieser
IP-Port fest hinterlegt.

Der im Prifgerat unteHauptmenii 22 C SystendatenC NetzwerkeinstellbarelP-Port
bezieht sich ausschlieflich auf die Kommunikation mit defREtESoftware und darf nicht auf

IP-Port 1080geandert werden.

o -l)
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Kapitel2 Systemanforderungen und Installation

2.6 Deinstallation

DieCID -Pro 5 kann in de Systemsteuerungzw. Einstellungerunter App bzw. Software oder
Programme und Funktioneentfernt/deinstalliert werden.

Aus der Liste der installierten Softwareproduktie CID -Pro  wanlen nd anschlie?end auf die
Entfernen bzw. DeinstallierenSchaltfleéheklicken

= Einstellungen - O X
& Startseite Apps & Features
Einstellung suchen il
Apps CID-Pro
CTS GmbH 30.11.2017
i Standard-Apps Andern Deinstallieren

0 Offline-Karten
01 Apps fur Websites

O Videowiedergabe

Bestatigerder Deinstallation vorlCID -Pro 5
CID -Pro 5 istjetzt vomSystem entfernt.

Bei der Deinstallation bleiben alle Dateien, die wahrend der ArbeiGD -Pro 5 angelegt wurden,
also Programme, Messungen, RepDdteien Initialiserungsdateiersowiepersonliche Einstellungegrhalten,
die beierneuter Installatiorin den gleichen Installatior®rdnerweiterverwendet werden kénnen.

Werdennach der Deinstallation keinerlei Daten mdtendtigt, so kénnen sdmtliche Dateien lD -
Pro 5 -verzeichnisund das Verzeichnis selbst, geldscht werden.
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Kapitel 3 Allgemeines

3 1f{t3SYSAyYySa

Dieinterne Konfigurationsstrukturder CID -Pro 5 -Software wurdesrweitert. Bei den analogeand
digitalenKanalnamemwurde die Bezeichnunigzw. der Kanalnamieishermeistabgekurzt, weil der

Speicherplatz nicht zur Verfiigung stand. Nun werden langere Informationen von der Geratesteuerung an die
Software Gbermittelt.

Hierbei handelt es sich um die Namen (19 statt 9 Zeichen), Kurznamen (7 statt 5 Zeichen) uitehEihbtatt

3 Zeichen) deanalogen Kanalgderdigitalen Kanaleund derZahlerelemente Aul3erdem kann die
Schwell@/Bemerkung2der Zahlemwie am Geratebedienteil angezeigt werdgmyl. Kapitel5.11- Analoge

Kanale Seite28, Kapitel5.10- Digitde Kanale Seite27 bzw.Kaptel 13 - Betriebsstundenund Ereigniszahler
Seite138).

Hinweis
' Ist die eingebundene Steueruastuell, werden diese erweiterten Informationdmeim
® Konfigurieren des Geratutomatischmit ausgelesenin die Datei KONFIGExt.K** gespeichert
und in der CIBPro-Software angezeigt.
Allgemeinwerden beim Konfigurieren folgende Dateien ausgelesen:
- KONFIG.K**  fiir die normale Standar#onfiguration
- ErrorKonf.K**  flr die zusatzlichen Meldungaformationen
- KONFIGExt.K** fiir die erweiterte Konfiguration
** - Geraenummer, z.B. KO1 fur das Gerat

Ist eine der Dateien nicht verfigbar, kbnnen die jeweils enthaltenen Informationen nicht
angezeigtverden.

Fir altere Geréategibt es keine Anderungen

Bei den neuen Geraten mussen die erweiterten Informationen auch im 88S eingetragen
sein.

Die langeren Kanalnamen der erweiterten Konfigurationsstnukwerden auch in deiMessaufzeichnungen
(Messaufzeichnungsdateikopf) gespeiché&rér Speicherbereicties Dateikopfesst so aufgeteilt, dass die

Messaufzeichnungen wigewohntfir alle CID -Pro -versionen kompatibekind.
Lange Kandllamen der Version-Messaufzeichnungen werden mrherigenC|D -Pro -versionen

einfach abgeschnitten.
Messaufzeichnungeworheriger Versionekoénnen problemlos in der Version 5 angezeigt werfiagi. Kapitel
10- Grafische Messdatenauswertuii@rdik-Modul), Seite103).
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Kapitel4 ProgrammsStart

4 t NP 3 NJ YN

4.1 Software

Starten der Softwareiber:

20N
start¢ CIDPRCEC CIDPres  [o®

oder
A%

aufdie VerkniipfungoCIBPro5&auf dem Desktop E@'O"

BeimERSTERrogramm3art werden dieProgrammEinstellunger{vgl. Kapiteb - Konfiguration Seite33) der
Software angezeigt

Bevor mit de Software garbeitet werden kann misserdie Einstellungergesetzt werden, z.B. wie viele
Prufgerate sind vorhanden, wie sind die Prifgerate mit der Software verbunden und in welchem Intervall soll
abgefragt werden

Bei alen darauffolgenden Programi@tarts sucht die Software anhadéserEinstellungen selbstandig nach
vorhandenerPrifgeratenund holt sich, sofern diPrifgerateeingeschaltet sinddie aktuellerGeréate
Konfigurationen

Ist von einen Priifgeratkeine Konfiguation vorhanden, so wird diese nalerCID -Pro -software
eingelesenKommt dabei keine Kommunikation zustan#enn dasPrifgeratnicht eingebunden werden.

Sind Konfigurationen der Prufgerate vorhanden, werden diese geladen und angezeigt, auch ohnewane akt
Verbindung zum Gerat zu haben.

Nach dem ProgramsBtart wird dieStatusUbersicht(vgl. Kapiteb - StatusUbersicht Seitel6) angezégt.

4.2 Gerate

Bestehtkeine Verbindung zu einener Prufgerate mussdas eingestellte Protokoll und digerateadresse
direkt an demPrufgeratkontrolliert werden

Bei Kommunikation tber Netzwerk missen die NetzwerkparameieiRAdresse, I#Port, Subnetmasle und
Standardgatewayorrekt eingestellt sein. Diese Datereist der Netzwerkadministratozu.

In der Bedienungsanleitung des Prifgerats wird beschrieben, wie die ParameRtifgerateingegeben
werden muissen.

Hinweis
Die Prugerate unterstiitzen kein DHCP!
®
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Kapitel 5 Status-Ubersicht

5.1 Allgemeines

Analoge Kanéle

Digitale Kanale

vgl. Kapiteb.11, Seite28

vgl. Kapiteb.10, Seite27
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=
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Trend und Auto-Grafk
vgl. Kapiteb.8, Seite24
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ProgrammStatus
vgl. Kapiteb.7,
Seite23

BetriebsStatus FehlerStatus
CID -Pro 5

Prifgerate

vgl. Kapiteb.3, Seitel8

vgl. Kapiteb.5, vgl. Kapiteb.6,

Seite20 Seite22
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Kapitel5 StatusUbersicht

5.2 Symbot und Mentileiste

Im Folgenden ist die Symbdlzw. Menlleiste der Hauptfunktiomeaufgelistet:

Beenden! | Funktionen | Hilfe

Visualisierung Ctrl+V
Alle Prifgerste Ctrl+U
Editor Ctrl+E
Grafik Ctrl+G
Automatik-Modus Ctri+A

Messwert-Aufzeichnung Ctrl+M

Konfiguration Ctrl+K
Gerdte-Info
Zahler Ctrl+Z
Ereignisprotokelle Ctrl+R
Beenden der Software Beenden!

Visualisierung
(Kapitel 15, Seite 144) Strg+V | Funktionen
Visuelle Anzeige aller Gerate in einer selbst erstellten Umgebung

Zustandsibersicht aller Prufgeréate
(Kapitel 8, Seite 63) ) Strg+U = Funktionen
Anzeige aller angeschlossenen Priifgerate im Uberblick

Programm-Editor (Editor-Modul)
(Kapitel 9, Seite 64) Strg+E  Funktionen
Erstellen, Bearbeiten, Andern und Léschen von Programmen

Grafische Messdatenauswertung (Grafik-Modul)
(Kapitel 10, Seite 103) Strg+G = Funktionen
Auswertung aller Messdaten in einem Diagramm

Starten von Programmen (Automatik)
(Kapitel 11, Seite 129) Strg+A | Funktionen
Starten eines Programms im Automatik-Modus

Manuelle Messaufzeichnung

(Kapitel 12, Seite 133)

Dokumentation des Verlaufs der analogen und digitalen Kanéle mit einer
Messaufzeichnung

d &S N E E E

Strg+M | Funktionen

A
m
L)

Konfiguration
(Kapitel 6, Seite 33) Strg+K = Funktionen
Konfiguration der Software

Gerate-Informationen
(Kapitel 7, Seite 57) Funktionen
Anzeige aller Geréte-Informationen

Off

Betriebsstunden- und Ereigniszéhler
(Kapitel 13, Seite 138) Strg+Z | Funktionen
Anzeige der Betriebsstunden und Ereignisse

=l
N —

Ereignisprotokolle (Report-Modul)

(Kapitel 14, Seite 139)

= Alle Anderungen, Warnungen und Fehler werden angezeigt und kénnen mit
Kommentaren versehen werden

Strg+R  Funktionen

= B

Hilfe F1 Hilfe
Service-D a t e n(Kapgitel 5.15, Seite 32) Hilfe
Info .

Software-Informationen (Kapitel 2.4.2, Seite 9) Strg+l Hilfe
Nach Updat es (Kapitet 5h16,5eité 32) Hilfe
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Kapitel 5 StatusUbersicht

5.3 Prifgerate

Die Symbolegeben fiir alle in der Konfiguration eingestiei Priiigerateeine Ubersicht deaktuellenZustands
an. Die Bedeutung der einzelnen Farben und Symistigie folgt

Symbol Farbe Konfiguration Prufgerat

p 4
_J
)
-
o

Rotes X nicht konfiguriert nicht vorhanden

antwortet nicht
Weil3 konfiguriert Hauptschalter Aus oder
keine Verbindung

L verbunden
Grau konfiguriert nicht gestartet
. A verbunden
Grin konfiguriert in Betrieb
verbunden
Orange konfiguriert in Betrieb
Pause
Gelb konfiguriert verbunden
Warnung
A verbunden
Rot konfiguriert Fehler

» » Mit dem Anklicken eines Symbols wechselt der Bildschirm deusta
Prufgerate Ubersichtin die DarstellunglesgewahltenPriifgerdtsund zeigt die

. . aktuellen Wertean.
|:| Klimaprufschrank o o
o . . Dasgewahltebzw. aktuellePrifgeradt dasgerade angezeigt wird, wird in
Temperaturpriifschrank 1 der Liste allePrifeeratefett dargestellE KA SNJ O Yf A Y LINNT a OK N

D Schockprufschrank Mit jedemweiteren Prifgeraterweitert sich dePriifgerate-Bereich und
. Temperaturpnifschrank 2 wird nach unten hin gréRer.

geplantes Prif-Gerat Falkin der Konfiguratiormehr als 1@Prufgerateeingetragen werden
erweitert sich dePrifgerate-Bereichbis zuml6. Gerétund vergrol3ert
sich nicht weiterNunwerdenzweiPfeitSymbolel¢ und C ) angezeigt,
die zwischen der ersten Seite {16. Gerat) und der zweiten Seite (17.

32. Geréat) wechseln:
=

Ab der Version 4 ddcID -Pro  software kénnen deringebundenerPrifgeratencharakteristische
Namen vergeben werden. dachdem wo einGeratsteht, wer dafir verantwortlich isbder welcheTests
gefahren werden, kann dies&lame ginvoll gewahlt werden.

DieserGeratasname kann in der Konfiguration frei eingegeben und veréndert we(dgh Kapiteb.2-
Konfiguration Kommurkation, Seite33). Ist kein Name eingetragemjird die StandareBezeichnung
oPrifgeratxxd R I NEx$skelit Si¢bki diicdie Gerataummer.

Ist eine Messaufzeichnuraktiv, wird der Hintergrund des Gergmamensink u_

(automatische Aufzeichnung) bzgelb uilmi“‘ap“_"s‘:"m“k| (manuelle Messaufzeichnung) dargestellt.
Durch eiren Doppelklick der linke Maustaste auf das Priifgera&ymbolwird dieseaktive Messaufzeichnung
sofortim Grdik-Modul geéffnet.
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Kapitel5 StatusUbersicht

5.4 Geratelnformation
Folgende Informationen des gewahlteaktuellenPrifgerats werden in deGeratelnformationendargestellt:

Feld Bedeutung Beispiel
GerateName + StandardBezeichnung
Name In derKonfiguration- Kommunkation Klimaprifschrank(G01)
anderbarerName(vgl. Kapiteb.2, Seite33)

GerateKommission

Kommissiors- Aus derGerétesteuerung ausgelesener, 2570220der C70350
Nummer

fester Wert

GeréateTyp
Typ Aus derGeratesteuerung ausgelesener, G70/350

fester Wert

Klimaprifschrank (G01)

C70350
C-70/350

Hinweis
' - Die Informationen sind in diesem Bereich nicht veranderbar
- Ist ein Gerat als Client bzw. Server deidrt, wird dieser Moduy A G o/ & FNNJ / £ A Sy
a{ a FNNJafgEzsigh:S NI YA G

Klimaprafschrank (GO1) § Klimaprafschrank (GO1)
C70350 C70350
C-70/350 C-70/350
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Kapitel 5 StatusUbersicht

5.5 BetriebsStatus

Die Star¥/Stopp-Tastestartet und stoppt den Manualbetrieb und zeigt den GerBeetriebsStatus an.
Funktionstaste leuchtet grau.

AUS AUS/Stopp:
‘ I ’ FE ‘ I ’ Das Gerdt ist nicht in Betrieb.
[ «0SNJ RSY {eYyo2f 6ANR RSNJ %dzaidl yR

Start/S Pause Licht Alle Bauteile des Gerats sind abgeschaltet.

Stopp

Manualbetrieb -

AN/Sart:

Funktionstaste leuchtet griin.
. Das Gerat befindet sich im Manualbetrieb oder Bntif

Programm ist aktiv.
«0SNJ RSY {eYoz2t AMIA NI IS A Adzabi | v R

Hinweis
Die Funktionstast&tart/Stopp blinkt zwischen grau undrin:
®

- sobald dieFunktionstastebetatigt wurde bis die SRSteuerung das Gerat startel
- sobald eine Feldrmeldung ansteht

Neben dem BetriebStatus werden in diesem Bereich auch die ansteher@ktniebsmeldurgenangezeigt,
die unter dem BetriebsStatusblau dargestelliverden

Pause

Funktionstaste leuchteticht.
Keine Auswirkung auf das Geréat oder die Steuerung. Sollte ein Programm aktiv sein oder das Gerat
manuell betrieben werden, ist die PauBenktian nicht aktiv.
Funktionstaste leuchtet grin.
. Das Gerét befindet sich im Padg®dus.
Alle Bauteile des Geréts werden in einen Standbgtand versetzt. Dadurch kann das Gerat sofort
wieder gestartet werden.

Hinweis
' Bevor die Prufraumtir getffnet wird, sollte zuerst die Funktionst®s&SEktiviert
® werden. Dadurch wird der Ventilator im Prifraum abgeschaltet und es wird
verhindert, dass dem Betreiber extrem kalte bzw. heiRe Luft entgegenbl

Prifraumbeleuchtung:
Funktionstasteduchtet nicht.

E'I Die Prufraumbeleuchtung ist deaktiviert, d.h. der Prifraum des Geréts wird nicht beleuchtet. Bei
Betatigung der Taste wird die Beleuchtung aktiviert/eingeschaltet.
. Funktionstaste leuchtet grin.

Die Prufraumbeleuchtung ist aktiviert, ddher Prifraum des Gerats wird beleuchtet. Bei Betatigung
der Taste wird die Beleuchtung deaktiviert/ausgeschaltet.

' Hinweis
Der Button fur die Priiffraumbeleuchtung wird gedimmt  dargestellt,
o wenn das Licht am Geréat nicht durch die Software aktiviert werden kann.

Hinweis
Die Funktionstasten entsprechen den Bedierkeihktionstasten:
®

20 CID -Pro 5 Benutzerhandbuch



Kapitel5 StatusUbersicht

Automatik-Betrieb (gelbe Meldung Textausgabe Uber den Status des AutomaBletriebs):

Automatik-Betrieb Automatik-Betrieb programmierte Startzeit:
-Unterbrechung 15:00 19.12.2017

.HUS
gl &3

Start/ Fause
Stopp

ierte Startzeit: I
15:00 19.12.2017
Mr.:11 - Mame: C_70_350 211 - (C_AD Manualbetrieb

Auswahlfeld Manualbetrieby):
AutomatikSchnellstarAuswahl

Wenn dasGeratgestoppt ist, 6ffnet sich beim Klick auf das Auswahlfeld eine al&r Programme, die in
dieser Geitesteuerung gespeichert sind.

Bei der Auswahl eines Programms urett Betatigung des StaButtons, wird dieses Programm im Automatik
az2Rdza 3ISadl NISGzZ 2KY&I RSMendrginénAu miss&INJ Rl a4 «

Hinweis

' Die Automaik-Schnellstar-unktion Gibernimmt die Funktionen des Automahiteniis mit

® einem Schritt. Allerdings gibt es hier keine Mdglichkeit, eine automatische Messaufzeichnung zu
starten.

Sollennun Anderungen an diesem Ry@mm vogenomma werden, ob imCID -Pro 5 -Editorauf dem
PCoder imGerateEditor, stimmen P@&rogramm und Steuerungarogramm mit gleichem Namaricht mehr
Uberein.

Beim Ausflhren der Schnellstaktiswahl werden die zwei ProgramrieG und GerateProgramn) komplett
ausgewertet und verglichen:

1 Programme gleich C Start des Gerat®rogramms
1 Programmeverschieden C  Abfrage des Benutzers, welchesogrammaktuellist und welches
Uberschrieberwerdensoll.

CID-Pro Meldung X

Das Prif-Programm '"CACID-PROR\zyklus\C_70_330.Z01" auf |hrer Festplatte / Ihrem Metzlaufwerk unterscheidet sich
von dem Praf-Programm 'C_70_350" (Speicherplatz 1) in Ihrem Gerat 1 (Klimaprifschrank)!
Welches Praf-Programm mdchten Sie ersetzen?

PC -> Gerat Abbruch

- GeratC PC: GerateProg. liberschreibt RBrog. C Geratstartet
- PCC Gerét PGProg. wird nochmals aGeratgesendet C Gerétstartet
- Abbruch: Abbruch umeuvtl. nachzupriifen, welches Programaituellerist.
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Kapitel 5 StatusUbersicht

5.6 FehlerStatus

Fehler % | Liegt einFehleran einem Ggit an, erscheint eine Fehlerausgabe mit
— Angabe der Geratenummer und des Fehlers.
Prifgerat: 1
Siededrucksensor VK 03-B53
Geschlossen wirdass FehlefFenster mit einem Klick aued OKButton.

Fehler! Gleichzeitig wird das Geréat gestoppt und der Gei$tatus aufehler
(Anzeige RQtgesetzt.

Durdh Anklicken des Fehlerknopf-. im Gerate StatusBereichwird

der Fehler quittiet.

Wird die Schaltflache nach Quittieren des Fehlers nicht mehr angezeigt,
stehtder Fehler nicht mehr an und das Gelgft fehlerfrei weiter.

Bleibt die Schaltflache dageg sichtbar und rot, steht der Fehler noch

an.

Die Schaltflache dieses Gerétesibt solange im roten Zustand, tzlle Fehler beseitigt und quittiert wurden.

Hinweis
' Vor Quittieren des Fehlers muss unbedingt dessen Ursache Ubemrdfbeseitigt werden
®

In diesem Beispiel lauft daSeratnur weiter, wenn der FehledSededrucksensor VK €B53)beseitigt wird.
Erst nach Beseitigung und anschlieBendem Quittiersnfekhlers 1auft das Gendeiter.

[ warnung x | Liegt eineWarnungan einem Geraan, erscheint eine Waausgabe mit
Angabe der Geratmimmer und der Warnung.

Prifgerat: 3

Geschlossen wird das Fehleenste mit einem Klick auf den GButton.

Gleichzeitig wird der Status d&eréatsauf Warnung (Anzeige Gelb)
gesetzt.

Druckluft anschliessen 10-B63

!

Hinweis
Ist die Ursache der Warnung behoben, erlischt die Warrautgmatisch

Hinweis
SystemfehlerMeldungen werden nun auch im Klartext angezeigtd nicht mehr nur als
Fehlerindex bzw.-Nummer.

o -l
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Kapitel5 StatusUbersicht

5.7 ProgrammStatus

Der Programmstatus zeigt alle Informationen des aktuellen @roms

Programmstatus an
Nr - 1 Zeile- 1 Programminformationen:
N - C 70 350 (Programm) Nr.: Programmnummgr in der Steuerung
GEEEI'TThﬂL.IfI;ﬂ' 00:00:00 T—— (Programm) Name: Programmname in der Steuerung
s e Zeile(n-Nr.): Die Nummer der Zeile, in der sich das
Restlaufzeit- Programm gerade befindet
zele: L EIE  Gesamtlaufzeit: Laufzeit gesamt des Programsseit dem Start
Schileife: keine Schlefe aldtiv . . oS . .
Restlaufzeit der Zeile: Zeit, die die Zeile noch abarbeiten muss
Schleife: Sind noch Schleifen aktiv?
Restlaufzet:  22:30:00 |hh:mm:ss] Bei aktiven Schleifen werden Anzahl und
Prog.Ende am: 20.12.201711:25 abgearbeitete Durchlaufe angezeigt
IR AR BT Restlaufzeit: Wie lange lauft daRrogrammnoch?
Kanale (Soll- Werte): ProgrammBnde am: Berechnete Zeit, an dem das Prograrantdet
Temper 300 C Kanatinformationen:  Sollwerte mit ggf. WaiFunktionen
Feuchte 0.0 %rF = . — o
kein Wait Mit einem linken Mauss 2 LILJSt { £t AO1 FdzF RSY ¢SEUO ot
, die ProgrammNr. bzw. deren Label oder dem ProgradNamen bzw.
I l 3" _> dessen Label wirdass laufende Programm im Editbtodul geoffnet.

Hinweis
' Bei Start eine®rogrammsmit einer WaitFunktion(Warten des Sollwerts auf den Istwert eines
® Kanals)kann das Ende des Programms nicht exakt berechnet werden.

Die angegebene Zeit wird ohne Wa&itinktion berechnet und stéandig aktualisiert.

Sollwerte der einzelnen Kanéle:

Die Sollwerte der analogen Steuerkanale der aktuellen Zeile werden hier ausgegeben. Hinter jedem
Steuerkanal wird die WaRkunktionToleranz angezeigt, wenn die analagéteuerkanale auf einen bestimmten
Wertwarten.L Y CSf R a{SAYy 2 AlGda ¢ A NRFulkizid&eRety SAyS |yt AS3Sy

Hinweis

' Beim WaitFunktionen, die nichauf einem analogen Steuerkanal liegen, ist diese Ausgabe
besonders wichtig, z.B. bei dem Fahrkeilthler, der nicht direkt im Editor gesetzt wird, kann
trotzdem eine WaiFunktion daraufgesetzt werden.

Der Laufbalken zeigt an, ob déuatomatikbetrieb lauft. Steht der Balken, ist das Programm
unterbrochen (z.B. durch eirfeause oder einen Fehler).

m Button flr die Pausebzw. Fortsetzendes ProgrammsBesteht ein Fehler, wird das Priufgerat auf den
StatusUnterbrechengesetzt Buttona F 2 NJi & Brsi ach Baseitigung des Fehldanndas
Programmwieder gestartet werden. idvor hat ein Klick auf diesen Button keine Auswirkung.

Mit dem Button ProgramnVorlaufkann tber den Ziffernblock eingegeben werden, wie viele
Minuten im laufenden Programm {bersprungen werden sollen.

Vorlauf
Hinweis
' Bei der Eingabe von Vorlaufzeiten kann Basgramm auch Zeilen tiberspringen.
® Bei einer negativen Eingabe (Ricklaufzeit), kann max. bis an den Anfang der aktuellen
Zeile gesprungen werdekin Ricksprung in bereits abgearbeitete Programmzeilen ist
Nachste Zeile nicht méglichDie Funktion ist erst ab der Steweigsversion ITC V3.17 méglich.

Mit dem ButtonNachste Zeilespringt das Fbgramm in die nachste Zeile.

3 Wurdebei der Erstellung des Programms &ioammentarhinterlegt,kann dieser angezeigt werden.
W Der Kommentar ist eine reine Anzeige und kann nicht gedndert werden.
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Kapitel 5 StatusUbersicht

5.8 Trend und Auto-Grafk

Im oberen mittleren Bereich des Bildschirms bietet eine Symbolleiste Auswahlimdglichkeiten zwischen
verschiedenen Anzeigede nachGeratdyp und Betriebszustansind nicht alle Symbole zu sehen.

Trend-Grafik | Auto-Grafik

, Trend-Grafik - . - . .
Ist der TreneGrafikButton! 'aktiviert, wird die Trendgrafik im StatddbersichtsFenster

angezeigtDiese Grafik zeigt immer den Temperaturverlauf (und wenn vorhanden den Feuchteverlauf) mit
jeweils SoHlund IstWerten an.

200~

Temperature § Humidity

e

25

25

100}
10:37-21 11:07-21 11:37:21 12:07-21 12:37:21
19.02.2018 19.02.2018 19.02.2018 19.02.2018 19.02.2018

Die Trendgrafik zeigt immer ein festes Zeitfenster bis zum aktuedigpunkt. Die spezielle Konfiguration
dieses ZeitfenstersieheKapitel6.2 - Konfiguration Kommurnkation, Seite33. Diese Skalierung gilt allerdings
fur beide KanaleTemperatur und ggf. Feuchte).

Die Farben der Kanale sind folgendermal3en zugeordnet:

Temperatur-  Istwert Hellrot

Temperatur-  Sollwert Dunkelrot

Feuchte- Istwert Helblau

Feuchte- Sollwert Dunkeblau
Hinweis

Die Messwerte der Trendgrafik werden nur tempodargestellt und kdnnemicht gespeichert
werden. Si&konnen eine Messaufzeichnumicht ersetzen

o -l
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Auto-Grafik
Lauft im aktuellerPrifgeréat ein Programm und ind der AutomatikButton! | betatigt, wird die

Automatikanzeigelargestellt, de nahere Informationeriiber das aktuelle Programanzeigt Diese werden
sowohlgrafischals auch ifForm des ProgramsBtatusBereichs(vgl. Kapiteb.7 - ProgrammStatus Seite23)
aufberetet.

2000~
1900~
0.0~
00
1600~
1500~
100~
100~
1200~
100
1000~
s0.0-
s00-
700~
600~
son-
400~
300~
200-
wo-
o0
100~
a0~
300~
00~
s00-
00~
70~
00~

Die gelbe Positionslinie zeigt die akiadPosition im Programty 54 SaS a gl yYRSNI &G RSY {2ttt g
entlang. Enthélt das Programm Schleifen (Wiederholungen) so wird dieswai8h,senkrechte

Markierungen in der Grafik angedeutet. Der gelbe Positionsbalken springt am Ende der Sc¢btfenach

vorn zum Sdeifenanfang.

Die Skalierung der-Xchse- Y-Min und ¥Max- wird durch derkleinstenbzw.gré3tenY-Wert aller
dargestellten analogen Kanéle bestimidiMin und ¥Maxwerdendann ab bzw. auferundet und mit:10
angepad.

Mit den Schaltflachen fur Temperatur und ggf. Feuditew.bis zu siebemnderenanalogen Kanaldmwird die
Skalierung der-Achse auf den Bereich des gewahlten Kanals gebracht.

Die ProgramrGrenzwerte und ToleraAnformationen kénnen in der Autoatik-Grafikmit angezeigt werden.
Voraussetzung hierfir sind die gesetzten OptioAdle Grenzwerte in der Autgsrafik anzeigenvgl. Kapitel
7.3- Grenzwerte (Prigutschutz) Seie 59) bzw.Alle Toleranzbandeim der Auto-Grafik anzeigen®vgl. Kapitel
7.4- ToleranzbénderSeite60).
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5.9 Meldungen @&nderungs, Fehler, Warn- und Betriebs
Meldungen)

Dieser 8zeilige Auszug déreignisprotokolléReportModul) dient als Ubersicht der letzten Meldungen, die
gerateunabhéngigangezeigiverden Aul3erdem istlie rote Darstellung von Fehlerdie orangeDarstellung
von Warnungerund die blaue Darstellung von Betriebsmeldungenhrhilfreich.

Die Meldungen sind

alle AnderungendesSystens:
1 Anderungen der Software & CID -Pro -start)
1 Anderungen der Konfiguration (z.B. AnzGlerategeandert)

- alleAnderungeneinesGeréts
1 Anderungen anGerateStatus(z.B.Priffgeratmanuellgestartet)
1 Anderungen an digitalen oder analogen KanieB. Temperatur geéndert)
1 Verbindungsmldungen (z.B. Keine Verbindung zemiifgerat2)

- alleFehlereines Geratgroter Eintrag)

- alleWarnungeneines Gerats(orangerEintrag)

- alleBetriebsmeldungereines Gerats(blauer Eintrag)

20122017 | 143834 01 Temper-Sollwert ven 21.0 °C auf 40.0 °C gedndent ~
20122017 | 143824 | ™1 Dhgital-Kanal: Dig.Ausgl m CID auf 1" gesetzt

20122017 | 143725 | M Fehler Fehler: Siededrucksensor VK 03-B53

20122017 | 143718 | O Priifgerst von Hand gestartet

20122017 | 1437.06 CID-Benutzerverwalttung nicht akiv!

2012.2017 | 143704 | 03 TCP Werbindung zum Priifgerdt: 3 (IP-Adr.: 182.168.1.181) hergestell. A

Die Spalten haben folgende Bedeutung:

- Datum: Datum, an demdie Meldungerzeugt wurde

- Uhrzeit: Uhrzeit, an dem die Meldung erzeugt wurde

- Gerat Angabe deGeratenummer,nur bei einer geratespezifischeMeldung
- (leer): Angabe ob Warnung oder Fehler

- Aktion: Meldung

- Anzahl: Anzahl der Meldungen in der Liste
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5.10 Digitale Kanéle

Die Darstellung der digiten Kanéle bezieht sich auf daweils aktuell

DIgIIHIE Kanale angezeigteéPrifgerat Je nachGeratekonfigurationwie vid digitale

Softkeys: Merker: Kanale besitzt dieses Geratgrden die Softkeys und die Markanéle
Tiefentfeucht. Temper dynamisch angezeigEs sind also nur die digitalen Kaniéleliesem

Feuchte

Bereichzu sehen, die auch tatsachlich in der Steuerung vorhanden und
zur Anzeige freigeschattsind.
Es gibt zwehrten von digitalen Kanalen:

Softkeys

Softkeys sind digitalSchaltkanale, die aktiviert bzw. deaktiviert werden
kénnen. Sie werden angezeigt und kénnen per Prograodar
Manualbetriebgeéndert werden. Um einen Softkey zu aktivieren muss
er angdlicktwerden. Sobald der Softkektv ist, wird er griin

angezeigt. Im Programmbetrieb wird im erstellten Programm der
jeweilige Softkey gesetzt (1) bzw. riickgesetzt (0).

Hinweis

' Wenn ein Softkey, nachdem er amdjekt wurde, nur

® halbseitig griin angezeigt wird, fehlt die Voraussetzung um
den Softkey zu aktivieren. Der Softkey ist angewahlt und
wird aktiviert sobald es mdoglich ist.
Z.B. kanmTiefentfeuchtungnur aktiviert werden, wenn
der MerkerTaup.<7°@ktiv ist.

Merker (-kanale)
Merkerkanéle werden nur angezeigt und konneoht veréndert
werden. Sobald ein Merkerkanal aktiv ist, wird er griin angezeigt.

Hinweis
' Wenn ein Meker nur halbseitig griin angezeigt wird, fehlt
® die Voraussetzung um den Merker zu aktivieren.
Z.B. kann di&euchtenur aktiviert werden, wenn die
Temperatur < 95 °C betrégt.

Falk die Geratekonfiguration mehr al® Softkeys oder Merkerkanale
beinhaltet, erweitert sich dedigitale KanaleBereichum zweiPfeit
Symbole¢ undC ), die zum Dutblattern derdigitalenKanéle dienen.

=S

Hinweis

Die Anderungen der digitalen Kanale im Programmbetrieb
sind nur temporamdglich. Sobald im Programm die
nachste Programmzeile erreicht wird, werden die Softkeys
wieder mit den Vorgaben aus dem Programm
Uberschrieben.

o -l

Hinweis
' Durchdie neue interneKonfigurationsstruktufvgl. Kapitel
® 3-AllgemeinesSeitel4) ist es ab deCID -Pro 5
mdglich, langere Kandlamen anzuzeigen.
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5.11 Analoge Kanale

Analoge Kanale

FeuchteZul
Soll:

Sall: E| 30_(“

0 Enter

28

Die Darstellung deanalogenKanéle bezieht sich auf dgsveils aktuell
angezeigteéPrifgerat Je naclGeratelonfigurationwerden diekanale
dynamisch angezeigt. Es sind also nuratialogenKanéale zu sehen, die
auch tatsachlich in der Steuerung vorhanden und zur Anzeige
freigeschalté sind.

Die eingestellten Sollwerte werden als Festwerte geregelt. Die Sollwerte
kénnen wahrend dem Betrieb geédad werden. Wird das Geréat
gestartet, fahrt es zunachst auf die aktuell eingestellten Sollwerte. Die
Sollwerte werden solange gehalten, bis das Gerét gestoppt wird, oder
die Sollwerte geandert werden.

Dieverschiedenen analogafanalewverden wie folgt dargstellt:

Darstellung Symbol Kanal Einheit
A
Rot S~ 1= TemperaturKanéle °C
Blau Cf.:.?.) FeuchteKanale %rF
* 1 TemperaturKanale .
Blau O bei Kaltkammer c
. Kanale mit .
Grun WasserAngaben | (Liter)
Ve Kanéle mit
\\\ LichtAngaben
Kanéle mit
DruckAngaben
ﬁ Kanéalemit
DurchflussAngaben
E Kanéle mit
Lifter-Angaben
. Sonstige -
- |
Griun Kanle beliebig

Die Sollwertelassen sich im Gegensatz zu den Istwerten im
Manualbetriebbeliebig &ndern. Im Programmbetrieb ist eine solche
Anderung nichmoglich, da das Programm die Werte fest vorgibt.

Anderrn/Eingabe desSollwerts:

1. Den Kanal, der gedndert werden sollkbeken

2. Den Sollwert ber den Ziffernblock eingeben
Der neue Wert kann tber digiffemblockTasten peMaus oder
Touch eingegeben werdengder tber eine angeschlossene Tastatur

3. Den Wert mithilfe der Entelaste bestatigen

Hinweis
Als Dezimaltrennzeichemuss ein Punkt benutzt werden
®
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Je nach Hohe dds|D -Pro -rensters werden max. 6 analoge
Kanale angezeigt. Ist die Fensterh@edrkleinwerden min. 3 analoge
Kanéle dargestellt.

Falkdie Gerate&onfiguration mehr als @naloge Kanéle beinhaltet,
erweitert sich der analoge KanaBereichum zweiPfeitSymbole

(¢ undC), die zunDurchblétternder analogen Kanéle dienen.

=3

Fur jeden analogn Kanal wird eine Skala mit Wertebereich angezeigt.
Die oberen Zahlenwerte am Zahlenstrahl stellen den erlaubten
Eingabebereich dar. Im Beispiéb.0 °C bis 185.0 °C.

Die unteren Zahlenwerte am Zahlenstrahl stellenrdeximalen
Fehlergrenzen dar. liBdspiel-80.0 °C bis 190.0 °C.

Die mittlerenroten Zahlenwerte am Zahlenstrahiit einer roten
Balkenanzeigstellen die aktuellen Fehlergrenzen dar, wenn sie von den
maximalen Werten abweichen. Im Beisp20.0 °C bis 140.0 °C

(vgl. Kapitel.3- Grenzwerte (Prigutschutz) Seite59).

[ ]
Die schwarzen Pfeill am Zahlenstrahl markieren den aktuellen Soll

bzw. Istwert.

Eine kurze Kanddescheibungwird wie beim GerateBedienteil
angezeigt, wenn die Funktion unterstitzt wird.

Hinweis
Durchdie neue mterne Konfigurationsstruktugfvgl. Kapitel
°® 3- AllgemeinesSeiteld) ist es ab der Version 5 der

CID -Pro méglich, langere Kandlamen,
-Kurznamen undEinheiten anzuzeigen.

5.12 Bedienteil sperren

Mit der SchIUsseItasE'; wird ein Fenster gedffnet, in dem

angezigt wird, ob das Bedienteil dektivenPrifgeratsfreigegeben
Status Bedientell  freigegeben oder gesperrt ist.

Gerite-Bedienteil *

— Durch einerlinkenMausklick auf die gelinschte Schalterposition kann

: der Zustand verandert werdeMit der OKTaste wird die neue
Einstellung an @sGeratlbertragen. Ist die Tastatur dann gesperrt,
werden alle Bstendriicke am Bedienteil dies€gratsignoriert.

Hinweis

5AS {OKt N&aasStidlraasS o6ANRGefaaNS Ny BEI SAAEEINBSTFE RA& SA
Konfiguration gesetzt ist (vgl. Kapiteb - Konfiguration:Optionen- Geratebedienteilverriegeln,

Seite43).

Durch einen Stromausfall oder durdien Hauptschalter AUS/EIN an dem Gevid die Sperre

der Tastatur aufgehoben.

Falls der Softwarestand dasgeschlossenen Pr{jeratsdas Sperren der Tastatur nicht erlaubt,

Aald RAS a{ OKf B@eiadrisidhtbari Sa FNNJ RASaS

o -l)
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5.13 Fehlerliste

Gerdt _Index Beasichrung mm  |m BetriebsStatus(vgl. Kapiteb.5, Seite20) wird der aktuell anliegende

SR | Tonn Coome i K 0213 Fehler/die aktuell anliegende Warnung angezeigt. Aus dieser Ansicht ist
3| 00e | Comert Koo 0240 nicht ersichtlich, ob noch weitere Fehler/Warnungen anstehen
3 008 TK Wentlator Vedfl. 03-F5.1 .
3| 00 | T Verstorvemk 02721 In derFehlerlistewerdenalle anstehenden FehleiWarnungenund

A 'entiator itk U2 . . . e
3 1 012 | Motorsch Fahokorb 22.01 v1 Betriebsmeldungerdes aktuell ausgewahlten Prgératsdargestellt
Fehlerliste eingebettet: Fehlerliste bei kleinem Fenster:

Trend Geatk Tss e HE

Eigenschaften der Fehlerliste:

1
1

=a =4

30

Die eingebettete Fehlerliste wird immer dargestellt, watas Fenster gif® genug istrfit oder ohne
Meldung.

Dieaufgesetztd-ehlerliste(bei kleinem Fensteryird nur dargestelltwenn ein Fehler/eine Warnun
ansteht. Lauft das Prufgerahne Fehler/Warnung, wird die Fehlerliste ausgeblendet.
Dieaufgesetzta-ehlerliste(beikleinem Fenstenyvird bei einem Fehler/einer Warnung standardmafig
Fy3asSTi SAa3ade {2ttt aAxsS ISySNBftft yAS Fy3aSi SaA3ad sSNRSy:
Konfiguration deaktiviert werden (vgl. Kapi&b - Konfiguration Optionen- Fehlerliste anzeigen, Seite
43).

Die Fehlerliste wird zyklisch aktualisiert.

Im Gegensatz zu der Fehlerlistesalem Ereignisprotokoll (vgl. Kapitbd, Seitel39) kdnnen diese
Eintrage nicht quittiert werdensonderndienen nur zur Ubersicht aller anstehenden
Fehler/WarnungerfBetriebsmeldungen

Die blauen Betriebsmeldungen werdender aufgesetzten Fehlerlis{pei kleinem Fensterur
angezeigt, wenn ein Fehler bzeine Warnung ansteht. Die Fehlerliste wird nicht allein durch eine
anstehendeBetriebsmeldung gedffnet.
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5.14 Gro6Renanpassung

DerBereich der analogen und digitalen Kanale kann vergroRRert/
verkleinert werden

Durch die erweiterte Konfiguration werden die Kah&men langer, die
bei der Darstellung in der Softwaggf.auch mehr Platz bernigen.
Dadurch werden die analogen und digitalen Kanéle in der Status
Ubersicht nicht mehr in ihren bisherigen Bereich passen.

Deshalb befindet sich nun links neben dem-Ca&b ein Splitter, der die
Bereiche linksind rechts von sich unterteilt:

__
Digitale K:

k. 08-B1.1 -
E

m =
o

|\:-'n|'l\'|-'n(3?"
N L =1
-

L3 kg P =

pry

Abschlam

Wird dieser Splitter verschoben, werden d@ereichdinks (Trendgrafik
Autografik TSSMeniund Reportmeldungen) und diBereicherechts

(CT4.0gq analogeund digitale Kanale) vergroRert bzw. verkleinert.
Definierter Bereich:

min: wie bisher (Breite de€TS.0gos)
max: 1,5x min.

Werte bzw. Darstellung bleiben durch {Bihtrage erhalten.

Hinweis

' Auch der Bereich zwischen Gerdtgormation,

® Prufgerate, Betriebs Fehler und ProgramnStatus und
der Trend und AuteGrafik lann verschoben
(verkleinert/vergrofRert) werden.

~euchteZul
Soll:-
D

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 31



Kapitel 5 StatusUbersicht

5.15 Service5 I 1Sy X

Mit den folgenden Funktionen kann eigrviceMail bzw.ein Service/erzeichnis erstallwerden (erreichbar
tiber das Hauptmenii der Statlitbersicht):

i HifeC Service5 | G S§F X X N 6ieMXE-Mail tber MS®OUtlook)

Hierbei wird eine M®utlookEMail erstellt, die folgende Dateien beinhaltet:

- aktuelle ReporDatei

- aktuelle oder ausgewahlte Memsfzeichnung

- aktuelle Konfiguration

- aktuelle ErrofKonfiguration (soweit vorhanden)

- aktuelle erweiterte Konfiguration (soweit vorhanden)

- allgemeine Text mit allen verfugbaren und wichtigen Gerdaten
(Name, Typ, SRS, Version, CHPro Version)

Hinweis
' DieEMail wird geoffnet, aber nicht sofort versendetler Anwender kann nun
® Anderungen an deEMail vornehmen.
Die EmpfangeEMail-Adresse ist noch einzutrag€je nach Kontaktang.
Diese Funkion kann nur ausgefiihrt werden, wenn Microsoft® Outlook installiert ist.

U HilfeC Service5 | (4 S¢ X X1 dzal YYSyadSttSy

Hierbei kann der Anwender ein Verzeichnis auswéhlen, in das folgende Dateien hineinkopiert werden:
- aktuelle ReporDatei
- aktuelle ode ausgewahlte Messaufzeichnung
- aktuelle Konfiguration
- aktuelle ErrorKonfguration (soweit vorhanden)
- aktuelle erweiterte Kofiguration (soweit vorhanden)
- TextDatei mit allen verfugbaren und wichtigen Gerddaten
(Name, Typ, SFA% ., Version, CHPro Version)

Der Inhalt dieses Ordners kann eineM&il angehangt, auf eine Gigbrannt,auf einenUSBStick
kopiert oder gespeichert werden. Somit sind alle aktuellen und wichtigen Informationen an einem Ort
zusammengestellt!

516 bl OK ! LRI 46Sa &adzOKSy X

Uber das Hauptmenii der StatlitbersOK i o dli IFGK ! LIRI (G Sa a dzSéenabgifitagt,d A NR S A
ob eine neuere Version der Software zur Verfliigung steht. Ist das der Fall, wird eine Beschreibung eingeblendet,
welche Schritte fur ein Update notwendig sifdyl. KapiteR.4.1- Dowrloads der Insthationspakete Seite8).

Hinweis
Das mogliche Update wird nicht automatisch installiert.
®
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6 Y2V FTAIdAzNI GA2Y

Im Konfigurationsmenii konnen grundlegendd D -Pro 5

6.1 Einstellungen
Kenfiguration X
Benachrichtigung Zugangsberechtigung “g FOF
Programmbetrieb Werzeichnisse Optionen Module
{Enstellungen! Kommunikation

Anzahl der Gerate: : 5
Sprache
Deutsch v
Zuniick OK
6.2 Kommurikation
Konfiguration X
Benachrichtigung Zugangsberechtigung m POF
Programmbetrieb Werzeichnisse
Einstellungen
—Geratespezffische Einstellungen
Gerate-Nr.: ol
Gerate-Bezeichnung: | Klimaprifschrank
Abfragetakt [Sek ] = 10.0
Zeitfenster Trend-Graphik [min: [=| 120
—Serieller Port
Geratekommunikation (ber Serieller Port 0
COM-Pot:  [COMT W Datenbits: | 8
Baudrate: 19200 % Stoppbits: = 1
Paritat: oD [~
Ethemet
[ Geratekommunikation iiber Ethemet ~)
Adresse: [192.168.1.90 Pot:  |7|8001
Gerat 1 korfigurieren Kommunikation testen
rCliert/Server
[ Client /Server-Kommunikation
Gerate konfigurieren Ubemehmen
Zurlick OK

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5

-Eirstellungen ausgewahlit werden.

Mit der Anzahl derGeratewird eingestellt, wie vielePrifgerate
angeschlossen unebn derCID -Pro 5  verwaltet werdensolen.
Diese Amahl ist die maximale Zahl &eréten diein den
Kommunikationseinstellungen bearbeiteerdenkénnen.

!

Hinweis
Es kénnen maximal 32 Gerate angeschlossen werden.

Die Sprachestellt zur Laufzeit all€ID -Pro 5
Meldungen auf die ausgewéhlte Sprache um.

-Texte und

In denGeratespezifischen Einstellungemusszunéchst digserate
Nummeraugewahlt werden dieeditiert werden soll Hierbei kénnen
nur GerateNummernim Bereich vorl bis zumax. Gerétanzahl
gewahlt werden.

Diese Anzahl voGeratenwird in denEinstellunger{vgl. Kapiteb.1)
festgelegt

Alle weiteren Einstellungen der Kommunikationsparameter gelten
immer nur fur dieseausgewahltePriifgerat.

Es Knnen folgende Parameter fur dasisgewahltePrifgerat eingestellt
werden:

- GerateBezeichnung

- Abfragetakt

- Zeitfenster Trendgrafik

- Serieller Port/Ethernet

- Client/ServerKommunikation

- Kommunikation testen

- Ger& x konfigurieren
- (Alle) Geratekonfigurieren

33



Kapitel 6 Konfiguration

GerateBezeichnung Pn‘rfgerﬁle
Charteristische Bezeichnung fiir dassgewahltePrifgerat,

die frei editierbar ist. I !| Klimaprufschrank
Abfragetakt !| Temperaturpriifschrank |

Der Abfagetakt in Sekunden ist déstervall, in dem daausgewahltePrifgerat zyklisch abgefragt wird.

Ein zu kleiner Wert fiihrt zu unnétig viel Datenverkehr, ein zu groBer Wert flhrt zu unangenehm langen
Reaktionszeiten ddcID -Pro 5 . Ein guter Wert ist in demeisten Falleri0 Sekunden

Diese Abtastfrequenz gilt auch als kleinstes Intervall fiir die Aufzeichnung von Mesddiaten.
Aufzeichnung von Messwertenollte immer alsVielfaches der Abtastfrequenzerfolgen.

Zeitfenster Trendgrafik

Hier kann did_ange der Zeitachse fiir die Trendgrafik in der StéMosrsichtverandert werden Die
Angabe erfolgt in Minuterkin snnvoller Wert liegt zwischen 60 und 1&@in und kann je nach Aufgabe
desPrifgeratsangepasst waten.

Serielle Schnittstelle/Ethernet:

Durch Auswabhl der entsprechenden Auswahlbox werden entweder die Parameter fiir die serielle
Schnittstelle oder fur die EtherndiCP/IPVerbindung aktiv:

Serielle Schnittstelle
Dieserielle Schnittstelle bezeichnet einen digitalen-Eind Ausgang eines Computers oder eines
Peripheriegerétes. Bei der seriellen Datenlbertragung werden die Bits nacheinander Uber eine
einzige Leitung Ubertragen. Fur den seriellen Paiissenfolgende Parameter egestellt werden:

StandardWerte:
COMPort: Schnittstelle am PC 1
Baudrate: Einheit fir die Schrittgeschwindigkeit 19200 Baud
Paritat: Erkennung fehlerhaft Ubertragenémformationen Odd Paritat(ungerade)
Datenbits: Ubertragung erftgt in Woértern(Wort C 5 bis 9 Bits) 8 Datenbits
Stoppbits: bis zu zwei Stopplstverden wegen 1 Stoppbit

einer Synchronisation verwendet

Ethernet
Ethernetist eine kabelgebundene Datennetztechnik fur lokale Datennet&d { Local Area
Network). Sie ermoglicht den Datenaustausch in Form von Datenrahmen zwischen allen in einem
lokalen Netz angeschlossenen Geraten (Compeucker, CFSerate ). X
Die Adressen, die vergeben werden, musegmeutigsein, d.h. eine gewahltd>-Adresse darf es
kein zweites Mal in diesem Netzwerk geben.
Fir die Kommunikation tGbdtthernet wird die IFAdresse degewlinschterGeratssowie eine IP
Port-Nummer bendtigt.
(Eingabe m Priiferat iber: Hauptmentii 2/3C SystemDatenC Netzwerk V2 oder
Hauptmenii 2/2C SystemdaterC Netzwerk — V3).

Hinweis
IP-Adressen sowie Subnetzmaske und Standardgateveaglen ineinem
® Netzwerk von NetzwerkAdministrator vergeben.

Die Prifgerate unterstitzen kein DHCP!

IP-Adresse: Eindeutige Adressierung déariifgerats 192.168.1.90
IP-Port: Portnummer imempfohlenenBereich 8001
8000 his 8050

Hinweis
Sinnvolle Nummerierung:

® IP-Port 8001 fudas Prifgeraf, IRPort 8002 fudas Prufgera, usw.
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Client/ServerKommunikation

1 Client/ServerEinstellung

Die Client/ServeKommunikation bietet die Mdglichkeit, Daten von einem Server (PC, der z.B. direkt
Uber die serielle Schnittstelle mit einem Prufgerat verbunden ist) abzufragen und diese an einem oder
mehreren Clients (R@er z.B. im Biro oder einem Kontrollzentrum steht und keine Kommunikation zum
Prufgerat aufbauen kann/darf) darzustellen.

Der PC, der mit derArifgeratkommuniziert ist alsServereinzustellen. Die anderen PCs, die auf dessen
Daten zugreifen wollen, sirClients

Bei den Clients muss dieMelresse des Servers und eine bei Client und Server gleiche Portnummer
(empfohlener Bereicl2000 bis 205peingestellt werden.

Am Server kann weiterhin festgelegt werden, ob die aohéssenen Clients Werte in ddtnifgerét

Uber die Servefoftwaredndern durfen.

Beispiel ServeEinstellung:

- Typ: TypBestimmung Server
- IP-Adresse: IP-Adresse deServerPCs
z.B. 192.168.1.100
- Port: gemeinsame Portnummer 2010
- Client darf &ndern: X

Beispiel ClienEinstellung:

- Typ: TypBestimmung Client
- IP-Adresse: IP-Adresse des Serv@1G 192.168.1.100
- Port: gemeinsame Portnummer 2010

Zur optimalen Nutzung der Vernetzung ist eine weitere Anpassung der Pfade fur die Ablage der
einzelnen Dateiemotwendig. Es wird die Einrichtung von Verzeichnissen auf einerBEiteer
empfohlen auf den alle beteigiten PCZugriff haben. Diese Verzeichnisse kénnen folgendermaf3en
bezeichnet werden:

Konfig-Dateien: \\CID_Net¥konfig
Messdateien: \\CID_Net¥messung
Programme: \\CID_Net¥rzyklus

Nachdem diese Verzeichnisse im Netrk durch den Netzwerkadministrator angelegt wurden, missen
die Verzeichniffade in der Konfiguration (vgl. Kapifel Konfiguration VerzeichnisseSeite43) aller
beteiligten PCs geandert werden.

Mit dem Zugriff auf die Konfifateien auf dem Netrerkiist sichergestellt, dass alleCRdie gleichen
GerateEinstellungen besitzen. Wird kein Netzwafk&rzeichnis vorgegeben, muss die richtige Kenfig
Datei (z.B. KONFIG.Kags Server; dasCID -Pro 5  -installationsverzeichnides Cliers

kopiert werden.

Ohne eineaktuelleKonfigDatei kam die Software di€&erateEnstellung nicht darstellendasPrufgerat
gilt dann als nicht angeschlossen, obwohl die Kommunikation praktisch funktioniert.

Somit hat auch der Client Zugriff auf bereits abgeschlossene Messaufzeichnéuoderdem konnen an
allen PC®rogrammeerstellt werden. Lauft einl@gramm bereitaauf einemPrifgerét, so kann auch die
grafische Programmvorschau am Client aktiviert werden.

Ab der VersiofCID -Pro 4 .02.008 st es méglich, Messaufzeichnungen auf dem Server
Uber den Client zstarten. D.h. die Aufzeichnung, die am Client erstellt bzw. aktiviert wurde, lauft auf
dem Server. Die farbliche Darstellung der Messaufzeichnusigtie Seite37.

Im Folgenden wird die Server/Cliekbnmunikation nochmals grafisch dargestellt:
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EEEEEEE o

Client: Server:
P?I

Einstellungen hier

nicht
gekreuzt
~a
[=_____CTSH
CIDPro nicht CIBPro max. 15m Lange *'
-[ gekreuzt (gekreuzt) )
IP-Adresse P IP-Adresse: serielle Schnittstelle: S _’
z.B.:192.168.1.1C. z.B.:192.168.1.2C" z.B.: COM1 N
Prifgerét
Kenfiguration X Kenfiguration X
Benachrichtigung Zugangsberechtigung "& FOF Benachrichtigung Zugangsberechtigung " POF
Programmbetrieb Verzeichnisse Optionen Module Programmbetrieb Verzeichnisse Oy Module
Einstellungen {Kommunikation { Ennstellungen H
Geratespezfische Einstellungegn ————————————— —Geratespezfische Einstellungegn ———————————————
GerateNr - H 1 Gerate-Nr.: g1
Gerate-Bezeichnung: | Prif-Gerat 01 Gerate-Bezeichnung: | Klimaprifschrank
Abfragetakt [Sek ]: = 10.0 Abfragetakt [Sek ] = 10.0
Zeitfenster Trend-Graphik [min]: /=] 120 Zeifenster Trend-Graphik fmin]: | 120
6) —Sereller Port
7] Gerdtekemmunikation Gber Serieller Port @
:g COMPo:  COM! ¥ Datenbts: 18
= Baudate: 19200 ¥ Siopphits: |1
g Paritat: oDD hd
g —Ethemet
= [] Gertekemmunikation iiber Ethemet @
G P-Adresse: |192.168.1.90 Port: +|8001
Gerate 1 korfiguneren %unlkatlon testen Gerste 1 korfigunersn Kommurikation testen
Client /Server ’ rClient/Server
Cliert/Server-Kommunikation Client/Server-Kommunikation
Typ: Cliert hd Client darf andem Typ Server - Client darf andem
IP-Adresse | 192.168.1.20 Port: = 2001 J l p— P Fot: 5 2001
Gerate konfigurieren Ubemehmen Gerate konfigurieren Ubemehmen
Zunick oK Zurlick oK
DerClientverbindet sich auf den DerServerlegt folgende
Server mit den vorgegebenen Einstellungen fliidas System
Einstellungen: fest:
- Typ: Client - Typ: Server
- IP-Adresse: 192.168.1.20 - IP-Adresse:
- Port: 2001 - Port: 2001
- Client darf andern: - Client darf &ndern: X
Client: Server:
4) StandardVerzeichnissauf [ Konfiguration % | 1) StandardVerzeichnissauf Netzlauf
Netzlaufwerk setzen. — . — werk setzen.
) . . . Benachrichtigung Zugangsberechtigung m POF A o “z
C Zugriff auf die Konfig Enstellungen Kommunikation LY RSY oaoY2YyFAIARI O
dateien des Seesrs. Programmbetrich Optionen Module mit den Geratelnformationen
5) Client/ServerEinstellungdes —Standard Verzsichrisse gespeichert, die im Clief8erver
Prifgeréts (Cliengetzen, Messdateien: Betrieb benotigt werden.
. . “ietshLabhCID-PROSmessung || ... N
wie oben beschrieben. Reporidation: (002001.cfg und 002001.prg ftlas
6) Neustartder C7CID-PROBVeport | ... Prifgerat 1 mit denfPort 2001)
ClientSoftware. Prifzyklen: 2) Client/ServerEinstellungdes
WhetehLab CID-PRO S zyklus . " .
Sampleziklen: Prufgerats (Server) setzen, wie oben
\\ets\Lab\CID-PRO5 zyklus'sample | - beschrieben.
Korfigdateien: i A ] H
b CDFovera | B Prufgerat muss neu konfiguriert
‘isuglisierung-Dateien: we rd en I

N \ets\Lab\CID-PROS wisual | . | 3) Neustartder ServerSoftware.
L iyl

5A8 +SNI SAOKyAaasS aaSaaRIFIGSASyar at NNF¥FTeltSyaz afl
eingebunden werden, mit Les und SchreibRechten fir Client und Server.
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Aktive Messaufzeichnungen werden wie folgt dargestellit:

Client: Server:
Darstellung der Messaufzeichnungerdier StandardDarstellung der Messaufzeichnungen
CID -Pro des clients: in derCID -Pro des Servers:

Automatische Messaufzeichnung:

Dunkelgriiner Hintergrund Pinker Hintergrund

Manuelle Messaufzeichnung:
Gelber Hintergrund

Prafgerate

i
il Prifoerat 02

Prufgerate

i

1d

g\ Technik\CID-FROS messung Pruef Anlage m02
(Takt: 30 s / Startzeit: 07.12.2017 - 08:55)

{'I.'.akt: 30 s / Startzet: 07.12 2017 - 08:55)

LIENT;
q: nik*C10-PROS messung \PruefAnlage. m02|  kompletter Pfad g:\Technik*C1D-PRO5 messungPruef Anlage m2
(Takt: 30 s / Startzeit: 07.12 2017 - D8:55) Takt / Startzeit (Takt: 30 = / Startzeit: 07.12 2017 - 08:55)

Bemerkungen:

- GerateSatus, -AufzeichnungspfadAufzeichnungstakt unéAufzeichnungsstartzeit werden vom
Server zum Client Gbermittelt.

- AlleGeratenamen (z.B.: Prigkréat01) sind sowohl im Server asach im Client frei wahlbar.

- Mit einem Doppelklick auf eiServerGerat(pink oder gelb)wird die Messaufzeichnung dieses
Geratsim Grdik-Modul gedffnet- beideim Automatikmodus (d.h. sie werdexktualisiert).

- Mit einem Doppelklick auf ein Clie@erat(dunkel oder hellgrin), wird die Messaufzeichnung
dieses Geratsim Grdik-Modul gedtffnet- dunkel und hellgrin nur im manuellen Modus (d.h. sie
werdennur geladen), da die Dat=i nur vomServer aktualisiert werden
Die Farbe des Hintergrunds des Clierdsinkelgriin oder hellgrinzeigt nur die
Aufzeichnungsart des Servers an.

- Esist mdglich, am Client zuséatzliche manuelle Aufzeichnungen zu starten. Diese werden
allerdings nicht als farbiger Hintergrund sichtbar, da die Darstellung der S&uéezichnimgen
Vorrang hat.

- lIst ein Gerat als Client bzw. Server deklariert, wird dieser Modus auch in der-Statsicht
angezeigp o/ & FNNJ / f ASyd o6l 6d a{da FNNI { SNIBSND

Klimapriafschrank (G01) § Klimaprafschrank (GO01)
C70350 C70350
C-70/350 C-70/350

Die AuswahRSClIServegrmaoglicht eineAbfrage der aktuellen Werte desisgewahlten Rifgerats
durch eine eigene Software. Die Beschreibung der Datensatze fur diese spezielle Anwendung erhalten
Sie von der CTSotline.
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1 ASCIIServerOffenes Protokoll zur Anbindung fremder Systeme an die-€H-Software
Die Kommunikation erfolgt Gbermee TCP/IFSchnittstelle Es werden Kommandos und Informationen in
ASCiKlartext tibertragen.
DieCID -Pro 5 st ein TCRserver. Dieser bedient Anfragen eines TaliEnt. Die Verbindung
zum jeweilig eingebundenen GGeratwird liberdie Portnummer identifizrt.
Client und Server kénnen auf demselben Rechner laufen oder tber ein lokales Netz verbunden sein.
Der Client braucht zum Verbindungsaufbau did\tlPesse des Serverrechners.

I oottt o Sl P @ Fur die ASCIlIServBunktion mussler ClientServer-Betrieb

COMFor COMI ¥ Dt 32 aktiviert und als TypASClIServeausgewahlt sowie eine

— e Portnummereingestellt werden.
~Bhemet Client darf anderrsetzt die Berechtigunfiir Zugriffe voroauReré.
[ Geratekommunikation dber Ethemet @

= ot o Der ASCIIServer ist erst nach Speicherung der Einstellungen und
~ClentSever einem Neustart der CH3oftware betriebsbereit.

Cliertt/Server-Kommunilation
Typ {AsciiServer ¥ Cliert darf andem

Pot: 52001 e‘

Hinweis

Lesekommandos sollten nicht dftelsaeinmal pro Sekunde erfolgen.
Schreibkommandos sollten nur alle 5 Sekunden erfolgen. Ansonsten wirkt sich dies
spiurbar auf die Bi#ienbarkeit der Software aus.

o -ull)

Zu Testzweckekann auf unserer Homepage ein ASCIlISefestprogramm heruntgjeladen und
installiert werden:

[ ASCliServer-Testprogramm V2 - o X IP-Adresse des Systems, auf dem die
IP-Adresse 19216837 CI D -Pro -Software lauft
——— | Pot 2001
Sendestring Read:Konfig:Status v Connect: &8 . .
Empfangsdaten: Reply:Read:Konfig:Status:Start, RW:SaStoer,R: Temper,R:Feuchte R.Taup.>7'C.R; Taup.<7'C R. Tiefentfeu POI’t- Zuwelsung der C ratenumm6r
chtRW:RegZuk#t RW.Dig Ausg . RW.Dig Ausg2.RW_Abschiam. RW im Beispiel Port 2001 fur Gerét

Sendestring ASClIServeBefehlssatz
IP-Addresse, Pt un Sendesting eingeben, damn ‘Senden’betdigen vgl. Kapitell9, Seitel69.

Mogiche Sendestrings
Read Konfig: Status
Read:Konfig Values

Fead Sass Empfangsdatenjeweilige Antwort der
we  CID -Pro -software

Quelle desASCllIServerestprogramms:
https://www.cts-umweltsimulation.de/ C  Downloads C Software
® C ASClIServeTesprogramm
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Kommunikation testen:
Umsicherzustellen, dass die dargestelltikommunikationsparameter fur dasisgewahltePrifgerat
richtig eingegeben wurden, wird die Verbindung mit genau diesen Parametern gepruft.
Kann die Verbindung hergeditaverden, leuchtet die jeweilige LEjpUN auf, wenn nichwird sierot.

Geratx konfigurieren

Die Konfiguration eineGeratsbeinhaltet alle Informationen, die in der SoftwakelD -Pro 5
dargestelitwerden5 ' 1T dz 3SKI NBy FylFf23S dzyR RAIAGEES YIFYyNES 6
BLNKE SN 0T ©. @ bl YSET [AYAGazT X0 .SGNARS6aalddzyRSy:X wS$s
Diese Konfiguratiomusseingelesen werden, wenn:

- ein neues Priifgerat eingebundenwerden sol)

- einPriferat ersetzt werden solloder

- einemPrifgerétz.B. eine neue Adressegawiesenwerden soll

Allgemein gilt:
- wennsich Systentinstellungen an demrifgerat andern
(z.B. Erweiterung eines neud@emperaturSensord$?T100 oder
- wenn sich Systerfinstellungen an dero8ware andern
(z.B.HardwareGrenzwerteAnderung odeandereGeratenummer)

Mit der FunktionGerétx konfigurierenkanndie Konfiguration z.B. dé¥tfgeratsl neu eigeesen
werden Je nachdem, welck&eratausgewahliwird, steht das x fur dies@eratenummer. Nach
Betéatigung der Funktion und der anschlieRenden Sicherheitsabff&arbandene Konfiguration des
Prufgerats x ersetzen®Wird die neue Konfiguration degewahltenPrifgeratsangefordert.

Hinweis
Hierzu muss das gewahlte Prifgeeingeschaltet sein
® Das Einlesen einer neuen Konfiguration kann mehrere Minuten in Anspgiehen

(Alle) Geratekonfigurieren:

Mit der FunktionGeratekonfigurierenkdénnen die Konfigurationen all€erateneu eirgelesenwerden
Nach Betatigung der Funktion und der anschlieBenden Sicherheitsabftdgehandene Konfiguritn
des Prifgerats x ersetzen®erden die neuen Konfigurationen allerifgerateangefordert vgl.Punkt
oGeratx konfigurSE NSy & ®

Hinweis
Hierzu missen alle Priifgerate eingeschaltet sein
® DasEinlesen aller neuen Konfigurationen kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen

Erst mit demButtonoUbernehmert ¢ SNRSy | f €S 3IASNYRSNISY t I NFYSGSNI 3Sal
geandertenGeratekann angefordert werden.

Hinweis
DasAndern der Geratenummer fihrt nicht zum Speichern der Einstellungen. Erst mit der
e dzy1 G@brgehmers 6 SNRSY RAS &YRSNMHzy3ISy NoOSNy2Y
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6.2.1

Zur Einbindung eineseuen Prigeratsin dieCID -Pro 5

notwendig

40

Hilfestellung zur Einbindung eind®rifgeratsin die Software

1. Anzahl der Geratén den Einstellugen erweitern
2. ErweiterteGerateNummerauswahlen
3. Eingabe deGeréateBezeichnung
4. Eingabe ded\bfragetaktin Sekunden
5. Auswahl deArt der Kommunikation:
a. Serielle Parameter
- COMPort
- Baudrate
- Paritat
- Datenbits
- Stoppbits
b. EthernetParameter
- IP-Adresse
- IP-Port

6. Testender Kommunikation
7. Ubernahme der Eingaben
8. GerateKonfigurationaus der Steuerunguslesen

CID -Pro 5

-Softwaresindfolgende Schritte
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6.3 Programmbetrieb(temporare/voribergehenda Anzeige)

Kenfiguration

Benachrichtigung Zugangsberechtigung =g POF
Einstellungen Kommunikation
Programmbetrish Werzeichnisse Optionen Module

—Programmbetrieb von Klimaprifschrank (Prifgerat 01)

Gerate-Nr - =

Istwert-Anzeige im Programmbetrieb emporar)

Temperin 'C
Feuchte in “rF

I |irie ~
I (i <

Einstellung laden
Einstellung sichem

Einstellung ricksetzen

Farbe:

Mit dieser Funktion werden die Istxte der ausgewdahlten Kanadkes
aktuellenGeratstemporar, d.h. voriibergehendn die AutomatikGrafik
mit eingezeichnet.

Auswahldesgewlinscht@ Geras mit der GerateNummer
C die Kanéle, die im Programmbetriebgmaeig werdenkénnen,
werden (gedimmt) dargestellt, hi@femper irfCund Feuchte in %tF

Programmbetrieb von Klimaprifschrank (Prifgerat 01)

Gerate-Nr.: 5 1

[1 Istwent-Anzeige im Programmbetrieh femporar)

Linie: x
LLinie: hi

Aktiviert wird die Funktion mit deCheckboxstwert-Anzeige im
Programmbetrieb (temporér)
C die Kanalnamen werden aktiviert und kénnen einzeln ausgewéhlt werden:

Programmbetrieb won Klimaprifschrank (Prifgerat 01)

Gerate-Nr.: 5 1

Istwert-Anzeige im Programmbetrieb ffemporar)

[ Temperin C ’r hd
[1 Feuchte in %rF e =

Nach Aktivierung eines einzelnen Kanals, hier Temper, ingi@en auch
die Einstellungen dieses Kanals aktiviert:

Programmbetrieb won Kimaprifschrank (Prifgerat 01)

Gerate-Nr - 5 1

Istwert-Anzeige im Programmbetrieb femporar)

I i ~
LLinie x

[ Feuchte in %rF

Diese Einstellungen beziehen sich auf die Farbe der Kurve und die
Darstellung:

Programmbetrieb von Klimaprifschrank (Prifgerat 01)

Gerate-Nr.: = 1

Istwert-Anzeige im Programmbetrieb {femporar)

|

I i ~
NN

v Linie

Punkte (diinn)
Punkte (dick)
Punkte (Kreuz)

| [ ]
OO0OO0000000CO0000000000000

StandardmaRig ist die Farbe wie die Istwidrbe in der StatuEbersicht des Kanals dargestellt,
allerdings einen Ton heller (z.B. Rosa statt Hellrot und Tirkis statt Hellblau) vgl. BdditeAnaloge

Kanéale Seite28.

Die Farbe der tsvert-Kurvekannnach Beliebemgeandett werden, indem auf das FarbBeldgeklick und
die entsprechade Farbe ausgewéhltird.
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Darstellung:
Die Darstellung bezieht sich auf die Form der IstWentve. Folgende Moglichkeiten stehen zur
Verfugung:
1 Linie durchgezogene Linie
1 Punkte (dinn) e, je Messung einen diinnen Punkt
1 Punkte (dick) eeo00000000 je Messung einen dicken Punkt
1 Punkte (Kreuz) XX X XXX XX je Messung ein Kreuz

Hinweis
' Die definierten IstwerKurven werden temporar im Programmbetrieb eingezeichnet, d.h. sie
® werden in defCID -Pro 5 -software nicht zwischengespeichert bzw. in einer Datei
gesichert, sondern ausschlief3lich in der Autom&ilafik dargestellt.
Die temporaren IstwerKurven werden nur im Programmbetrieb angezeigt.
Da in der Statu$Jbersicht immer nur ein Prgérataktiv ist, werden auch immer nur die
temporéaren IstwertKurven des aktuellen Gerats angezeigt, sofern dies gewiinscht wird.

Die Anderungen werden ohne @€statigung tibernommen.

Einstellung laden DieEinstellungwird aus einer gespeichente*ptc-Dateigeladen
Einstellung sichem Momentane Einstellungird in eine *ptcDateigespeichert
Einstellung ricksetzen Die Einstellungvird auf eine StandardEinstellungzurtickgesetzt

*ptc = programtemporaryconfiguration
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6.4 Verzeichnisse

Konfiguration X
Benachrichtigung Zugangsberechtigung “g FOF
Einstellungen Kommunikation
Programmbetrish iVerzeichnisse ; Optionen Madule

r—Standard-Verzeichnisse
Messdateien:
C:ACID-PROSYmessung
Reportdateien:
CACID-PROSveport || ...
Prifzyklen
CACID-PROS zyklus || ...
Samplezyklen:
CACID-PROS zyklus\sample || ...
Korfigdateien:
Visualisierung-Dateien:
CACID-PROSwisual || ...
Verzeichnisse
speichem
Zurick 0K

6.5 Optionen

Kenfiguration X

Benachrichtigung Zugangsberechtigung “& FDF
Einstellungen Kommunikation

Programmbetrieb Verzeichnisse ODUDnEn Module

—Geratespezfische Optionen

Gerdte-Nr.: g1

[] Gerate-MessPuffer auslesen
Beim Start der CID-Pro-Software bzw. nach einer
Kommunikationsunterbrechung wird bei einer aktiven
Messaufzeichnung der MessPuffer des Gerats ausgelesen!

Gerate-Konfiguration andem -"_ﬁ

—Cptionen
[1 Micht varhandene Gerate ignorieren
Gerate-Bedienteil veriegeln

[] E-Funktion Programmieren
Fehleriste anzeigen

[ Vollautomatische Messaufzeichnung, wenn Geréte starten
Dateiformat: ‘AutoRecord_YYYY.MM.DD_hh.mm ss.m™

[ sep. Meldungsdatei
Sprache der Gerdtetexte
Deutsch =

Name und Ffad der Meldungsdatei:
CACID-PROBYilescanwcid_erm txt

—Fenstergrilie
eingestelite Gralen merken - Optionen
speichem
Ganzen Bildschim nutzen —
Zurlick OK

Kapitel6 Konfiguration

Die StandaréVerzeichnisseind die Pfade fur die Messnd Report

Dateien, die Prifund die Sampleprogramme sowie die Konfigurations

und VisualisierungBateien.

Der Pfad der Konfiguratior3ateien wird nur bendtigt, um
Konfigurationsdateieriiber das NetzwerkCID -Pro 5 im
Server/ClientBetrieb) auszutauschen. Sonst sind die

Konfigurationsdateien immer im Installationsverzeichnis der Software zu

finden.

Speziell fir die Messdateist essehr sinnvol] diesen Pfad auginen
Netzwerkpfad umzutellen, damitdie Daten Uber eirBackupgesichert

werden kdnnen

Zum Andern des Pfades dient der jeweils nebenstehende Button, der ein
Auswabhlfenster 6ffnet. Nach Bestatigung wird der neue Pfad in das Feld

geschrieben.

Hinweis
Die Verzeichnisse werden nur ibernommen und

betatigt wird.

gespeichert, wenn der ButtomVerzeichnisse speichetn

In diesem Meni kénnen die global@ptionen - geratespezifische und
allgemeine Optionender CID -Pro 5 -software angepasst

werden.

Hinweis
Die Optionen werden nur tlbernommen und gespeichert,

Geratespezifische @tionen

6 Sy y RS NOptiodei spgigherax 6 SGNGA I

(Optionen, die fir jedeeingebundeneGeratseparat gesetzt werden

kdnnen):

1  GerateMessPuffer auslesen

Wenn diese Option fiir dgeweiligeGeréataktiviert ist, wird der

Messpuffer degeweiligenGeratsausgelesen, wenn folgende Ereignisse

eintreten:

- Bei demeweiligenPrifgeratist eine Messaufzeichnung aktind
- die Software wirdyestartet (war zuvor geschlossesger eine

Kommunikationsunterbrechungadt auf.

In dieser Kombination werden die Werte dansten zwei analogen
Kanéleund alle digitalen Kanéldiber die fehlende &t der
Messaufzeichnung aus deRrufgerat gelesen und imie Aufzeichnung
eingebettet. Wird der Messpuffer ausgelesen, wird ein St&atken

angezeigt.

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5
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Hinweis

Diese Option ist bd?rifgeratensinnvoll, die Gber die schnelle Etherr@thnittstelle

eingebunden sind. Bei der langsamen seriellen Schnittstelle kann es zu grof3en Verzdgerungen
kommen. In diesem Fall ist die Option zu deaktivieren.

Soll die Option bei dltereGerateneingesetzt werden, wird eine Meldung ausgegeben, wenn die
SteuerungsV/ersionzu alt ist und die Funktion nicht ausgefuhrt werden kann.

Wasservor Wasservor

Soll
1

-9999.
-9999.
—9999.
-9999.
-9999.
.9004-9999 9004

—99499

-9999.
-9999.

I=t

1
9004-9999.9004
9004-9999.9004
9004-9999 . 3004
9004-9999.9004
9004-9999.9004

9004-9933 . 9004
9004-9999.9004

TenpZul

Soll
C

—9999.
-9999.
—9999.
—9999.
-9999.
—9999.
—9999.
-9999.

I=st
C

9004-9999 .
9004-9999.
9004-9999.
9004-9999 .
9004-9999
9004-9999.
9004-9999 .
9004-9999.

TenpZul

9004
004
9004
9004
004
004
9004
9004

BeimOffneneiner Messaufzeichnungird untersucht, ob Datenbereiche vorkommen, die tiber den Messpuffer

Da nur die ersten zwenalogen Kanéle ausgelesen
werden, werden die restlichen Kaeéhit
charakteristischen Zahlen

(-9999.9004) belegt. Diese Krzeichnung wird
verwendet, um den Bereich der ausgelesenen
Messpufferdaten in der Grafik anzuzeigen.

ausgelesen wurden. Somit werden Bereige&enrzeichnet in denen Kommunikationsunterbrechungen
auftraten (keine Kommunikation 0deﬁnegeschlossen€|D -Pro -Software).

07:24:11
06.09.08

121211

Diese Bereiche werden mit einem diinnen blauen Balltarunteren Rand der Graftlargestellt
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Hinweis

Um diese Bereiche bzw. die blauen Balken gekennzeichnet zu bekommen, muss die Option
a{2ttSy RAS
(vgl. Kapitell0.11.4- Optionen, Seitel17) aktiviert werden.

SNBAOKS

CID -Pro 5
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1 GerateKonfiguration &nden
Diese Option erméglictgine Anderung der GerétéanalNameniiber ein separates Meni. Mit einem
Klick auf de-Button offnet sichdas GerateKonfigurationsFenster, irdem die Kanalnamen wie
folgt verandert werden kénnen

Kapitel6 Konfiguration

B Gerédte-Konfiguration - Klimaprifschrank (Priafgerat 01) x Gerate-Konfiguration - Klimaprafschrank (Prafgerat 01) X
C-70/350 C70350 Vi-77 C-70/350 C70350 vi-77
{Analog: Digital / Softkeys: Digital / Merker- {Analog’ Digital / Softkeys: Digital / Merker-
Temper Tiefentfeucht Temper S Temper Tiefentfeucht {Temper H
Feuchte RegZulft Feuchte Feuchte Re Feuchts
asicpac: e L i Taup >7C
TempZul Dig.Ausg2 Taup.<7°C TempZul Dig Ausg2 Taup <7C
TempAbhuft Abschlam TempAbluft Abschlam
FeuchteZul FeuchteZul
Feuchte Abl E Analog x Feuchte Abl
Taupunkt Taupunkt
Badtemper Badtemper
Siededuick ‘Wasservomat Siededmck
Siedetemp Siedetemp
PVerflussigerk ) PVerflussigerk
Uberh. Kanister Uberh K
Saugdrk Saugdrk
t Saugd K . t Saugd K
t SiedeK - t SiedeK.
Uberh VK Zuriick Uberh VK
SaugdrVK SaugdrVK
t Saugd VK t Saugd. VK
t SiedeVK t SiedeVK
Druckg K Druckg K
Saugg.K Saugg.K
Saugg VK Saugg VK
Y TempDir ¥ TempDir
Y Tempind Y Tempind
¥ Entfeuli = ¥ Entfeuki o
¥ Vordhl reset speichem Ha‘. | ¥ Verkthl reset speichem !BL |
Wassevorrat C Kanister
Doppelklick auf den Kanal, Kanahamenandern Kanalnamen hat
der geandert werden soll und mit OK bestatigen sich geandert
Dig.Ausgl C RoteLampe
E Gerdte-Konfiguration - Klimaprifschrank (Prifgerdt 07) x E Gerite-Konfiguration - Klimaprifschrank (Prafgerat 01) *
C-70/350 C70350 V177 C-70/350 C70350 vi1-77
Analog: [Digital 7 Softkeysi  Digital / Merker: Analog: iDigital / Softkeys:  Digital / Merker:
Temper Tiefertfeucht CTEBR Temper Tiefentfeucht ;
Feuchte RegZuluft Feuchte Feuchte RegZuluft Feuchte
‘Kanigter T TE=TT “ .. (A — Taup >7'C
TempZu Dig Ausg2 ~ LTt Digital Softkeys:  x Temp i Dig Ausg? Taup <7C
TempAbluft Abschlam -~ TempAbluft Abschlam
FeuchteZul ~ ~ Feuﬁeﬁ}
Feuchte Abl . suchte.
Taupunkt ~la ~ DQ M591 Taupunkt
Badtemper Ea;l:;nn;
Siededruck i ru
e RoteLampe Seicems
PVerflissigerk. l0ssiger} B "
e K ; ' et K Digital / Softkeys:
Saugdrk Juruck Saugdrk = =
t Saugd K 2 t Saugd K
t SiedeK t Siedek
Uberh.VK ~ Uberh VK Tiefentfeucht.
SaugdrVK ~SaugdrVK
t Saugd VK & Sald.
t SiedeVK t SiedeVl ~ HE’QELI'LI‘&
Druckg.K Druckg K ~
Souak Saak < | RoteLampe
Saugg VK Saugg VK
Y TempDir Y TempDir
¥ Tempind | ¥ Tempind =
Y Entfeukii Y Entfeulkn
Y Vorkihl N | Y Vorkdhl msd—llam
reset speichem HE} |
e ’ - A A A A A % N A x
aAteseth GSNRSY FffS &YRSNHzy3ISY | dzNNO1 ISA

a A Bpeicherrdwerden nach einer Sicherheitsfrage die
geanderten Kanalnamen gespeichert. Ist nun die Option
oGerateKonfigurationanderna 38aSaT1 4=

geanderten Kanalnamen in der Software verwendet:

Sollen die neuen Kanal-Mamen dbernemmen werden?

Gerdte-Kenfiguration dndern?

Mein

x

!

Hinweis

A . Digitale Kanale
o S NR Softkeys:

Tigfertfeucht.

Merker:
Temper
Feuchte

- Die originalen Kanalnamen werden nicht tiberschrieben und sind sofort wieder sichtbar,

sSyy

RAS

hLWMAR YA BIRENNAGSY Ny RSNY G

RSI10AGA SN

- Geanderte Kanalnamen werden auch im Edif@glodul tbernommen.
- Geanderte Kanalnamen werdeauchin den Messaufzeichnungen abgespeichert.

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5
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Kapitel 6 Konfiguration

Allgemeine Optionen:
Funktion Bedeutung

Nich hand Ist diese Option gesetzt, werden Geréte, die drei Mal in Folge nicht auf eine Anf
GIC __ttvor anadene antworten, nicht mehr weiter angesprochen. Die Abfrage startet erst wieder nacl
erate Auswahl des entsprechenden Geréts in der Stétbersicht o@ér nach einem

\ghorieren: Neustart defCID -Pro 5 -software.

Diese Option erméglicht tiber eine Schliisseltaste in der Stalessicht das
Bedienteil des Gerats zu sperren.

GeréteBedienteil Hinwels
verriegeln: Erscheint bei gesetzter Option auch naemdNeustart defCID -
® Pro 5 -software die Schitsseltaste nickb wird diese Funktion
von demangeschlossene@erétnicht unterstitzt.

Fir spezielle Prifungen kann ddifgerat Sollwertverlaufe in Form von
e-Funktionen vorgeben. Hierfir sind einige Eingabefelder im Editor notwendig, ¢
mit dieser Funktion aktiviert werden.

Soll dieFehlerliste(vgl. Kapitel 5.13 Seite30) bei anstehenden Fehlern/Warnungen
in der StatudJbersicht generell nie angezeigt werden, muss diese Option deakii\
werden.

E-Funktion
programmieren:

Fehlerliste
anzeigen:

Ist diese Option gesetzt, startet automatisch eine Messaufzeichnung, wenn das
gestartet wird Diesewird beendet, wenn das Gerat gestoppt wird.
Der Geratehintergrund (Anzeige einer laufenden Aufzeichnung) wird in diesem |
blau, anschlielBendjelb!
Format der Messdatear ! dzii 2 w SYS'WINIRDY K K @ Y Y ¢ Fyésdeichert ith
Vollautomatische StandardOrdner der Messdateien.
Messaufzeichung: Diese Option gilt gleichzeitig fur alle eingebundenen Prifgerate!
Bei der Erstellung einer Messaufzeichnung werden folgende Gexditen mit
abgespeichertKommissionsnummer, Geréatetyp und SIRBmmer sowie die
genaue CIEPro-Version
Diese Informationen sind in der Dat@iformation des Grafi#voduls(vgl. Kapitel
10.8 Seitel10) einsetbar.

Um Meldungseintrage in der Repébatei - nur Fehlermeldungen auf anderen
Systemen zuganglich zu machen, kann@D -Pro 5 -software eine
zusatzliche Datei erstellen und diese Uber eine andere Software ausgewertet
werden.5 SNJ { LISA OKS NR NI NaSi&ldnd Rfad ek Meldlngsdaiei:
angegeben werden.

Separate
Meldungsdatei:

Sprache der Auswahl der Geratetex®prache, der in der Steuerung gespeicherten Texte. Dab
Geratetexte: lassen sich unter anderem die Kanalnamen in Deutsch adenglisch anzeigen.

Fenstergrole

Hier lasst sich die FenstergroRe 8D -Pro 5 -software einstellen. AllEenstersind auf die
Standardgrof3e von 1280 x 1024 Pixel ausgelegt. Einige Fenster kdnnen jedoch ifdgere&iddert werden.
Das VergroRern der Fenster bewirkt nicht eim Zoomsondern teilweise auch eine andere Anordnung des
Fensterinhaltes, damit die Informationen mdglichst Ubersichtlich dargestellt werden. Die Einstellung kann

durch Positionierung de®ten Markierungspfeils gewahlt werden, gilt dann fur die gesa@tkD -Pro
5 -software und bleibt auch nach dem Neustart erhalten.

Hinweis
- kleinstmogliche Grofze: 1000 x 7Bixel
® - DieAnderungen werdemur (ibernommen und gespeichert, wenn der ButoOptionen
speicherri 60 SGNGAIG H6ANROD
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Kapitel6 Konfiguration

6.6 Module
B Konfiguration < AbderCID -Pro5  werden die Programmfunktionen Editor,
Benschvcitiging  Zugangsberechtiowny "R POF Grafik und Report als eigensténdige Programme-(@a&=ien)
Einstellungen Kommunikation L.
Programmbetrieb ‘ Verzeichnisse Optionen Module! ausgerhrt
~Editor Im MenuModule werdenalle bestehenden und zukiinftigen
Anderungereingegebendie die Module betreffen.

—Grafik

—Report
Neue Report-Datei anlegen

Zunick 0K

6.6.1 Edito-Modul

EditorModul-Einstellungen sind im Moment keine vorhanden.

6.6.2 Grafik-Modul

Grdik-Modul-Einstellungen sind im Moment keine vorhanden.

6.6.3 ReportModul

Neue ReporDatei anlegen

Hier kann eineeue ReporDateiangelegt werden Der Dateiname wird va CID -Pro 5  festgelegt
und das aktuelle Datum gewahlt. Sollte eine Datei schon vorhanden seaindlese als aktiv®ateigewahlt
werden

- alle Aktionen werden hinzugefligt oder

- die Datei wird neu angelegtlle vorheigen Eintrage gehen dabei verloren.

Hinweis
Alle weiteren Funktionen degreignisprotokolléReportModul) sind unter Kapitel 4,
® ab Seitel39zu finden.
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Kapitel 6 Konfiguration

6.7 Benachrichtigung

Konfiguration X

Verzeichnisse Optionen Module
Kommunikation

Zugangsberechtigung "& FDF

Programmbetrieb
Einstellungen

verfligbare E-Mail-Korfigurationen 1
(CID5-E-Mail-Test

Aldivieren

Deaktiviersn

Bndem

Neu

Léschen

Absenderadresse bei E-Mail Nachricht:
CID-Meldung@cts-umweltsimulation.de

Zurlick OK

E-Mail-Optionen X

Empfangeradresse:
SMTP-Server-Mame:

Erweiterte SMTP-Server-Einstellungen

Gerdte-Nr.: =h Alle Gerdte: [

Bei folgenden Ereignissen:

[] Prifgerate-Fehler

[] Prifgerate-Wamungen

[] Prifgerate-Betrisbsmeldungen
[ &tart oder Ende CID-Programm
[] Anderung Programmstatus

[ Anderung Digttalkanale

[] Anderung Analogkanale

[] Datei- und Konfigeintrige

[ Kommunikationsfehler

oder
[ zyklisch = stindiich aktusller Status
[ aktuelle Messdatei anhangen
Zunick OK

48

Der MenupunktBenachrichtigungerméglicht die Einstellung und
Aktivierung vorE-Mail-Nachrichten, die von ddCID -Pro 5 -
Software automatisch versendet werden.

Um diese Funktion nutzen zu kien,wird ein Zugang zum Internet
sowie zu einensMTPServerbendétigt, der den Nachrichtenversand
Ubernimmt. Die Mdéglichkeiten desMail-Versands hangen stark von
dem vorhandenen Netzwerk ab.

In der Liste mit verfiigbareBMail-Konfigurationenwerden alle
angelegterEintrageangezeigt hier CID5E-Mail-Test

1 dieschwarzerEintrage sindhicht aktiviert
1 diegrunenEintrage sindktiviert und senden BMails bei den
entsprechenderkreignissen.

Die Anzahber E-Mail-Konfiguationenwird rechts Uber der Listangezeigt.

Absenderadresse bdt-Mail-Nachricht:

Hier kann diggewtlinschte Absendadresseeingetragen werdenkin
korrekter Absender ist auden meistenSystemen Voraussetzung, dass
E-Mails Giberhaupt versendet werdétdnnen

Neue E-Mail-Konfiguratiort

Mit Neuwird eineneue E-Mail-Konfiguration amelegt In diesem Fenster
werden alle bendétigten Angaben eingetragen und die Ereignisse
festgelegt, bei denen eine®ail varsendetwerden soll:

- Name derEMail-Konfiguration
frei wahlbar
-  Empfangeradresse
E-Mail-Adresse des Empfangers
- Name des SMTBervers
Ruckspache mit Netzwerkadministrator
- Geratenummer/Alle Gerate
Uberwachung von eima bestimmten oder allefPriifgeréaten
- Erdgnisse
Eventsdie den EMail-Versand auslésen
- zyklisch aktueller Status
zyklische Zeitpunkte, die denNfail-Versand ausken und den
aktuellen Status deBrifgeratsversenden
- monatlich
- wdchentlich
- taglich
- stindlich
Optional kann auch die &lell laufende Aufzeichnung mit
versendet werden.

Mit Zurtickwerden die Einstellungen ignoriert.
Mit OKwerden dieEinstellungenibernommen

Hinweis
' Diese neue #ail-Konfiguration ist saber noch nicht
® aktiviert (vgl. Aktivieren/Deaktivieren einee-Mail-
Konfiguration Seite49).

CID -Pro 5
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Kapitel6 Korfiguration

E-Mail-Opticnen % | Andern einerEMail-Konfiguration

Mit dem Markieen einerE-Mail-Konfigurationund dem ButtonAndern

Name: -Mail- . .. . . .
= CDSEMal Tes kanndie ausgewéhlte=Mail-Konfigurationangepass werden

Empfangeradresse: info@ctsumweltsimulation.de

SMTP-ServerName: | mail.cts.de Mit Zurtickwerden die Einstellungen ignoriert.

Erweterte SMTP-Server-Einstallungen Mit OKwerden diese tibernommen

Gerdte-Nr.: =1 Alle Gerate: Hinweis
Diese neue #ail-Konfiguration ist saber noch nicht
® aktiviert (vgl. Aktivieren/Deaktivieren einee-Mail-

Prifgerdte-Fehler Konfiguratior).
Prifgerate-Wamungen

[] Prifgerte-Betriebsmeldungen . .

[] Start oder Ende CID-Programm ' H Inwelis

Bei folgenden Ereignissen:

e Ein korrekterAbsenderist auf eingen Systemen

[] Anderung Digitalkanale
] Anderung Analogkanale @ Voraussetzu Y

[] Datei- und Korfigeintrage
[ Kemmunikationsfehler

oder HInWGIS
(] zyklisch = stindich aktueller Status Die entsprechenderSMTPServerinformationenwerden
[ aktuelle Messdatei anhangen ® vom zustandigen Netzwerkadministratoereitgestellt.

B
Léschen eineEMail-Konfiguratiorn

Mit dem Markieren eineEMail-Konfigurationund dem ButtorLdscherkanndie ausgewahlté&Mail-
Konfiguration entfernt werden

Hinweis
GeldschteeMail-Konfigurationen gehen unwiderruflich verloren
®

Aktivieren/Deaktivieren einerEMail-Konfiguration

Mit dem Markieren eineEMail-Konfigurationund demAktivieren kanndie ausgewahlté&=Mail-Konfiguration
aktiviert werden- die E-Mail-Konfigurationwird in griiner Schriftdargestellt:

T E - Tost

Mit Deaktivierenkanndie markiete E-Mail-Konfigurationdeaktiviet werden- die E-Mail-Konfigurationwird in
schwarzer Schrifangezeigt:

(CID5-E-Mail-Test

Hinweis

' Es kdnnen mehrerB-Mail-Konfiguratioren aktiv sein.

® Durch eine entsprechende AuswahlBMail-Konfigurationen kann eine grof3e Anzahl von E
Mails versendet werden. Fur den Empfanger kénnte diese Informationstiberflutung unanger
werden.

Beispiel ener EMail-Nachricht bei einem
Geréatdehler:

Betreff: CID Fehlermeldung: CEEMail-Test
(Klimaprufschrank(Prifgeradl1)/
C70350/C70/350)

Fehler: Schwimmer Wasservorrat €881
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E-Mail-Optionen x

Mame: Fehler-WEB.DE
Empfangeradresse:  HansMuster@weh de

SMTP-Server-Name: | smtp.web.de
Erweiterte SMTP-Server-Bnstellungen
Gerdte-Nr.: =1 Alle Gerdte:
Bei folgenden Ersignissen:
Prifgerate-Fehler
E-Mail-Opticnen *

BErweiterung aldiv?

Benutzer: HansMuster

e me——

Ce:

Bec:

Absender: HansMuster@web de

Port: 587

Prioritat: 2 3 1=Hoch. 3="5td. 5 = Niedig

Verschlisselung: = Automatisch

Intemet Protokoll: =] Atomatisch
ik

- Absender

Erweiterte SMTFServerEinstellungen:

Mit dem Button Erweiterte SMTFServerEinstellungerkann ein

externer SMTFServer, der physikalisch erreichbar ist, fir den Versand

der Benachrichtigungeausgewéhlt werden. Die Geratend Ereignis

Auswahl wie auch der zyklische Status und das Anhéngen der Messdatei
bleibt hierbei unverandert.

Im FeldSMTRServerNameist der ZielPostausgangsserver einzugeben.

Hier im Beispiel ist das der WEB-BEPTSel SNJ o & Y ii,mi@érSo ®RS a
in der Web.deBeschreibungServerdaten fiir IMAP und SMIP

angegeben ist.

In der erweiterten Einstellung gibt es folgende Mdglichkeiten:

Erweiterung aktiv?

Hier wird die erweiterte Einstellung aktiviert

fur jede einzelne BMail-Konfiguration separat.

Benutzer

Die Benutzetnformation des externen Zugangs/Accounts.

Passwort

Die Passwortnformation des externen Zugangs/Accounts

(wird in der Software verschlisselt).

Cc

Die CeEmpfangeradresse, andiedi@B A f | £ & mich2 LJA Sa 1 dz
gesendet werden soll.

Bcc

Die BceEmpfangeradresse, andiedi@B At £ & o. f Ay R 2 LIA
zusatzlich gesendet werden soll.

Die AbsendeAdresse, die zu dem Zugang/Account (Benutzername-Rasiswort) gehort.
LY . SA &L SHansMusderidizfi R SIN$ NIJ @idbldda b & ¥ 6 YIRISnsMuBter@web.dé

- Port

Die Portinformation des externen Zugangs/Accounts, falls benétigt. Bei Web.de ist das der Port 587.

- Prioritat

Die Prioritat mit der die #ail versendet werden soll. Hierbei ist die Zuweisung bei MS Outlook wie folgt:

Prioritdt = 11 OutlookWichtigkeit = hoch
Prioritat = 3] OutlookWichtigkeit = keine
Prioritat = 5] OutlookWichtigkeit = niedrig

Die Stufen 2 und 4 werden hier nicht unterstitzt, vielleicht aber bei anderen Programmen.

- Verschlisselung

Bei der Veschlisselung gibt es zwei Mdglichkeiten:
- Automatisch: StandardEinstellung, in der Regel gesichert.
- SSL/TLS: Die sichere Verbindung wird erzwungen.

- Internet Protokoll

Bei Internet Protokoll gibt es drei Méglichkeiten:

- Automatisch: StandardEinsellung, in der Regel IPvA4.

- IPv4: Die EMail wird im IPv4Format versendet.

- IPVv6: Die EMail wird im IPvBFormat versendet. Hier ist zu beachten, dass nicht alle
Anbieter IPv6 unterstiitzen. Web.de unterstiitzt im Moment kein [Rlié EMail
kommt mit dieser Einstellung nicht an.

Hinweis
' - Die EMails werdenohne aktive Erweiteung wie bisher tber den InhoussMTPServer
®

versendet.

- Die EMails werdenmit | { G A GSNJ 9NBSAGSNHzyd NoOoSNJ RFa | Af FaLINE
(vgl. Inveigle.net / ex®atei liegt im Installationsverzeichnis) versendet.
Bei Bedenken des externen Tools bitte diese Ftiok nicht benutzen

50

- Kennzeichnung der aktiven Erweiterung:

Erweiterung aktiv?

[] Erweiterung aktiv?

rb Erweiterte SMTP-Server-Finstellungen
rb Erweiterte SMTP-Server-Einstelungen

CID -Pro 5
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6.8 Zugangsberechtigung

DieCID -Pro 5 st mit zwei Varianten zur Zugangsberechtigung ausgestattet (das Menu andert sich je
nach Auswahl der Berechtigung):

6.8.1 BnfachesPasswort

[ Konfiguration x | Daseinfache Passworsollte benutzt werden, wenn eine komplette
Posmenss oo omeren woie | Verriegelung defCID -Pro 5 - -Software gewiinscht ist. Dabei kann
Einstellungen Kommunikation . - . . .
Berachichigung  AGagbesciiarg, | m PDF die gesamte Oberflache gesperrt werden. Alle Bereiche kdnnen in

diesem Modus gedffnet und dargestellt werden, Andegan werden
allerdings mit der Meldung

Zugangsberechtiqung:} eirfaches Passwot %

¥ ginfaches Passwort

Passwortschutz Benutzerverwaltung

Passwartschuiz aklivieren: [ ] Passwortschutz ist aktiviert.
Aktion nicht mdglich.

Passwort dndem

ignoriert.

Mit Passwortschutz aktivierewird dieCID -Pro5 vor
unbefugten Zugriffegeschitzt

B en Fasswortschutz aktiviersn: [
Anschlie3end 6ffnet sich die Passwortabfrage:
Passwort erforderlich =
|
Zurick
Zunick 0K Beim ersterProgrammestart ist das Passwort:

cid-pro
Hinweis
Genaue Schreibweis@rol3/Kleinschreibungpeachten
®

Ist das Passwort korrekfi A NR RA S %dzAl y3a40SNBOK{iAIdzyd a9Ay Tl OKSa
Nunwerden jegliche Schreibztitfe durch den Anwender auf ddiifgerat oder Dateien vorCID -Pro
5 verhindert, wenn derStandardBenutzer abgemeldet/ausgeloggt.ist

Folgende Aktionen sind nicht mehr moglich:

Stellen von Sollwerten der analogen Kanale
Andern der digitalen Kanale

Zugriff auf den AutomatidModus

Zugriff auf den Aufzeichnundgereich

Beenden von Aufzeichnunge

Speichern von erstellten Zyklen im Editdodul
Andern der Kommentare bei Messaufzeichnungen
Konfigurieren vorPrifgeraten

verlasserder CID -Pro 5

=4 =& -4 48 _a_a_9_2._-2
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Mit dem ButtonPasswort anderrkanndas StandardPasswort in einigenes Passwogeindet werden

Passwort dndern x Passwort andern X

| aktuelles Passwort: | ==+

MNEUES Fasswort: neues Passwort:

Wiederholen des neuen Passwortes; Wiederholen des neuen Passwortes;

CID-Pro Meldung *

Meues Passwort angenommen!

0K

Mit Eingabe desktuellen Passworswird geprift, ob diesekorrektist. Anschlie3end kangin neues
Passworteingegebenwerden Damit sichergestellt wird, dagss neue Passwort richtig geschrieben ist, snus
eszweimal eingeben werderErst wenn beide Eingaben identisch sind, wiad neue Passwort ibernommen.

Mit einem Klick auf die Funktidhasswortschutz deaktivierennd der anschlielBenden Eingabe des korrekten
Passworts in der Sicherheitsabfragerd der einfache Passwortschutieaktiviert

{rassworscnulz deakivieren:|

]
]

Hinweis
Die Ubernahme der Aktivierung/Deaktivierung d@sfachen Passwortsrfolgt umgehend und
bendtigt keine zuséatzliche Speicherung.

o -l)

Fir die Ubernahme des Moduswechsetsm einfachen Passwortuf Benutzerverwaltungund
umgekehrt muss die Einstellung mit dem Butt&instellungen speichergeschertund ein

Neustart defCID -Pro 5 -software durchgefiihrt werden.
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Benutzerverwaltung Einstellungen

DieBenutzerverwaltungerlaubt und erfordert das Anlegen von
Benutzern mit entsprechenden Rechten fiir einzelne Progreeilen Es
ist hierbeiimmer eine Benutzeranmeldung erforderlich.

Hinweis

' Nach der Auswahl der Benutzerverwaltung muss die

® CID -Pro 5 -softwae neu gestartet werden, damit
die Einstellungen Gibernommen werden kénnen.

Die hier dargestellte Liste von Benutzernamen zeigt alle ang@legte
Benutzer.

In der zweiten Spalte wird angezeigt, ob der Benutzer
Administratorenrechte besitzt. Nur Benutzer mit siémRechten dirfen
weitere Benutzer anlegen, vorhandene Benutzer &ndern oder ldschen.

Daher muss immer mindestens ein Benutzer mit Administratorenrechten

vorhanden sein.

Nach der ersten Installation gibt es nur einen Benutzer:

Administrator
cid-pro

Benutzername:
Passwort:

Genaue Schreibweis@rol3/Kleinschreibungheachten

6.8.2
Kenfiguration X
Programmbetrieks Verzeichnisse Optionen Module
Einstellungen Kommunikation
Benachrichtigung Zugangsberechtigung “& FOF
Fugangsberechtiguna’} Benutzerverwatung ¥
einfaches Passwort
Benutzemamen ————————— « Benutzerverwaltung
Adminisiretor | Adrin
cts I
Loschen Eirfligen Andem Passwort andem
Enstellungen
speichemn
Zurick oK

Ist einBenutzer mit Administratorenrechteangemeldet kann eriiber die ButtonsEinfiigenund Andern die
Rechte von Benutzern festlegbzw. UberLdschereinen Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung X

Admin

Benutzemamen Admiristrator

Abmelden nach [min]: : ]
Rechte gelten fir alle Gerate: Auswahl

zeitgesteuertes Abmelden: [

Rechte gelten fir ausgewahite Gerate e S —
Ve
Fe=iE w|Gerdt 4 v
Editor éffnen
Editor andem
Graphik &ffnen Gerat Start/Stopp

Automatik Start
Korfiguration ndem
Info einsehen/andem
Zahler andem

Digitalkanale schalten

Sollwerte andem

Automatik Unterbrechung
Automatik Vorlauf/Nachste Zeile

HEEEERRREE
HERRKREE

Aufzeichnungen andem Fehler quittieren
Report einsehen Bedienteil spemen/freigeben
Report Funktionen CID beenden

o

Einstellungen des Administrators

Der Administrator hat VollzugrifAlle Rechte des Administratosind
abgehakt Es gibt kine Einschrankungemei denFunktionenund den
verschiedenerPriifgeraten.

AuRerdem hat er mit der Funktiohdmin die Mdglichkeit,die Rechte
andere Benutzer zu bearbeiten.
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Warnung X
Wollen Sie den Benutzer "cts" wirklich laschen?

Mein

Benutzer loschen

Zum Loschen eines Benutzers muss digsder Liste der
Benutzernamemmarkiertund der Button Loschergedriickt werden.
Anschlieendvird Ihre Eingabe mit deabgebildeten Sicherheitsabfrage
Uberprift. Der zu l6schende Benutzer wird raitgezeigE  Kdts$ ®J o

Mit Jawird der Benutzer endgultig geldscht, mieinwird die Losch
Aktionabgebrochen

Hinweis
Gel6schte Benutzegehen unwiderruflich verloren.
L

Benutzerverwaltung s

{Bentzemament | Admin - []
Passwort
Passwort Kontrolle

zeitgesteuertes Abmelden: [ ] Abmelden nach [min]: : 0

Rechte gelten fir alle Gerate: O
Rechte gelten fur ausgewahite Gerate |

Recfite
[ Editor affnen
[1 Editor andem
[ Graphik 6ffnen [0 Gerat Start/Stopp
[0 Automatik Start [ Digttalkanale schaften
[ Kenfiguration 3ndem [ Sollwerte andem
[1 Info einsehen/andem [] Automatik Unterbrechung
[1 Zahler dndem [] Automatik Vordauf/Nachste Zeile
[ Aufzeichnungen andem [] Fehler quittieren
[] Report einsehen [ Bedienteil spemen freigeben
[] Report Funktionen [] CIDbeenden
Abbruch oK
Benutzerverwaltung X
Benutzemamen: Admin - []

Abmelden nach [min]: : ]
Auswahl

zsitgesteusrtes Abmelden: [ ]
Rechte gelten fur alle Gerate: |

Rechte gelten fur ausgewahite Gerate W
4

Rechte
Editor offnen
Editor andem
Graphik 6ffnen [0 Gerat Start/Stopp
[0 Automatik Start [ Digtalkanale schaften
[] Konfiguration 3ndem [] Sollwerte andem
[1 Info einsehen/andem Automatik Uinterbrechung
[1 Zahler dndem Automatik Vorauf/Nachste Zeile
[ Aufzeichnungen andem Fehler quittieren
Report einsehen [ Bedienteil spemenAreigeben
Report Funktionen [ CIDbeenden

Abbruch oK

54

Benutzer einfligen

Mit Einfigenkdnnenneue Benutzer agelegt werden Daraufhin 6ffnet
sich ein Fenstein demBenutzernamenPasswort, zeitgesteuerte
Abmelden,Gerateuweisungen und Rechengegeberwerdenkdnnen.

Mit OKwerden die Histellungen und somit der neue Benutzer
gespeichert
Mit Abbruchwird die Erstellung eines neuen Benutzers ignoriert.

Benutzer andern

Umdem neu erstellten Benutzer nachtraglich noch andere Rechte
zwuweisen,muss dieser Benutzer in der Benutzerlistarkiet und
Anderngeklickt werdenAnschlieRend werden die Eigenschaften des zu
andernden Benutzers dargestellt.

DerBenutzername, das zeitgesteuerte Abmelden,@eratezuweisung
oder die Rechte des Benutzéw@nnen geéndert werden

Mit OKwerden die geanderten Einstellungen tibernommen.
Mit Abbruchwerden die Anderungen des Benutzers ignoriert.

CID -Pro 5

Benutzerhandbuch



Kapitel6 Konfiguration

Passwort andern

Umnachtraglich das Passwort eines Benutzgrsindernmuss der
Passwort ol Benutzer in der Benutzerliste markiert werdefgssen Passwort
E:: S ] geandett werden soll Dannauf Passwort &nderrklicken.

' Mit Eingabe desalten Passwortsvird geprift, ob dieses korrekt ist.
Anschlie3end kann eimeues Passworéingegeben werden. Dami
sichergestellt wird, dass das neue Passwort richtig geschrieben ist, muss
es zweimal eingeben werden. Erst wenn beide Eingaben identisch sind,
wird das neue Passwort naKiibernommen.

Passwort dndem x

Benutzemamen cts

Abbruch 0K

Hinweis
Die Ubernahme der Anderungen in ddenutzerverwaltingerfolgt umgehend und benétigt keine
zusatzliche Speicherung.

o -l

Fir die Ubernahme des Moduswechseism einfachen Passworauf Benutzerverwaltungund
umgekehrt muss die Einstellung mit dem Butt&instellungen speichergeschertund ein

Neustart defCID -Pro 5 -software durchgefiihrt werden.

6.8.3  Benutzerverwaltung Im laufenden Betrieb

E ‘ ‘ E Bei aktiveBenutzerverwaltung wird der Status der angemeldeten
= Benutzer in der Statu§bersicht angezeigt:

5AS . SRS dziDdgyf -Bymicks aind ades Benutz&exts ist wie
folgt:

Benutzerverwaltung
inaktiv aktiv
Symbol inaktiv offen/ &l _ gesperrt/ @
angemeldet nicht angemeldet]
Eintrag BenutZ(_er_: Benutzer: Benu_tzer:
Mentllei --- Administrator cts kein Benutzer

enuleiste angemeldet angemeldet angemeldet

Kein Eintrag In diesem Modusst der In diesem Modusst der In diesem Modus ist kein

Erlauterung vorhanden. . Sy dzi1 SNJ a! R . Sy dzil &rgémeldeti Benutzer angemeldet, d.h.,
angemeldetund hat somit =~ und hat die Rechte, die in = dassalle Aktionen, bei denen

Vollzugriff auf alle der Benutzerverwaltung Rechte bendtigt werden, nicht
Funktionen der Software. = festgekgt wurden. ausgefiihrt werden kénnen
) enutzeranmeldun . . ~,
D Benutzerenmeldung *  Benutzer einloggen/anmelden C
B e ||
Passwort Mit einemKlickauf das geschlossene Schl&danbolerfolgt der Login

mit dem Benutzenamenund dem Passwort

Benutzer ausloggen/abmelden C

Mit einem Klick auflas offene SchlosSymbolwird derangemeldete
Benutzer autmatisch abgemeldet und die Software gesperrt

Abbruch 0K
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6.9 PDFEinstellungen

Konfiguration % In denPDFEinstellungerkdnnen folgende Optionegewahlt werden:
Programmbetrieb Verzeichnisse Optionen Module
Einstellungen Kommunikation 1 H A 2
Benachrichtigung Zugangsberechtigung -;PDF NaCh SpeIChern des PDEEICh Oﬁnen )
or Mit dieser Checkbox kann gewahlt werden, ob die in den verschiedenen
[ -] CID -Pro -Menus erzeugten und abgespeicherten FDeeien
Nach speichem des PDFs gleich offnen? gleICh @Oﬁnet Werden SOIIen
Sollen benutzerspezifische Informationen
in der Kopfzele der PDF-Dateien angezeigt werden?
Test-Fima
Datum und Uhrzeit mit anzeigen? . .
Loge: ACID PROS Test Logoina | Benutzerspezifische Informationen?
m Hierkann ein Text (kundenspezifische Information) und ein jeweiliges
KundenFirmenLogo ausgewahlt und somit bei der Erstellung einer-PDF

Datei angezeigt werden. In diesem Fall wird dasl@®g® etwas
verkleinertauf der anderen, linken Seitait ausgegeben. Ath die
Anzeige des Datumsd derUhrzeit kann gewahlt werden.

Hinweis
Das KundeirirmenLogo kann nur aus defeID -
® Pro 5 -installationsordner geladen werden.

Bei diesem MessaufzeichnunB®FAusdruck ist die
OptionBenutzerspezifische Informationenicht aktiv.

Grafik: CID-Pro 6.00.001 18.01.2018 16:21:44 = BTS

EEE0 B CENEEnEEE

I Y Der Ausdruck wird mit Standatdy ¥ 2 N¥' I GA2y Sy 60 DI
CIDPro-Version, Erstélingsdatum und CHSogo)
ausgegeben.

Die OptionBenutzerspezifische Informationeist hier

o EOVITE 100 aktiv- das CT$®ogo ist etwas kleiner aukdlinken Seite.
ERPEENEENEDE CHEEEEEEE . . . .
= p— i Rechts wird da¥estFirmenlLogo angezeigt. In der Mitte
wird der TestFirmaText neben dem Daitn ausgegeben.
— Test-Firma Die OptionBenutzerspezifische Informationerst hier
EERRENEssE0E CARnENEND auch aktiv allerdings ohne die Anzeige des
=z N DatumgUhrzeit
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Kapitel7 Geratelnformationen

NYIFGA2YSY

In denGeratelnformationen sind die wichtigsten Informationen der angeschlosseReiifgerateauf einen

Blickzusammengefasst

Fehlerlisteund Netzausfallestammenaus den ReportModul (Ereignisprotokollelvgl. Kapitell4, Seite139),
Grenzwerteaus demKonfiguratiorsmenu (vgl. Kapitd, Seite33).

DieToleranzbandeist ein neues Menu. Dévlesspufferstammtausdem Grdik-Modul (vgl. KapitellO, Sete
103) und dieGerateProgrammeaus dem OptionesiMeni des EditoModuls(vgl. KapiteD.19, Seited3).

P Schockpriffschrank (G03) - TSS703 - TS5-70/32 X
Gerate-Nr- * 3

Toleranzbander
Fehlediste

Messwertpuffer
Netzausfalliste

Gerate-Programme:
Grenzwerte

Hinweis

o i)

7.1 Fehlerliste
Schockprafschrank (G03) - TS5703 - TS8-70/32 x
Gerate Nr- - 3

Toleranzbander
iFehleriste!

Messwertpuffer
Netzausfallliste

Gerate-Programme
Grenzwerte

[~Fehleriste von Schockpriffschrank (Prifgerat 03)————————————
aktuell anstehende Fehler

Gerst  Index Bezeichnung

002 | Temp.Grenze Min Kaftk. 08-813
Temp. Begrenzer Warmi, 01-F1.1
Uberduck Kiihlung 03-B40
TK Ventiator Vefl. 0
TK Ventiator Warmk. 02-F2.1
TK Ventiator Kalk. 02-F2.2

Siededrucksel
Siededruckser
PL100 S

Verauf

qittieren

Zurick 0K

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5

Mit der GerateNummerwerdenalle Geratelnformationendes
ausgewahlten Geratangezeigt.

Die Untermenlis werden aktualisiert, wenn die Reiter gewechselt
werden.

Sollten die Informationen nicht aktuell sein, kdnnen alle Gerate
Informationen mit diesem Button aktualisiert werden.

Besteht keine Kommunikation zum gewiinschten Prifgerat, wird die Meldgeme Antwort
von diesem Prifgeratt

Fy3asSi SA3i

Der Menupunkt=ehlerlistezeigteine Liste aller aktuell in dem
gewahlten Prigeratanstehenden Fehteund Warnmeldungemn.

Durch Auswahl einzelner Fehler in der Liste kénnen djegéert
werden.Das heilt, falls der Fehlim Geraticht mehr ansteht, wird der
Fehler auch softwareseitig getiig und die (Tei) Funktion desseréats
wieder freigegeben. Diese Liste ist hilfreich, um eine Ubersicht tiber
Fehler in der Steuerung der einzelnen Bdrtitezu erhalten Die Liste
wird auchben6tigt, wenn es unter bestimmten Bedingungenhtic
moglich ist, alle Fehler des Geratsbehebenaberein eingeschrankte
Betrieb von Teilfunktionen deSeréatsnotwendig ist.

Fehlermeldung
Das Gerabder Teile des GeratwerdenabgeschaltetNachdem die
Stdrung beseitigt wurdenuss die Fehlermeldurguittiert werden.

Warnmeldung
Das Gerat lauft weitefNachdem die Stérung beseitigt wurde, wird die
Warnmeldung automatisch geléscht und muss nicht quittiert werden.

Betriebsmeldung
Das Gerét laft weiter. Betriebsmeldungen dienen nur &snktionshinweise.
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Kapitel 7 Geratelnformationen

Fehler-Historie von Schockprafschrank (Prfgerat 03) X
Datei
Index Typ Zeit Fehlertext
Io: 011217 10:52:35

Leistungsschalter Einspeisung 0

011217 1052:33

37 | Fehler behoben
33 | Fehler behoben
32 | Fehler behoben
31 | Fehler behoben
30 | Fehler behoben
29 | Fehler behoben
28 | Fehler behoben
27 | Fehler behoben
24 | Fehler behoben
23 | Fehler behoben
21 | Fehler behoben
20 | Fehler behoben
17 | Fehler behoben
12 | Fehler behoben
11 | Fehler behoben
10 | Fehler behoben
9 | Fehler behoben
8 | Fehler behoben
4 | Fehler behoben
2 | Fehler behoben
1 Fehler behoben

Leistungsschatter Einspeisung 0
00 Druckgas K 03-810

B

Pt100 Kaltk Abl 08-B1.3
Verfllssigerdruckser 0
Matorsch. Fahrkorb

37 | Fehler aufgetreten
33 | Fehler auigetreten
32 | Fehler aufgetreten
31 | Fehler avigetreten
30 | Fehler auigetreten
29 | Fehler aufgetreten
28 | Fehler aufgetieten
27 | Fehler aufgetreten
24 | Fehler aufgetreten
23 | Fehler aufgetreten

Leistungsschalter Einspeisung 0
Pt100 Druckgas K 03-B10
Pt100 Sauggas K 03813

Pr100 Saugdampf

Motorschutz Verdichter K 0301
Wotorschutz Verdchter VK 0302 %

Zunick

7.2 Netzausfallliste

Mit Verlaufwird eineFehlerHistorie aus denPrifgeratgelesen.

Hier wird das Auftreten, Beheben und Quittieren (Léschen) der einzelnen
Fehle/Warnungen chronologisch aufgelistet.

Uber die FunktioDateiC Drucken als PDEann die komplette Fehler

Historie als PDBPatei gespeichert werden.

Nach Auswahl der jeweiligen PBEnktion wird ein Dialog geoffnet, in

dem SpeicheName undSpeicheiPfadder PDFDatei angeben werden

muss Der SpeichePfad ist das Standarderzeichnis der Report

Dateien. Der Standasd I YS A a4 RS NJAYAAZR2INRIS Wi ESKF2S NI
der GerateNummer, also z.B.:

PDFDatei: FehlerHistorieGera01.pdf

Mit Zurtickwird dasFenster FehleHistorie wieder geschlossen.
Hinweis
Die farbliche Darstellung der Fehler (rot) und Warnungen
°® (orange) kann in den Optionen (vgl. Kapitél7-
Optionen Seit 143) aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Im MenuNetzauséllliste wird sichtbar, wann das Gerat eibzw.
ausgeschaltet wurde.

[ Schockprifschrank (G03) - TSS703 - T55-70/32 %
Gerite-Nr- - 3
Toleranzbander Messwertpuffer Gerate-Programme
Fehlerliste {Netzausfalliste | Grenzwerte

Index EINAUS  von

 Netzausfalliste von Schockprifschrank (Prifgerat 03) ————————————————
bis

0K

58

Die Liste der Netzausfélle beginnt und endet niiiee EinZeile, da das
Gerat in Betrieb sein muss, um die Netzausfélle anzuzeigen.
EineAusZeile wird erstellt, sobald ein Netzausfall eingetreten ist. In
dieser Zeile wird sichtbawann der Netzausfall stattgefunden hat.

Hinweis
EinResetder Steuerung wird ebenfalls als Netzausfall
® angezeigt.

CID -Pro 5
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7.3 Grenzwerte (Prégutschutz)

[ Kiimaprafschrank (G01) - C70350 - C-70/350

x

Gerate Nr= - 1
Toleranzbander Messwertpuffer Gerate-Programme
Fehleriiste Met: i iG
Grenzwerte von Kii vank (Prifigerst 01)
Andlog-Kanal aktuel Werte bei
Wanualbetriel
Feuchte 190.0 1900 | Max
80.0 800 Min
[ Al Grenzwerte in der Auto-Girafik anzeigen?
Zuriick oK

Grenzwerte von Ki (Prifgerat 01)

Anzlog-Kanal el Wetebei

Temper 1 Manualbetiieb

Feuchte 1900 1400 | Max
800 200 | i

Analoge Kanale

Temper
Soll:-

iy
=o: 750

Im MenuGrenzwertewerden die Fehlergrenzen fur deManualbetrieb
festgelegtangezeigt und die Fehlergrenzen fiir den Programmbetrieb
angezeigt.

Hinweis
' Die Grenzwerte fur den Programmbetrieb miissen im
® EditorModul bei der Programmerstellungstgelegt
werden(vgl. KapiteDb.4.3- Grenzwerte Seite74).

Fur jeden analogen Kanal kann eimmund ein max. Grenzwert
festgelegt werden. Diese Fehlergrenzen sind im Bereich der jeweiligen
Kanalkonfiguration frei wahlbar.

Z. B. sollte bei einem Priifgutasnie Giber 100 °C erhitzt werden darf,
der max. Grenzwert auf 100 °C eingestellt werden.

In der rechten Grenzwertspalté/erte bei Manualbetriebwird der min.

und max. Grenzwert eines analogen Kanals im Manualbetrieb festgelegt.
In der linken Grenzwertspaligktuell wird der aktuelle min. und max.
Grenzwert eines analogen Kanals im Manualbetdall im
Programmbetrieb angezeigt.

Hinweis
Bei Manualbetrieb werden baiktuell dieselben Werte
® wie beiWerte in Manualbetriebangezeigt.

Mit der OptionAlle Grenzwerte in der Autdgsrafik anzeigenWerden
die eingestellterProgrammGrenzwerte auch in der schwarzen Auto
Grafik in der Statutibersicht angezeidigl. Kapiteb.8- Trend und
Auto-Graik, Seite24).

Im Menl Grenzwerte wurde.B.fuir die Temperatur ein Grenzwert von
min. -20 °C/max. 140 °C festgelegt.

In den analogeiKanélen erscheinen die Fehlergrenzen unter dem
Zahlenstrahl.
Der ausgegrenzte Bereich wird rot am Zahlenstrahl gekennzeichnet.

Hinweis
' Sobald ein Wert der Fehlergrenzen tberschritbenv.
® unterschrittenwird, erscheint eind-ehlermeldungam
Bedienteilund in der Softwareind das Gerét wird
gestoppt.
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7.4 Toleranzbander

[ Kimaprifschrank (GOT) - C70350 - C-70/350 x| Ein Toleranzband glbt die erlaubte AbWEiChUng des |SBI\gEgenUbel’
: dem Sollwert eines analogen Kanals an.

Netzausfalliste Grenzwerte
IR Nw”hk“zﬂw — Dol oo Im MeniiToleranzbandekdnnen die erlaubten Abweichungen eines
. analogen Kanals im Manualbetrieb festgelegt werden.
Es wird immer nur ein analoger Kanal dargestellt.
Die weiteren Kanéle sind in deisteAnalogKanal wahlbar.
[ Aktiv Toleranzgrenze: =]  300.00 HlnweIS
' Die Toleranzbander fiir den Programmbetrieb missen im

® EditorModul bei der Programmerstellung festgelegt
werden (vgl. Kapited.4.3- ToleranzbanderSeite75).

Sollwert

Mit der OptionAlle Toleranzbéandein der Auto-Grafik anzeigen?

T Pemonerte Ubrmachurg werden die eingestellteProgrammToleranzbénder auch in der

[ e Tferondhanderin dor ko e rvsioen? 5 || schwarzen AutéGrafik in der Statutlbersicht angezeidgl. Kapiteb.8
rock o - Trend und AutoGraik, Seite24.

Mit Aktiv und demSpeicherrButton werden die Anderungen

Ubernommen.
Sollwert + 20°C

=120°C
Sallwert = 100°C Der angegebene Tolenzwert (hier im Beispiel®°C) defiiert immer

Sollwet—20°C et ein symmetrisches Band um den Sollwert:

meldung

Folgende Einstellgen stehen bei der Toleranzbatitberwachung zur
Verfliigung:
Permanente Uberwachurng
Toleranz
Z—"— Sobald der Istwert auRerhalb der Tolerasiz érscheint eine
Warnmeldung.

Istwert

Sollwert

1. Eintritt ins Toleranzband

——%——= Eine Warnmeldung erscheint erst, wenn der Istwert nach dem 1. Eintritt
- in das Toleranzband, auf3erhalb der Toleranz ist.

Sollwert

2. Eintritt ins Toleranzband

- Eine Warnmeldung erscheint erst, wenn der Istwert nach dem 2. Eintritt
twer in das Toleranzband, au3erhalb der Toleranz ist.

Sallwert
T
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7.5 Messwertpuffer

KI\maperschraﬂk(Gm) - C70350 - C-70/350

*

Gerate-Nr: - 1

Fehlerliste Netzausfalliste Grenzwerte
Toleranzbander {Messwertpufer: Gerate-Programme

Messwertpuffer von Kimaprifschrank (Prifgerat 01)

Dateiname:
©M\CID-PROS messung Mess Puffer m01

Auslesen starten Dztei offnen

Zuriick

0K

Hinweis

o -l

Hinweis

o -ll)

Hinweis

o -=ull)

1 1
Da nur die ersten zweihalogen Kanale ausgelesen werden, werden die | 2222 2004-3333.3004
restlichen Kanéle mit charakteristischen Zahl&999.9004) belegt. -3933.3004-3539. 3004

Kapitel7 Geratelnformationen

Mit dieser Funktion kdnnen Messwerte dasisgewahlterPrifgerats
ausgelesen werden. Dérifgerate-Messpuffer ist ein Ringpuffer mit
einer definierten Lange. Dieser Puffer wird komplett ausgelesen und in
eine Messaufzeialung geschrieben. Istad Gerastandig eingeschaltet,
auch wenn nicht gestartespeichertder Messpuffer etw&4 Stunden
Daten. Ist das Gerawischenzeitlich abgeschaltet, ist der Messpuffer mit
den vorhandenen Daten (Messwertklicke- Messwerte- Liicke- X 0
gefullt und kam Uber mehrere Taggehen

Beim Auslesen des Messpuffers werden die Werteedsten zwei
analogen Kanaleind alle digitalen Kanaleaus dem Priifgrat gelesen

und in eine Messdatei gespeichert.

1 DieGerateNr., dessen Messpuffer ausgelesen werden soll.

1 Mit demPfadFeldund der-Auswabhllasst sich eine Messdatei
erstellen, in die der komplette Messpuffer gespeichert werden soll.

9 Auslesen starterstartet den Vorgang zum Alesen des Messpuffers
desausgewahlterPrifgeratsin die ausgewahlte Datei.

1 Mit Datei6ffnen kann die erstellte MesspuffeDatei gedffnet
werden. Der Button wird erst aktiv, wenn der Messpuffer ausgelesen
ist.

Diese Funktion ist b&eratensinnvoll, die tiber die schnelle Ethernr8thnittstelle eingebunden
sind. Bei der langsamen seriellen Schnittstelle kann es zu gréReren Verzégerungen komme

Soll die Funktion bei &ltere@erateneingesetzt werden, wird eine Meldung ausgegeben, wenn
die Steuerung&/ersion zu alt ist und die Funktion nicht ausgefuhrt werden kann.

Wasserwvor Wasservor
Soll Ist

—9999 . 9004-9999 93004

—9999 . 9004-9999 93004
—9999 .9004-9999 3004
—9999 . 9004-9999 93004
—9999 .9004-9999 3004
—9999 . 9004-9999 3004
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7.6 GerateProgramme

[ Kimsprofschrank (601) - C70350 - C-70/350 x| Hier gibt es die Moglichkeibereits inder Steuerung gespeicherte
Gerstetie: 3| 1 Programme auf den Rechner zu speichern oder einzelne Programme
Fetleise Netzaualste Grenzvete gezelt an die Steuerung zu senden.

Toleranzbander Messwertpuffer {erate-Programme |

r~Gerate-Programme von Klimaprifschrank (Prifgerat 01)

- {20Ff R RSNI-wSRANINY 4 OE NIWEEBNKeE G oA NRZ
gespeichertenProgramme deausgewahlterPrifgeratsaufgelistet.

Durchmarkierte Programmeausleserkann dasausgewahlte Prif
Programm auf dem PC gespeichert werden. Die Pfadangatheler
Programmname werden dababgefragtEine Mehrfachauswahl ist
moglich,dazumuss ein Hakchen vor den Daféintrag gesetzt werden.

DurchProgramm an Gerasendenkann ein Programm auf dem PC

matkiete Programme auslesen | | Programm an Geat senden ausgewahlt werden, dass an die Steuerung lbertragen \Eirte
ot Fograns Bachen o ProgrammplatZ;Nummer fir den Steuerungsspeicher muss mit
Alle Programme sichem Programme wiederherstellen angegeben Werdn.

Hinweis
' - Die in der Steuming gespeicherten Programme
® werden ohne Sicherheitsabfrage tiberschrieben.
- Diese Option ist nur in Zusammenhang mit der
Steuerungversionab V162 mdoglich.
- Mit einem linken Maudoppelklick auf ein Programm
wird dieses temporar auf den PC geladerl um
EditorModul getffnet.

Zurlick oK

Mit markierte Programme l6schebzw.Alle Programme Idschewerden die markierten bzw. alle Programme
der Steuerung geléscht.

Hinweis
' Programme (markierte bzw. alle) kénnen nur ab Steuerungsversion V3.24 geléscht werden.
® Wenn die Steuerungsversion alter ist, sind die Buttons ausgeblendet.

Mit Alle Programme sicherkdnnen alle Programme aus der Steuerunggelesen und somit gesichert werden.

Hierzu wird im Standaré®riifprogramm\Verzeichnis automatisch ein Unterverzeichblgp { | dSwSa i 2 NSBEE G
= Geratenummergrstellt, in das alle Programme gespeichert werdém diewichtigeProgrammnummer

Informationnicht zu verlieren, wird die Nummer iDateinamen berticksichtigt:

51 & t NRPPuelzyKs.Zek  IdetrProgrammplatNr.016 A NR  dzy (i S NJ_ R Pruefryhiuy. Bl o
gespeicherd b | Y Sy & RS iy INNdheZ#%2 yy¥=(Rrogrammommerund xx = Geratemmmen.

Hinweis
' - Wenn das Unterverzeichnis schon existiert, werden@#déeien darin automatisch geldscht.
- Nach erfolgreicher Sicherung wird eine Meldunig Speicherortangabe (Pfad) und Anzahl d
erfolgreich gespeicherten Programraagezeigt.

Mit Programme wiederherllen kdnnen alle gesicherten Programme in der Steuerung wiederhergestellt
werden.Hierzuwerden die im y i SN S NIY$ r OSywS&H (@NBEE & Y igdispeletierten DS NNG Sy
Programme mit Programmplainformation an die Steuerung gesendet.

Hinweis
' Die Wiederherstellung muss mit einer Sicherheitsabfrage bestatigt werde
® Programme werden ohne weitere Sicherheitsabfrage tUiberschrieben.
Nach erfolgeicherWiederherstellung wirdler Unterordner wieder geléscht.
Existiert der Unterordnebeim Offnen des Meniis, kénnen ganz bequem und automatisch
vieleProgramme an die Steuemg gesendet werderfProgrammplatNummer. beachten).
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8 Ydzy/RIA N6 S NEtANBIINNIGESE S NJ

Die Zustandsubersicht aller Prifgerate zeigt Ubersichtlich alle wichtigen Informationen an:

Ubersicht *

Gerate Gerate
MName Typ

1.Kanal  1.Kanal 2 Kanal 2 Kanal 3. Kanal 3. Kanal

Programmname Sall st Sall st Sall Ist

Restlaufzeit  Stat  Fehler

G0l Wi(:ﬁm?arf;om C70/350  [05\zykdus\C_70_350.201, Nr.-1 Temper Temper Feuchte Feuchte |Vasservomal[Vasservoral| 0 Tage

100°C | 217C | 00%F | 848%F | 1501 | 1501 | 0thszm
Temperaturprif| - . Temper Temper | TempZul | TempZul |TempAbluft |TempAbluft

G2 " T7p600 TEURELY Manualbetieb) npc | z06°c | 200¢ | 22¢ | 2o0cC | 20C | T
Schockprifsch| - ., [FempWamk|lempWarmk| TempKaltk | TempKaltk | TempFahrk |TempFahrc

G03 “qgs7p3 | 1002 Manualbetieh| “500°c | 2479°C | -500°C | -2000°C | 500°C | -2000°C -

Temperaturpnif,| —.
G4 70800 T-70/600

G5

Angezeigt werden folgende Informationen:

1 selbstdefinierterGeratename/ Zur besseren kterscheidung dePrifgerate wird der
GerateKommissionsnummer: selbstdefinierteGerateame(vgl. Konfiguration- Kommurikation
anderbarer Name, Kapitél2, Seite33) und die eindeutige
Kommissionsummerangezeigt.

1 GerateTyp: Geratayp ausder Geratesteuerung
f  Modus/ Manuabetrieb: Iy 3 6 VaRi&hietrieds
Programmname: Programmbetrieb: Angabe des Programnnsit

vollstandigem Pfad

1 Erste 3 analoge Kanéle: Anzeige de SoH und IstWertes derersten 3 analogen Kanéle.
Sindnur zwei Kanalgorhanden, bleibt das Feld des Sald Ist
Wertes des dritten Kanaleer.

1 Restlaufzeit: Manualbetrieb
Programmbetrieb: Restlaufzeit des laufenddProgramms
1 StartStaus: : Geratgestartet
orange Geratgestartet- Pause
X Geratgestoppt
weilk Keine Kommunikation zumriifgerat
1 FehlerStatus: : Kein Fehler
rot: FEHLER mit Angabe defeiner
. Warnung Fehlernummer
weilk Keine Kommunikation zum Prifgerét

Mit dem Button Zuriickwird die Zustandsiibersicht geschlossen undStigtusUbersichtangezeigt

Hinweis
' Die hier dargestellten Informationen kdnnen nicht verandert werden und dienen nur der
® Anzeige.

Ab 12 Prifgeratenkann das Fenster nach unten vergroRert werden.
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9.1 Allgemeines

Mit dem EditorModul kénnen Programmerstelk, gedndett, bearbeité und gedscht werden

i SR ANEEREEEEN - Beim Start degditorModuls wirdein oNeues

FE SLLEEE Programntigedffnet. Die angezeigten analogen und
digitalen Kanéle sind die Regelkanale des
ausgeavahlten Prugerats. Fir die Erstellung eines
Programms fiir ein StandafBemperaturGerat kann
nur der analoge Temperattfanal gesetzt werden.
Bei einem Schocktesterat stehen die
Warmkammer und KaltkammesTenperaturen zur
Verfugung. Welche Kanéle angezeigt werden
bestimmt die eingelesene Konfiguration. Allgemein
gilt, dass jedes Prgérat unterschiedliche Kanéle
(Anzahl und Reihenfolge) anzeigen kann. Diese
werden dynamisch aufgebaut, je nachdem welches
Priufgerat ausgewahlt wurde.

Der rechte Bereich beinhaltet unter anderem eine Tabelle, in die die Programmzeilen eines Programmes
eingegeben werden kdnnen. Diese TabkHanbeinhalten:

1 Wertezeilen Zeilen, in deanalogeund digitale Werte definiert werden

1 Sdleifen: eineZeilenfolge, die wiederholt wird

1 Unterprogramme Programmtdie, die separat gespeichert wurdemd aufgerufen werden
1 Bedingte runge Sprung in eine definierte Zeile, werine Bedingungrfullt ist

Diese einzelnen Zeilen werden in der GeddrafischeBereich) anschaulich dargestellt. Der obere Bergth
fur die analogen under untere Bereich fiir die digitalen Werte bestimmie XAchse definiert den zeitlichen
Ablauf des Programmes.

Die analogen Wert&eilen werden per Linie verbundéwerte- und ZeitAchse).

Die digitalen Zustande werden als Balken dargestellt.

Schleifen, Unterprogramme urskdingteSpriinge sind als farbige, senkrechte Markierungen zu sehen.

[ A0 PROS sy 703502 - 8 x
Dutsi_ Bearbeiten Vorlagen Ecuas ife Kommentar

HERRIEREEEED EEEER & EEE B

c
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Der rechte untereBereich zeigt auRerdegine Ubersichaller wichtigen Zilen-Informationen auf einen Blick:

S EEEREE Zejlennummer und Zeit

1 Analoge und djitale Kanale mit Waitunktion,
Temper in °C: D1 - Tiefentfeucht.. wenn vorhanden

Feuchte in %rF: 80.00 D2 - RegZuiuft: § Verhalten zur nachsten Zeile:
D3 - Dig.Ausg:

D4 - Dig.Ausg2:

Rampe mit Steigung, Konstanter Verlauf oder Sprung
mit Angabe von Xund ¥Achsenabschnitt (Zeit und
Temperatur-/FeuchteDifferenz)

1 Errechnete Taupunkfemperatur aus Temperatur und
Feuchte. Die Information wird nur angezeigt, wenn die
Feuchte vorhanden und die Option
dTaupunkttemperaturwerte anzeiged? oQpaEbhed
Kapitel9.19, Seite94) gesetzt ist. Die Taupunkt
temperatur wird durch den grimeCursor auch
zwischen den Punkten berechnet.

608_0 [min]

Zeit: 72.0 min
Temper: 0.0 T Temper-Konstante
Feuchte: 0.0 %rF Feuchte-Kongtante

Angabe der gespeicherten Progranipaten:

Laufzeit: 6250 [min]
Anzahl Zeilen: 66

gespeicherte Programm-Daten: 1 Erstellungsdatum
08.12.2017 - 13:28:48 X
geandert am: 08.12.2017 - 13:30:34 E Qn.?srunngatum
eitbasis
Zeithasis: [min] (Zeit in Minuten) 1 Laufzeit
1

Anzahl Zeilen

Anpassung der TabellengroRe

Um alle Kanéale besser sehen zu kénnen, ist es mdglich, die Takwllénks zu

vergrofRern. Hierzu muss mit der linken Maustaste auf den Balken zwischen der

linker Maustaste kann nun der Grafiknd Tabellenbereich iseinerGrofie
verandert werde.

Es ist mdglich, die Tabelle tiber den kompletten Bildschirm zu ziehen.
Es ist moglich, die Grafik tiber den kompletten Bildschirm zu ziehen.

Hinweis

' Der Balken kann nie soweit verschoben werden, dass er nicht

® mehr erreichbar ist.
Die GréRenanderung der Tabelle und der ersten 20 Kanalspalten
jeder einzelnen Geratenummer werden nun gespeichert. Nach
erneutem Offnen des Editevloduls bleiben die Einstellgen je
nach Gerat erhalten.

Durch einen Doppelkliater linken Maustastauf den Balken wird die Tabelle so aufgezogen, dassaii@é
maximal angezeigt werden:

cursor: i) [ HEXEM )

e oo | ooo [

zet Temper  feuchte  Tifenfeuch. RegZubt Dighusgl DigAusg? zet TempWarmk TempKak LFVon DEVMK  rucas  FahicAb  EcoMode THammerB DigAusgl DigAusg?

Durch einen Doppelklick der rechten Maustaste auf den Ballendendie Tabelle und alle Kanéle auf die
StandardWerte zuriickgesetzt.
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9.2 Funktionalitatseit V5

Ab der Versios derCID -Pro -software isder ProgrammEditor bzw. dagditor-Modul ein
unabhéangiges Programm, d.h. eine separateBagei (EditorModule.exe). Mit dem Aufruf des Editors wird
daher keinCID -Pro -internes Fenster geoffnet, sondern ein externer Aufruf getst. Hierbei werden
SystemParameter Ubergeben, die z.B. den Dateipfad 8rogramms beinhah, dievom EditorModul
ausgewertet und verarbeitet werden

Diese Neuerung hat den grofRen Vorteil, dass nun mehrere Ediboiule mit denselben oder auch
unterschiedlichen Programmen zur gleichen Zeit gedfimed verglichen werden kénnen.

Hinweis
' Beliebige Zeilen eines Programms kdnnen innerhalb einer Bdiboiul-Instanz kopiert,
® ausgeschnitten und eingefugt werden.
Auch wn einer EditoftModul-Instanz zur nachsten EdittdModul-Instanz isKopieren,
Ausschneidenind Einfliga méglich

Durch das separate Modul ist es nun auch mdglich, ein Programm mittels Doppelklick im Windows Explorer mit
dem EditorModul zu starten. Voraussetzung hierbei ist einstallation defCID -Pro 5 -software.

Ab der Version 5 ddCID -Pro -software sind die Program@trukturen der Steuerung und der Software
gleich. D.h. die Programme der Software mussten angepasst werden. Viele FunktignzrB. einen

Grenzwert fUr verscledene Programmzeilen zu vergeben, waren bislang nicht moglich. Auch mehrere Wait
Funktionen in einer Wertezeile konmtdisher nicht realisiert werden. Folgende Tabelle zeigt einen
systematischen Aufbau der bisherigen wtet neuenProgramme:

Programme s Version 5 Programme ab Version 5
bisherige ProgrammKopf bisherige ProgrammKopf
ProgrammsStruktur | ProgrammZeilen ProgrammStruktur | ProgrammZeilen
(max. 4 analoge und 16 | programmErweterung (max. 4 analoge und 16 | programmErweiterung
digitale Kanale) digitale Kanale)

Programmlnformationen
ProgrammVersion
Erweiterte erw. ProgramraKopf
ProgrammsStruktur | erw. ProgramriZeilen
(max. 8 analoge und 24| erywy, ProgramrrErweiterung
digitale Kanale) - -
ProgrammKonfiguration

Die nterne DatenVerarbeitung des Editevoduls erfolgt zu jeder Zeit in dareuen,erweiterten Programm

{ GNHzl GdzZNJ @ | A SNJ | | gafabge uFdRNdigBafe Réhage st IreiderS JedeSanaloge
Steuerkanal kann pro Wertezeile untersatiche Grenzwertund Toleranzbandinformationenerhalten Auch
die WaitFunktion kann gleichzeitig an alle analogen Steuerkanéle gesetzt werden. Im erweiterten

t NEINF YY]2LIF 6SNRSY LYF2NNIGA2YySYy 6AS OG9NBRGSEEG YW
In der bikerigen Programn$truktur war es nicht méglich, Kadaformationen zu speichern. Der erste
analoge Steuerkanal ist immer eine Temperatur, aber schon der zweite Kanal kann Feuchte oder eine
KaltkammesTemperatur einer Schocktestkammer sein. Diese Inforonain werden ab jetzt in der erweiterten
ProgrammStruktur unter der Programrionfiguration gespeichert. Wenn bisher ein Programm gedffnet
wurde, musste didCID -Pro -software die Konfiguration separat laden. Ab der Version 5 sind diese
Informationen auch irder ProgramrrDatei gespeichert. Somit kann ein Programm ohne Hauptprogramm im
Editor-Modul gedffnet werden und die Kanhiformationen werden richtig dargestellt.

Um die Kompatibilitdt zden alterenVersioren zu behaltenwird beim Speichern des Prograrardie bisherige

Programm{ ( NXz] { dzNJ ASTFNE £ G 5-Stiukdar nditremddliciRgkoBereyh PdeShunifaN@ I NI Y'Y
an die bisherige Struktur angepasst. Grenzwenid Tolerananformationen fallen weg bzw. werden nur von

der ergen Wertezeile ibernommen/ait-Funktionen werden auf einen Kanal beschrankt (der erste

Steuerkanal ist dewichtigste, der achte Kanal danwichtigste).
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Somit werden im neuen Programm immer die neue Progra&traktur mit erweitertem Informationsumfang
und die bisherige Programi®truktur gespeichert.

Hinweis
' Beim Offnen/Laden einer &lteren Progranibatei werden die Informationen der bisherigen
® Struktur sofort und automatisch in die erweiterte Prograr@tmuktur konvertiert und die Datei
im neuen Format gespeicheftVird diese neue Struktur von einer alten GPpo-Version
geoffnet, ist dies problemlos méglich

Die newe ProgrammsStruktur ist etwa 1@mal gréRer als die bisherige Progranatei. Bei der Ubertragung an
die Gerateseuerungmacht es daher einen keblichen Unterschied, wie die Préfgite in der Software
angebunden sindnd tiber welche Schnittstelledrielle oder EtherneBchnittstelle) kommuniziert wird. Somit
ergibt sich folgende Schnittstellddnterscheidung:

C EthernetSchnittstelle:
Durch die schnelle Ubertragung der EtherSathnittstelle kann der volle Funktiomatang der neuen
Programmestruktur gewéahrleistet werden, d.h. alle Funktionen stehen zur Verfiigung und kénnen
genutzt werden.
Serielle Schnittstelle:
Bei der seriellen Schnittstelle dauert die Ubermittlung der kompletten Progrd¥aten zu lange.
Deshalbwird auf die alte Programmstruktur zurlickgegriffen und die Daten wie bisher an die Geréate
gesendet. Dadurch stehen nicht alle Funktionen und Erweiterungen zur Verfligung. DieWidibnen
werden beispielsweise wie bisher betrachtet. Die erweiterten 4d@yen Steuerkanale stehen nicht zur
Verfugung. Grenzwerte und Toleranzb&nder werden wie bisher tbergeben.

(@]

Programme ab Version 5

Serielle Schnittstelle EthernetSchnittstelle

bisherige ProgrammKopf
ProgrammsStruktur | ProgrammZeilen

(max. 4 analoge und 16| programmErweiterung
digitale Kanale)

Erweiterte erw. ProgramraKopf
ProgrammStruktur | erw. ProgramriZeilen
(max. 8 analoge und 24 | ery, ProgramrErweiterung
digitale Kanale) - -
ProgrammKonfiguration
Wait-Funktionen: nur ein analoger Kanal Wait-Funktionen: max. 8 analoge Kanéle
pro Wertezeile pro Wertezeile
Grenzwerte: eineGrenzwert Grenzwerte: max. 8analoge Kanale
Information pro pro Wertezeile
Wertezeile
Toleranzbénder: Nicht mdglich Toleranzbénder: max. 8 analoge Kwile
pro Wertezeile
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9.3 Schaltflachen

Menus Symbol

Datei @
=

6,

E

Bearbeiten

Szl Xl ol @ Il I =]

2] ) [ R

Vorlagen

Extras

Hilfe

RS 5 5 NSRS

Kommentar!

68

Untermenus

NS dz X
Offnen

Soeichern

Speichen unter
Drucker/Seite einichten
A C! )
5 NHzO1 Sy E?E] Grafik drucken

Liste drucken
Beidesdrucken

Bildsdirm drucken

SR

5 NHzO1 Sy Grafik drucken

-

Liste drucken

Bildschirm drucken

-

DatetInformationen
zuletzt gedffnete Dateien

Beenden

Zeile einfligen
Zeile 16schen
Zeile ausschneiden
Zeile kopieren

Zeilenkopie einfligen

.£201 SAYFNASyYy«k{| 2LASNB
Block 6O K Sy X

Schleifenanfang

Schleifenende
Unterprogranm aufrufen
Sprung einfugen

Programm einfuigen
Vorlagen

Optionen
Programmléschen

{ G §A 3 dzy 3 ..mit (Werte-Berechnung)
...auf (ZeitBerechnung)

Dateiinai Sy L322t &LISAOKSNY
50484 +Ffa .A0fA23KS] &
Hilfe

Lyfzx

Zoom-Funktionen

auch in  Tasten
Symbol = Kombk

Leiste?

X

X

x

X X X X X

x

nation
Strg+N
Strg++
Strg+S

Strg+U
Strg+l
Strg+G

Strg+E
Strg+D

Strg+H

Strg+B
Einfg
Entf

Strg+X

Strg+C

Strg+V

F6
F7

F2
F3
F4
F5

F10

Strg+0O

Strg+L

F8
F9

Strg+A

F1

XDl

CID -Pro 5

Verwes

NeuesProgramm
vgl. Kapiteb.5, S.81
Programm 6ffnen
vgl. Kapiteb.6, S.81

Programm speichern (untgr
vgl. KapiteB.7, S.82

Drucker/Seite eindhten und drucken

vgl. Kapiteb.9, S.83

Drucken PDF...
vgl. KapiteB.10, S.84

DatetInformationen eines geladenen
Programms/gl. KapiteB.11, S.85
Programm 6ffner(9.6)

Beendet dagditorModul

Zeile bearbeitenEinfiigen, Andern,
LéschenAusschneiden und Kopin)
mit Tastatur/Mentfunktionen

vgl. Kapiteb.4.3 S.71

Zeilenblock
vgl. KapiteB.12, S.86

Schleife (Schleifenanfang urehde)
vgl. KapiteB.13 S.87

Unterprogrammaufrufen
vgl. KapiteB.14, S.88
Bedingter Sprung

vgl. KapiteB.15 S.89
Programm einfugen
vgl. KapiteB.16, S90

Vorlagenvgl. KapiteB.17, S.91

Optionenvgl. Kapiteb.19, S.93
Programm I6schen
vgl. Kapiteb.8, S.82

Steigundestlegen

vgl. KapiteB.20, S.96

Datei in Datenpool speichern
vgl. KapiteB.21, S.99

Datei als Bibliothek speichern
vgl. KapiteB.22, S.99

vgl. KapiteB.23 S.100

ZoomFunktionen(Editor)
vgl. Kapitel 9.24 S.101
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9.4 Erstellen einegProgrammgPrifzyklus)

9.4.1  Wichtige Hinweise zur Programmerstellung

Erste Programmzeile

Als erge Programmzeile sollte stets ein definierter Startwert bestehend aus Temperatur/Feuchte eingegeben
werden.

Die Laufzeit betragt in der ersten Programmzeile immedtund kann nicht gedndert werden.

Damit ist sichergestellt, dass die Steuerung nicht Bedwert der letzten Prufung Gbernimmt.

Nicht lineare Temperatw/Feuchteanderung

Ist keine lineare TemperatdFeuchteanderung erforderlich, ist es zweckmafiig, diese als Sprung zu
programmieren (d.h. TemperatdFeuchteanderung bei Zeit t = 0).

Bei der $rungprogrammierung wird die maximale Anderungsgeschwindigkeit von Temperatur bzw. Feuchte
ausgenutzt.

Da die Anderung aber nicht beliebig schnell erfolgen kann, sollte higWaieFunktion(vgl. Seite73)

verwendet werden. Sie gewahrleistet die sichere Verweildauer auf einem geforderten Temperatur
Feuchteniveau.

Lineare Temperatuw/Feuchteanderung

Es muss Uberprift werden, ob bei der Programmierung die maximale Tempardarungsgeschwindigkeit
Uberschritten wird.

Werden Temperatur und Feuchte gleichzeitig mit linearer Anderung programmiert, kann nur eine geringere
Anderungsgeschwindigkeit erreicht werden. Es ist zu priifen, ob eine gleichzeitige lineare Anderung beider
GrolRen notwendig ist.

Wenn nahe an die Temperatdifeuchtegrenzen geregelt werden soll, kann der idealisierte, programmierte
Ablauf des Programms nicht exakt eingehalten werden.

Je naher ein TemperatdFeuchtepaar an diesen Grenzen liegt, delstngsamenahert sich der IsVerlauf

dem SoHVerlauf der Kurve an.

Auch hier gewahrleistet di&vait-Funktion(vgl. Seite’3) eine notwendige Verweildauer auf dem zu
erreichenden Nigau.

Feuchteregelung

Die Feuchteregelung ist nur in einem bestimmten Temperaturbereich mdglich. Wird dieser bestimmte
Temperaturbereich bei der Programmierung verlassen, wird bis zum Erreichen dieser Temperaturgrenze die
Feuchte geregelt, danach nicht nrelsoll von einer Temperatun der eine Klimaregelung nicht méglich ist,

auf eine Temperatur im Klimabereich gewechselt werden, wird die Feuchte ab Eintritt in den Klimabereich
geregelt.

Hinweis
' Uber bzw. unterschreitet der Sollwert der Temperatur oder der Istwert der Temperatur den
® Temperaturbereich fur Klimabetrieb, wird die Feuchteregelung asdgdtet. Ein eventuell
vorgegebener Sollwert der Feuchte wird ignoriert. Der Istwert der Feuchte nimmt jedoch
beliebige, ungeregelte Werte an, da bei jeder Temperatur eine relative Feuchte vorhanden
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9.4.2 Bestandteile eines Programn{®rifzyklus)

Programm

Ein Programm besteht aus einer beliebigen AnzafloQ) von aufeiander folgenden ProgrammzeileDas
Programm legt den genauen Ablauf des Prifzyklus fest.

Auf der Geratesteuerung kdnnen bis zu 99 verschiedtogramme gespeichert werden.

Temperatur/Feuchtepaar

Ein Temperatu/Feuchtepaar besteht aus einem Sollwert fur die Temperatur und einem Sollwert fur die
relative Feuchte (relative Feuchte nur beG@raten).

5AS54S 2SNIS oAfRSYy &#m§ o901 Llzy{1GSa RS& t NR3INJ

Programmzeile

Eine solche Zeile umfasst ein Temperdfeguchtepaar, eine bestimmte Laufzeit, optional eivait-Funktion
(vgl. Seiter3) und optional das EAusschéten von Zusatzfunktione(Softkeys)

Eine aktive Programmzeile enthélt stets ein Temperéff@uchtepaar mit der zugehdrigen Laufzeit.

Eine passive Programmzeile beinhaltet einen Schleifenarniamdg oder die WaiFunktion. Im Unterschied
zur aktiven Rsgrammzeile enthalt sie keine Laufzeit (t=0).

Laufzeit
Es wird festgelegt, wie lange ein Temperaffaeuchtepaar konstant bleibt, oder in welcher Zeit ein anderes
Temperatur/Feuchtepaar erreicht werden soll.

Schleife
Eine Schleife eignet sich zur vaerfeichten Programmierung von sich wiederholenden Abschnitten eines
Programmes. Schleifenanfang bzandenehmenjeweils eine ganze Programmzeile in Anspruch.

Zusatzfunktionen

Je nach Geréatetyp und Kundenwunsch besitzt das Gerat mehrere digitale Zusabrfenkdoftkeys)

Es besteht die Mdglichkeinehrere Zusatzfunktione(Softkeys)n einer Programmzeile abzw.

auszuschalten. Soll jedoch eine Funktion tber mehrere Programmzeilen hinweg aktiv bleiben, so muss sie in
jeder Zeile erneut eingegeben wenmle

Die verschiedenen Programmzeilen kénnen iiber die TabelleZgitg. bearbeitenEinfiigen, Andern, Loschen,
Ausschneiden und Kopin) mit Tastatur/Menufunktionen Kapitel9.4.3 Seite71) oder Uber die Grafik (vgl.
Zeileeinfligen undandernin der Grafik mit der MausKapitel9.4.4 Seite77) eingegeben werden
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9.4.3 Zeile bearbeitenEinfigen, Andern, LoscheAusschneiden und
Kopieen) mit Tastatur/Menufunktionen

1. Werte-Zeile einfiigen

Mit der (EinfgJTaste der MenUfunktioE oderdem Symbolleistenico wird in derTabelleeine
neue WerteZeile eingetragen. Diese Zeile enthélt dieichen analogen und digitaléerte der
vorherigen Zeileausgenommen der Zeitangabsie betragt nach dem Eiidgen O.

Wird in ein leeres Programm eine neue Zeilegeifiigtoder nach einer Schleife, einem Unterprogramm
odereinembedingtenSprung betragen alle Werte 0, da dser keine definierten Werte gibt.

2. Zeile andern

Auswahl pod
Feit in Mimnuten

— Temper in “C

-
=iE] 75.0

max: - 190.0 reset

min: - -80.0 alle?

—Wait-Funktion

—
o
ol
=

() aktivieren “l05

Zunick OK

Benutzerhandbuch fir CID -Pro

DieZeit, sowie alleanalogen Werte, kann mit defEnterQT aste
(sofern das gewiinschte Feld ausgewahlt Btld ist dann
dunkelblau)oder mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf
das gewiinschte Feld geandert werden. Nun erscheint ein Fenster
mit dem bsherigen Wert. i2serWert kann nun verandert bzw.

neu eingegeben werden.

Um Fehler zu vermeiden wird tiber dem neuen Warth die
gewilnschte Aktion angezeigt.B.:Zeit in Minuten.

Mit OKwird dieser neue Wert ibernommen und die Grafik sowie
die Tabdle ggf. aktualisiert.

Mit Zuriickwird die Anderungnicht iibernommerund das

Fenster wird wieder geschlossen.

Die so in deffabellegeanderte Zeit ist immer die Laufzeit der
Zeile In der Grafik werden diese Laufzeiten zum kompletten
Prifzyklusaneinandegereiht

Beim Andern einer SchleiferlUnterprogrammoder Bedingten
SprungZeile 6ffnet sich das Fenster mit den entsprechenden
Werten, die dann gedndert werden kdnnen, z.B. der Angabe der
Schleifendurchlaufe beim Schleifenanfang.

DiedigitalenWertef | & 4 Sy & Enfeldradie\ ($oferR §anlJ 0
gewlnschte Feld ausgewahlt ist) oder mit einem Doppelklick der

linken Maustaste auf das gewiinschte Feld a&ndern bzw. negieren.
Die GrafikBalkenanzeige im uaten Bereictwird dabei

aktualisiert.
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3. Mehrere Zeilen andern

Cursor: f{min]

tistd]

Zeit
t

Um mehrere Felder eines Kanals andern zu kdnnen, missen diese

0 LA - (3340. 102)
000 || ooo [ Felder markiert werden.
“ a A ( BRrt&@aste offnet sich nun ein Fenster
Tomper FPcte Teenfecrt. F | Hier kdnnemun allemarkierten Felder geandettnd auf

denslben Wert gesetziverden

3

Auswahl o
—Feuchte in %k

Jurick OK

Hinweis

Es lassen sich nur mehrere WeReilen anern.

o -l

Befindet sich eine NichtVerte-Zeile (z.B. ein

Schleifenanfang) in dem markierten Bereich, wird

die Aktion abgebrochen. D.h. nach Betatigung der

{(Enter@Taste wir das Fenster NICHT geoffnet.

PR EEBRNEBNEEIF RN 23 ®@m d oo b wn o

3e8|a8a8o|8c8x8|s

Ein digitaler Kanal kann so auch geandert werder

4. Zeile l6schen

L . N =
a AU BRtSONGtd) der MenUfunktloE oder dem Symbolleistenicd= wird die momentan
aktive Zeile aus derabelleund somit aus der Grafik geldscliineSicherteitsabfrage muss bestatigt

werden.

!

Hinweis

Mit Zeile I6scherkénnen neben einer markierten Zeile auch ganze Blgekisch

werden Hierzu musseibeispielsweise in der ersten Spalte (Zeit) eine beliebige Anzahl
von Zeilemrmarkiert werden(vgl. KapiteB.12- Zeilenblockopiereneinfiigen/Zeilenblock
I6schen Seite36).

5. Zeilekopieren

72

aAl RSNJI ¢l aiseb EﬁﬁénganfuﬁnktiEibder dem Symbolleistenica = wird
die momentan aktive Zeilaus der Tabellkopiert. Diese Zeile statzrum Einfligen einer kopiertereife
zur Verfugung (vgl. Punkt-Zeilenkopie einfugen)

!

Hinweis

- Mit Zeile kopiererkdnnen neben einer markiertefieile auch ganze Bldcke kopiert
werden Hierzu missebeispielsweise in der ersten Spalte (Zeit) eine beliebige Anzahl
von Zeilemmarkiert werden(vgl. KapiteB.12- Zeilenblock
kopierenfeinfiigen/Zeilenblock lI6schenSeite86).

- Programmzeilen kénnen kopiert und auch in anderen Editnstanzen eingefiigt
werden. Handelt es sich um dieselben Gerate, wird die Zeile einfach eingefligt.
Unterscheiden sich Quelund ZietGerét, wird eine Plausibiiéitskontrolle
durchgefihrt.
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6. Zeile ausschneiden

. A ‘A . =2

aAl RSNJ ¢l aiSsgQb XQﬁérMyanﬂnktiBE'@der dem Symbolleistenicd&=al wird
die mamentan aktive Zeilaus der Tabellkopiertund diese aus defabelle,und somit aus der Grafik
geldscht Eine Sicherheitsabfrage muss bestétigt werdeie ausgeschnittengeile steht zum Einfligen

einer kopierten Eile zur Verfigung (vgl. Punkt Zeilenkopie einfligen).

Hinweis
' - Mit Zeile ausschneidekdnnenaud ganze Blocke ageschritten werden Hierzu
® musserbeispielsweise in der ersten Spalte (Zeit) eine beliebige Anzahl von Zeilen
markiert werden Dieser markierte Block wird anschliefsegeléschiC
augyeschnitten(vgl. KapiteB.12- Zeilenblock kopieren/einfligerseite86).
- Zeilen kénnenausgeschnitterund in anderen Editodnstanzen eingefiigt werden.
Handeltes sich um dieselben Gerate, wird die Zeile einfach eingefugt. Unterschei
sich Quell und ZielGerat, wird eine Plausibilitatskontrolle durchgefuhrt.

7. Zeilenkopie einfligen

aAl RSN ¢l aiSripb ¥oerAénifinktdr ishioder dem Symbolleistenic wird
die kopierte Zeile (vgl. Punkt 5 bzw: Beile kopieren/ausschneidempchder momentan aktiva Zeile
eingefigt und dierabelle,und somit auch die Grafilktualisiert

Hinweis
' - Mit Zeilenkopie einfugekdnnen auch ganze Blocke g@fligt werden.Hierzu muss
® zuvor ein Bck markiert und kopiert/ausgeschnittamorden sein so wird dieser Block
nachder momentan aktien Zeile eingeflgt und die Tabelleyd somit auch die
Grafik aktualisiert ¢gl. KapiteB.12- Zeilenblock kogren/einfiigen Seite86).

- Zeilen kénnerkopiert/ausgeschnittenund in anderen Editofinstanzen eingefigt
werden. Handelt es sich um dieselben Gerate, wird die Zeile einfach eingefigt.
Unterscheiden sich QuellZielGerat, wird eine Plausibilitatskontrolle durchgefuhrt.

- Beim Einfugen einer Zeilenkopie werden die eingefiigten Zeilen kurz grafisch sichtbar
C die Tabellenzeilen blinken auf und der grafische Bereich wird blinkend angezei

8. Wait-Funktion

Auswahl % Solleinem Kanal zu einem bestimmten Wert eine Writhktion
zugeordnet werden, muss das AswahtFenster gedffnet werden
~ Temperin "C (vgl. Punkt 2 Zeile andern)
Wert- * 750 MA U Hne®iaste (sofern das gewtinschte Feld ausgewahlt ist)

-

oder mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf das
gewlnschte Feld.

Grenzwerte Nunbesteht dieMoglichkeit im Bereich Wafunktion dag-eld
max: | 190.0 FET aktivieren zu setzenMit dem Setzen der Wafunktion kannnun
; = die Toleranzangegebenwerden,in der sich der Wert bewegen
| 800 ale? 11 darf, damit dagrogrammwesiterlauft. Diese Toleranz bedeutet
: : einenAbstand zwischen Selind IstWert der unterschritten sei
~ Wat-Funktion muss, damit dies@eile als abgearbeitet gilt.
Toleranz: Fur den Temperaturkan#t meist eine Toleranz vah5-1K
=l 05 sinnvoll fir die Feuchte von-5 %rF.
Mit OKwird die WaitFunktioniibernommen.
Mit aktivierter WaitFunktion &ndert sicldie Werteanzeigeles
Tatelleneintrags vorschwarz/dinn
| 10 o] ((750) oo 0 ]
N—"
in blau/fett.
— oK | 10 sof (7s0) oo o0 ]
N—’
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1h= 60min Die WaitFunktion veranlasst die Steuerurizeim Abarbeiten der
B Zeile solange zu warten, bis der Istwert die Toleranz des
101°C [~ AnalogenKanals erreicht hat. Erst dann wird die nachste Zeile
100°C abgearbeitet.
_V_\i,.._
99°C S

Hinweis
' Der Toleranzbereich darf nicht 2ag gewahlt
® werden.

Es besteht sonst die Mdglichkeit, dass der

20°0——1 | 1h=60min _ geforderte Istwert erst sehr spat oder gar nicht
/Y erreicht wird.
Hinweis
Wait-Bereich: ' Kommunikation Gber Ethernet:
Das Programm wartet, bis der Wert ® Pro Zeile kanallen Kanden eine WaitFunktion
erreicht ist und somit das Programm zugeordnet werden.
weiterlaufen kann. Kommunikation Uber dieserielle Schnittstelle:
Diese Zeit kann nicht berechnet werden Pro Zeile kann niginem Kanal eine Wait
und wird auf das errechnete Programm Funktion zugeordnet werden.

Ende addiert.

9. Grenzwerte

Es ist moglicHur jeden analogen Kanal eine Softwarebegrenzung
festzulegen.
Softwarebegrenzung hei3tads dafrifgerat einenFehler
meldet und abschaltet, sobald der Istwert eines Kanafdeahalb
deserlaubten Bereichliegt.
Diese Grenzen werden beim Start des Programms in die
Seuerung Ubertragen. Wahrend das Programm lagtlten diese
Grenzen. Ist das Programm beendgtlten wieder die Grenzen,
die vor dem Programmstart gultig warévgl. Kapitelr.3- Geréate
Informationen Grenzwerte (Prigutschutz) Seite59).

Serielle Kommunikation:

~ Bei der seriédén Kommunikation werden di@&renzen eines Kanals
Auswahl X ’ . L
fur das komplette Programm festgelegt ukdnnen in einer
~ Temperin “C beliebigen Zeile eingetragen werden.
Mit resetwerden eingetragene Grenzwerte wieder auf die
Gerategrenzwerte (zurliekgesetzt.
—Grenzwerte
max: = 190.0 reset Mit alle?werdeneingegebene Grenzwerte flir alle Zeilen des
= Programms tbernommen.
min: —|-30.0 ale?
—Wait-Funktion
() aktiviersn “los
Hinweis
Informationen zu den UnterschiederSerielle
® Schnittstelle zur Ethernebchnittstelle- sind in
Kapitel9.2 - Funktionalitat seit V5: Programm
Zurick oK Strukturen Seite66 zu finden.
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EthernetKommunikation:

Auswahl ot

— Temper in “C

—Wait-Funktion
Toleranz
() aktivieren =105
—Grenzwerte
max: - 1900 reset
min: =800 alle?
Toleranzbander -
1= immer
Aktiv  Typ: o 1 2 =1Band
] = 3=2Band
Wer: - 00
ale?
Zunick (8] 4

Auswahl ot

— Temper in “C

—Wait-Funktion
Toleranz
() aktiviersn =
—Grenzwerte
max: - 1300 reset
min:  --80.0 alle?
— Toleranzbander -
1= immer
Aktiv  Typ: o 1 2 =1.Band
] = 3=2Band
Wer: 00
alle?

Kapitel9 ProgrammEditor (EditofModul)

Bei der Ethernet Kommunikatiddnnen die Grenzwerte fur

jeden Steuerkanain jeder Zeileeingegeben werden. D.h. es kann
ein Bereich des Programmes definiert werden, in dem
Grenzwerteaktiv sindund im Restles Programmsie
Grenzwertkontrolle deaktiviert ist.

Mit resetwerdeneingegebendsrenzwertedieser Zeilavieder
auf die Gerategrenzwerte (zuriglgesetzt.

Mit alle?werden eingegebene Grenzwerte fur alle Zeiles d
Programms tibernommen.

Hinweis

Informationen zu den Unterschiederserielle

Schnittstelle zur Etherneébchnittstelle- sind in

Kaptel 9.2 - Funktionalitat seit V5: Programm
Strukturen Seite66 zu finden.

o -ull)

10. Toleranzbénder (nur bei der Ethernet Kommunikation mdglich)

Es ist moglicHur jeden analogen Kanal ein Toleranzband
festzulegen.

Toleranzband heil’t, dass das Gerat aii@arnung meldet, sobald
der Istwert eines Kanals aul3erhalbsakefinierten Bereickliegt.
DieseToleranzlinderwerden beim Start des Programms in die
Steuerung Ubertragen. Wahrend das Programm |@étten diese
Toleranzbanderlst das Programm beendeajeltenwieder die
Toleranzbanderdie vor dem Programmestart gultig waren (vgl.
Kapitel7.4 - Geratelnformationen ToleranzbanderSéte 60).

Bei der Ethernet Kommunikation kénnen dieleranzbandefir
jeden Steuerkanain jeder Zeileeingegeben werden. D.h. es kann
ein Bereich des Programmes definiert werden, in dem
Toleranzbandeaktiv sindund im Restles Programmdie
Toleranzbankontrolle deaktiviert ist.

Folgende Einstellungen stehen bei der Toleranzband
Uberwachung zur Verflguri@uswahTyp)

1 immer - Permanente Uberwachung

1 1.Band- 1. Eintritt ins Toleranzband

1 2.Band- 2. Eintritt ins Toleranznd

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 75



Kapitel 9 ProgrammeEditor (EditosModul)

Permanente Uberwachung

——fonldemz . gohald der Istwert auRerhalb der Toleranz ist, erscheint eine
LI N ___— Warnmeldung.

Istwert

Sollwert

1. Eintritt ins Toleranzband

-3 [EEE . Eine Warnmeldng erscheint erst, wenn der Istwert nach dem 1.
LA ___~—Eintritt in das Toleranzband, auBerhalb der Toleranz ist.

Istwert

Sollwert

2. Eintritt ins Toleranzband

R Eine Warnmeldung erscheint erst, wenn der Istwert nach dem 2.
L ___N\____»~—= Eintritt in das Toleranzband, auRerhalb der Toleranz ist.

Istwert

Sollwert

Aktiv setzt die jeweilige Toleranzbastkile aktiv.

Mit alle?werden eingegebeng&oleranzbandefir alle Zeilen des
Programms Gbernommen.

Hinweis
' Informationen zu den Unterschiederserielle
°® Schnittstelle zur Etherneébchnittstelle- sind in
Kapitel9.2 - Funktionalitat seit V5: Programim
Strukturen Seite66 zu finden.

Hinweis

Bei den Punkten-Z (Zeile kopieren/ausschneiden/einfligen) besteht eine
programmiubergreifeneé Zeiler bzw. BlockSpeicherung:

Wird eineZeilefein Block im ersten Programkopiert, kann diese Kopie einem neuen oder
zweiten Programm wieder egefligt werden

Allerdings nur innerhalb desselben, geladenen Edidoduls.

o )
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9.4.4  Zeileeinfigen undandernin der Grafik mit der Maus

1. Werte-Zeile einfligen

Bei einem leeren Programbrestehtdie Mdéglichkeit, einen Punlkm der Grafikmit einem Klickmit der
linken Maustaste zu setzen. Der erste Klick in der Grafik setzt einen Punkt auf die Zeit 0 und den Wert,
auf dem die Maus steht (Initialisierungspunkt). Alle anderen Punkte setzen sich wie folgt:

- Zeitachse (Xoordinate): Koordinate wird im Raster an die nachéter oder zuriick) volle
Sekunde, Minute oder Stunde gesetzt.

- Werteachse (oordinate):  Koordinate wird genau auf den vollen Wert gesetzt, arfdsich
die Maus befindet.

Der Punkt wird in der Farbe des Kanals eingezeichnet: TemperaturC rot

Cursor: tfmin] 00 :c (910.67) Die Argabe am rechten oberen Rand erleichtert das genaue
tstd] : - Setzen eines Punktes, da es die Koordinaten der Mmmogen

~| auf die Grafiksind.

t inC Wk In diesem Beispiel also:

; 33 ;:3 33 910min und 67 °C
2 b0 0 (Angaben je nach dargestellter Skala)

Beim Klick auf die Grafik und Setzemesi Punktes wird gleichzeitig eine Wertezeile in der Tabelle
erstellt, mit den Werten des neuen Punktes.

Zeit Temper Feuc_h'te

Tiefertfeucht. |

In derselben Weise kdnnen nun alle Punkte nacheinander gesetzt werden, die fir den Prifzyklus
notwendig sind, d.hes wirdzeitlich gesehen ein Punkich dem anderegesetzt Da die Punkte gleich
verbunden werden, kénnen nur in einem freien Bereich der Grafik (Richtung rechts) etz
werden Beim Setzemines Punkeszwischerzweibereits bestehenden Punktemuss ein Punkt
nachtraglich eingefijt werden, vglPunkt 3- Werte-Zeile nachtréglich einfligen.

Cursor: tfmin] Gl c sw.6n Beim Erstellen solcher Punkte bewegt sich ein griiner Cursor mit
std] | 000 [ DieserCursorzeigt an wodie Grafikzuletztangeklickt bzw. ein
~| Punkt erstelltwurde.

Zet  Temper Feuchte | porooge .
t in °C in %k

1 0 -75.0 0.0
2 30 -75.0 0.0
3 0 180.0 0.0

Verandert sich der Cursor, werdenderungsparameter in beiden Dimensionen angezeigt:

- Anderungszeit in Minuten und Stunden 907 min und 1512 Stunden
- aktueller Wert des Kanals 67,0 °C
- Steigung in Einheit/min 0,0 °C/min

Das Setzen eines Punkts in der Grafik kann nicht nudenitersten ankgen Kanal (Temperatur)
erfolgen sondern auch mit einem anderen analogen Kanal (z.B. der Feuchte). Hierzu muss der Namen
(KanalUberschrift der Tabelle) angeklickt werden

Erstellung von (roten) TemperatdPunkten: Erstellung von (blauen) Feuch@unkten:
e0®%e, 000,
_.'. *s H . ) o -y H .
Zf“: Tﬁ.'"?g’ f;“fﬁe Tefertfeucht. F Klick auf: Zf" T?“’%%' %" *Tifertfeucht. Klick auf:
ol Temper n. Feuchte
1 7 0.0 in °C 1 0 758 9.0 in %rE
2 00 n 2 90| 750 0.0 0
3 0.0 3 0 180.0 0.0
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Beim Erstellen eines FeuchRunktes wird in der Grafik ein blauer Punkt mit einer blauen Linie und in
der Tabelle eine neue Wertezeile mit dem Feuchtewert erzeugt. Die Temperatur Ubernimietéen
der vorangegangenen Zeilgh. die Grafik zeigt eine Temperatkionstantean.

Wird versucht, eirPunkt auBerhdl des zuldssigen Bereichs eit@nalszu erstellenwird er auf den
Minimum/Maximum des zulassigen Wertes fedtgggt. Wird beispielsweis ein FeuchtdPunkt < 0 %rF
eingegeben wird dieser auf Null begrenzt.

Hinweis
Die Zeitangabe inat Liste ist immer die relative Zeit zwischen zwei Punkten.
®

2. Werte-Zeileandern

Werte-Zeile andern heil3t, dass der Temperafuiteuchte oder sonstige Wert gedndert wir&ollder
Punkt zeitlich ersctoben werden also rechtdinks, musseine Anderungder Zeitin der Tabelle
vorgenommen werden, vgl. Zeile &ndern, Kapitdl.3 Seite71.

Durch einen Doppelklick der linken Maustaste aunkeineuen
AV Punkt (XAchse (Zeit) bleibt gleich;Athse (Wert) wird
_.— | verschoben) springt der vorhandene Punkt auf den neu&iert.
1‘ Die Verbindungenverdenangepasst.
In derTabellewird der Wert deggewiinschten Kanals
et "] Ubernommen

i - In dem Schaubild steht dMaus auf dem><
T °C nach oben verschoben werdért——1 ist derBereich
| dzY RSy t dzy | Wird daneted adgeRidkSwird arch
. .—| der Punkt daneben verschobeber Bereich getjeweilsnicht
ganz bis zuHalfte der Strecke zuméchstenRaster

. Der Punkt soll um

Hinweis
Wie beim Einfiigen einer Wergeile per Maus mss auch beim Andern der Zeile der
® richtige Kanal augewahit werden, sonstwird ein falscheKanalverschoben.
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3. Werte-Zeile nachtraglich einfligen

Werte-Zeile nachtraglich einfigen heil3t, dass ein Punkt eines Kanals zwischen zwei andere Punkte
eingefligt wird (Wertezeile in ddrabellewird avischen zwei andere Wertezeilen eingefiigt).

Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf einen
neuen Punkt (Achse (Zeit) beliebig;Achse (Wert) beliebig)
RV | wird dieser neue Punkt erstellt.
et Die Verbindungen werden angepasst.
'I‘ In der Tabelle wirgine neue WerteZeile eingefugt.
— S In dem Schaubild steht die Maus auf de%( . Dort soll der neue
Punkt erstellt werden,! Uber der roten TemperatuLinie.

le—=1A 4G RSNJ . SNBAOK:Z dzy RSy tdzyii
daneben angeklickt, wird auch der Punkt danebernetits Der

Bereich geht jeweils nicht ganz bis zur Hélfte der Strecke zum

nachsten Raster.

— e B

Hinweis
Der neue Feucht®unk (hier: Kreiswurde errechnet und stellt keine Anderung beziigli
der Steigung des vorherigen zum nachsten Feu€hiektdar.

o -—l)

Wenn ein neue TemperaturPunktgesetz wird, wird ggf. auch ein neuer Feuckiainkt
erzeugt. Allgemein erhalten alle anderBagelKanaleeinen neuen Punkt (neud/erte-
Zeile in der Liste), so dass sigider Steigung der anderen Kandle nichts andert.

Wie beim Einfiigen einéierte-Zeile per Maus muss auch beim Andern der Zeile der
richtige Kanal ausgewahlt werden.
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4. Digitalkanale editieren

Es besteht die Mdglichkeit, die digitalen Kanéle zeilentibergreifend zur@nder
Im Folgenden sollen die Kandlew S 3 St dzyha aczfanyRyéandert werden:

1. Doppelklick auf einen Zeitabschnitt setdien digitalen Kananrekf

 Tiefentfeucht| 3 s ' s 3 3 .
e : = : :

Dig Ausg1
Dig Ausg2

Tiefentieuch

Dig Ausg1
Dig Ausg2

‘ O
i

2. Mausbewegung:
Linke Maustaste am Anfang eines Zeitabschnitts driicken und :
gedriickt halten am Ende des gewiinschten Bereichs loslassen

Tiefentfeuch
Regzuiuft
Dig Ausgl
Dig Ausg2

Hinweis
Die Werte in der Tabelle werden automatisch angepasst und aktualisiert
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9.5 NeuesProgramm

Prafgerate-Auswahl % Mit dieser Funktion kénnen neue Progrararstellt werden

Fur welches Prifgerat soll ein
neuer Zyklus erstelt werden?

Prifgerat 01, C-70,380 il

Zurick oK
Prifgerdte-Auswahl >

Fir welches Prifgerat soll ein
neuer Syklus erstelt werden?

Zunéachst erscheint eine Auswahl, fikelches Prifgerat ein neues

i Programm erstellt werden soll.
Prifgerat 01, C-70/350 -

¥ Prifgerat 01, C-70/350 Nach der Auswahl eines Priifgerats aus der Liste und Bestatigung mit OK
Prifgerat 02, T-70/600 wird das EditotModul mit derKonfigurationdes gewéhlten Prifgeréts
Prifgerat 03, TS5-70/32 (digitale und analoge Kanéle und deren Zuordnungen)aufgebaut.

Prifgerat 04, T-70/600

9.6 Programm 06ffnen

« Bereits erstellte Programme kdnnen hgggffnet und in dasEditor
Ry [PcmmRosams = Modul gdadenwerden Higzumussdie gewlnschteDateiaus der Liste
Suchenin: Jus hd E~ - . ey
- =F vorhandene Dateieauggewahltund Lader(Load)begétigt werden

Name - Anderungsdatum  Typ
sample DNBI71L05 Dateiordn
tes_cyel 30.11.2017 11:06 Dateiordn

l C€_70_350.201 08.12.2017 13:30 Z01-Datei

Schnellugrf

Um eine Datei mit einer andereBeratekonfigurationzu &fnen, muss
die Endung des Dateityps sowie deateinamers geandert werden
] z.B. von *.Z01 aufz02
@ 1 201 C Priifeeratl,
§ 202 C Prifgerat2 usw.
Dl lc 20 250201 =l [l |
| E—c ]
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9.7 Programm speichern (untér

Mit dieser Funktiorwerden Rogramrme abgespeichert

Werden an einem geladenen Programm Anderungen vorgenammigd dem Namen des geladenen
Programms in der Titelzei@n Stern * hinzugefitgDas ist dageichen, dass d&rogramm z.B. beim
Verlassen des Editdvloduls gespeichert werden muss, sofatas gewollt istHierbei stehen didolgenden
zwei Moglichkeiten zur Verfligung:

- speichern : Das Programnwird unter dem Namergespeichert
wie es getffnetvurde.
Bei einem Neuen Programi@ speichern unter

- speichern unter: DasProgrammwird unter einem neuerNamen
gespeichertde im SpeicherrDialog eilgegebenwerden kann
Einevorhandene Datekann auchiberschiebenwerden;
nach einer Bestégung der WindowsSicherheitsabfrage

Abgespeichertérogrammed STAYRSY aA 0K aidlyRFENRYNGAT AY ! yiIiSNBSNI
kann aber auch gewechselt werden.

Hinweis
' Ein Programm, dd$ir ein bestimmtes Prifgeraterstellt wurde (z.B. Z01 desGeratsl), kann
® mit einer anderen Endung (z.B. *.Z0@esGerats2) fir das Gedit 2 gespeichert werden. Dabei
ist zubeachten, dass der Bereich der analogen Kaséigiedie Reihenfolge der digitalen Kanéle
Ubereinstimmen misserdamit das Programm fir dague Prifgeratfunktioniert. In diesem
Fall erscheint eine entsprechende Meldy da im Hintergrund einige Anpassungen durchgefi
werden missen:
Die Zuordnung der digitalen Kanale hat sich geandert
Das Programm wird auf die aktuelle Geratekonfiguration angepasst.

{AS &ALISAOKSNY RIFI& FNNJ RIFI& DBeb@eran SNRBGStGS
Bitte beachten Sie, dass Anzahl und Position der Sollwertkanale und der digitalen Ausgénge
Ubereinstimmen muss

9.8 Programm loschen

Umnicht mehrbenétigte Programmeu entfernen, kdnnen hier mehrere Dateien auf einmalgausihlt
werden. Nach Betétigung des Butt®emove (Allund Bestatigung der Sicherheitsfrage mit OK werden die
ausgewahlten Programegeldscht.

Hinweis
Geldschte Dateien bzw. Daten gehen unwiderruflich verloren
®
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9.9 Drucker/SeiteeinfD K G Sy dzy R RNHzO1 Sy X

Das erstellte Programrkannauggedruckt werden

Hierbei bestehtdie Mdglichkeit, die Grafik (vgl. Punkt 2) deegramms, dielabellenzeilerfvgl. Punkt 3) des
Programms, beide (Grafik unitabell§ zusammen (vgl. Punkt 4) oder den Bilairm (Screenshot, vgl. Punkt 5)
augudrucken AuBRerdem kdnnen noch Druélinstellungen (vgl. Punkt 1) y@nommen werden

1. Drucker/Seite einrichten
Nach Offnen der Drue®ptionenstehenfolgende OptionsMdglichkeitenzur Verfiigung

Druck-QOptionen * Graphlk:
: e 9 Ausdruck auf zuletzt ausgewéhlten Drucker
ngerr;em (StandardDrucker): N
Beim Ausdruck der Grafikird nachdem Drucker und deren
Ausdruck auf zuletzt Einstellungen gefragSoll auf den Standas@rucker mit den
?g';i"*d‘;fdh_%en']cig‘}fker StandardEinstellungen gedruckt werde muss die Checkbox
' gesetzt werden, um die Abfrage des Druckers zu umgehen.
Druck-Optionen . Liste:

 DruckFormat:

Graphil :

Algemein Auswahl zwischeRlochformat, Querformatoder

Druck Format. Druckereinstellung.

Querformat il . ..

1 Vorschau anzeigefeditierbar)
Varschau anzeigen (editierbar) Solleine Vorschau vor dem Ausdruakgezeigt werdef
rAdresse Hinweis

[ Bigene Adresse venwenden Die Vorschau ist editierbar, d.h. sie kann im

® Fensterverandert werden.

Adresse (PLZ + Ot 1 Eigene Adresse verwenden:

Die Liste enthalt einen Dateikopf, der did SAdresse
beinhaltet.

Um eineeigene Adresse amizeigen, musgasHakchen
a9A3SyS | RNEB gascizt wa@anpHResghdr Snd aun
folgende Adressnformationen frei wahlbarFirma,Stral3e
PLZ+Ort, Telefonnummer, Fax und Web

Zurnick QK CID-Pro Version 5.00
CTI5 GmbH

Lotzenascker Z1

72379 Hechingen

Tel.: +4% (0) 7471/9850-0

Fax: +49 (0) 7471/9850-23
WwwW.Ccts-umweltsimilation.de

c:WCID-PROSzyklus\C 70_350.Z01

(o]
2. Grafik drucken

Nach Auswabhl dieser Funktion wilte Grafik gedrucktje nach Einstellung in den Optionen (\Rjlinkt
1 - Drucker/Seite einrichten Grafik mit DruckerAuswahloder auf dem Standar@rucker
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3. Liste drucken

Diese Funktion druckt die WeHsaste auf dem Standarddrucker aus. Je nach D@mtionen kann
diese Ausdruckgesteuett werden(vgl. Punkt  Drucker/Seite einrichten Listé.

O
4. Beides (Grafik und Liste) druck

Nach Auswahl dieser Funktiorerdendie Grafik und die Liste gedruclfe nach Einstellung in den
Optionen mit DruckeAuswahl o@r auf dem Standar®ruckerfir die Grafikund entsprechenden
DruckOptionen der Listévgl. Punkt  Drucker/Seite einrichter Grafik und Liste)

5. Bildschirm drucke

Der Bildschirm wird so ausgegeben, wieauf dem Monitordargestellt wird Diese Funktion ister
Ausdruck eines Screenshots, ausgenommen der SymbdIMeneiste.

9.10 Drucken PDF...

Die PDDruckFunktionen erstellen PBPateien mit demselben Inhalt widie SandardDruckfunktionen,
vgl. KapiteD.9- Drucker/Seiteein®@ K G Sy dzy R RNHzO1 Sy X

- Punkt 2- Grafik drucken

- Punkt 3- Liste drucken und

- Punkt 5- Bildschirm drucken.
Nach Auswahl dieser Funktionen wird jeweils ein Dialog gedtffnet, indkrBpeichefName und-Pfad der
PDFDatei angebemwverdenkann. Der Speicherpfadeigt aufdas Standaré/erzeichnis der Programme.
Der Speichername unterscheidet sich wie folgt:

(e
- Grafik diucken StandardNamen ist das geoffnete Programm gefolgt von @Geréte
b dzY YSNJ dzy R -RnBafig, 4l XB.F A | ¥
Programm: NeuesProgramm.z01
PDFGrafikDatei: NeuesProgramm_z01_Grafik.pdf
- Liste drucken StandardNamen ist das gedffnete Programmfgigt von derGeréate
b dzY Y S NJ dzy R -ARNANG, alsd zB4 (1 S W
Programm: NeuesProgramm.z01
PDFListeDatei: NeuesProgramm_z01_Liste.pdf

- Bildschirm ducken StandardNamen ist das geoffnete Programm gefolgt von @Gerate
b dzY YSNJ dzy R R SAnhhaiig, dlsb REL:OK A NI W
Programm: NeuesProgramm.z01
PDFBilds:Datei: NeuesProgramm_z01_Bildschirm.pdf

Nach erfolgreicher Erstellung der RDEtei wird diese Datei sofort im StandaPdDFViewer gedffnet
O0F1GABASNIS hLIiA2Y abl OKKé&EIS © 8sosmpHin&elungeh Iei@s6) odef S A OK

| 7T

Sa&4 6 ANR SAYEDPRGHyRuwYeHesRrdgrdmm_z01_Grafik.pdf wurde eBNB A OK SNR G St f 0 &

ausgegeben.
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Alle im Programm abgespeicherten Daten und Eigenschafezden hier angezeigt.

Das geladene Programm regeié &ngezeigten analogen und digitalen Kankiet im Beispiel 4 analoge

Kanale (TemperatsWarnkl Y'Y S NEhd 72digitale Kanale (Falrb! dzF = X 0 dda$Hrstelilmgs A NR

Anderungsdatumglie Zeitbasis, digesamte Laufzeit und die Anzahl Zeilen anggzEine Aufzahlung der

Sonderzeilen (Schleifen, Unterprogramme usw.) und Gebéten (GerateTyp,-Kommissionsnummer usw.)

werden ausgegeben.

Datei-Informationen

ersteltt am:
geandert am:

Zeitbasis:
Laufzeit:
Anzahl Zeilen:

Schlefenzahl:
Calls:

Inserts:
Jumps:

SPS-Nr.:
Prifgerate-Typ:

Prog. Version:

—c\CID-PROS zyklus 222222 X Y .Z04

Kommissions-Nr.:

12.05.2017 - 09:23:49
08.08.2022 - 17:06:27

[min] (Zeit in Minuten)
3030 [min]

Analoge: 4
TempWarmk in “C
TempKattk in °C
DiffViortW in K
DiffWortKin K

Digitale: 7
Fahrk Auf
Fahric Ab
Eco-Mode
1-KammerB
Dig.Ausg1
Dig.Ausg?2
RegAbiuft
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9.12 Zeilenblockkopierer/einfiigen/Zeilenblock l6schen

Eskannnicht nur eine ProgramnrZeile kopiert augeschnittenund/oder eirgefligt werden, sondern auch ein
kompletter ZeilennBlock.

1. ...einfugen/kopieren
Zet  Temper Feuchte o Nach dem Klick auf die Funkti@ock kopieren/einfiigenX
1 t , in fﬁﬂ in et ' (Taste F6yvird das folgende Fenster geoffnet:
2 30 50 [ Block kopieren/einfiigen ... X
3 1] 180.0
4 180 180.0 : = -
N 5 =0 Kopiers Zeile = 10 bis - [l
& 180 -75.0
7 0| 00 undfige nach Zele = | 5 einll
3 60 -70.0
9 1] -75.0
10 m -75.0
1 0 600 - 3
R T ek
13 0 400
14 2 "o
15 0 200 Hierbei sind die Zeilemlie kopiert werden sollerd 2 gelb bis
16 6] 200 pinkYund die Zeilenachder der Block eingefligiverden soll
E Gg i-a thellblaufgekennzeichnet. Wird eine Angabe geandert, wird die
19 . 00 Listeangepasstund aktualisiert
LRI — ﬁ 5 | Alle Zeilen kénnen gewéhlt werden.
£y . -
+ 10 |immer < alsZ Sl
Hinweis

Der kopierte Block wird nach der ausgewahlten Zeile eingefiigt

¢ -l)

2. ..léschen
Zet  Temper Feuche  eereuc I Nach dem Klick auf die Funkti@fock l6scheiX (Taste F7)
1 t , in f_:,u in ek wird das folgende Fenster gedffnet:
2 30 750 [ Block 1aschen ... X
3 1] 180.0
4 180 180.0 . - |-
. . 0 Lésche Zele = 10 | bis - [N
& 180 -75.0
7 0 -70.0
8 60 -70.0
5 1] -75.0
10 m -75.0
1 1] £0.0 - 3
T BT Zurick
13 0 400
14 . . . . . . IS 2, 2 .
15 0 200 Hierbei sind @ Zeilen, i geldéscht werden solled 2 gelbd bis
16 60| 200 pinkygekennzeichnet. Wird eine Angabe geandert, wird die Liste
7 | — angepasst und aktualisiert:
13 &0 200
| . |
19 o 40 > 10 | immer < als? [l
20 60 400 - -
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9.13 Schleife (Schleifenanfang undnde)

Eine Schleife dient dazu, ein Programmstiick mehrfach zu wiedertidden. wid ein Schleifenanfang und ein
Schleifende benétigt. AuRerdem muss am Schleifenanfang die Anzahl der Durchlaufe definiert werden.

Auswahl
Schieifenzahl

Schleifenanfang:

Zur Programmierug einer Schleifenuss die Zeileyachder die
Schleife beginnen soll, mit einem linken Mauskiikkviert

werden. Mit derFXQTaste der MenUfunktionE oder dem

Symbolleistenico :Zg'f?) wird der Schleifenanfang eingefudie
Anzeige in der Tabelle ist wieldt:

1x SA SA 5 5

Dasiilx¥in der Zeitspalte gibt arwie oft dieSchleife durchlaufen

wird, im Moment einmal

Mit einemDoppelklickauf die Zeile des Schleifenanfangs 6ffnet
sich das nebenstehende Fenster zur Eingabe der Schleifenanzahl,
die mit OK Gibernommen vdr.

In der Grafilkwird zur Kontrolle eine vertikale, pinke Linidie den
Schleifenanfang kennzeichnetngezeigt

Schleifenende:

Um ein Schleifenende einzufligen, muss die Zedehder das
Schleifenende eingefligt werden soll, mit einem linken Mausklick

Zurnick oK Eb
F10APASNI SFENRsEeydér Mentifiinktia dér
=l
]
dem Symbolleistenico== wird das Schleifenende eingefiigt.
Die Anzeige in der Tabelle ist wie folgt:
SE SE 5 5
In der Grafilwird zurKontrolle eine vertikaldjla Linig die das
Schleifeendekennzichnet angezeigt
Technische Daten:
Maximale Anzahl verschiedener Schleifen: 20
Maximale Schleifenanzabiner Schleife: 9999
Die Schleifen konnen auch geschachtelt werden{ { }} { }
“ 7
S2 S3
\—%l

Hinweis

o -l

S1

Zu jedem Schleifenanfang muss auch ein Schleifenende programmiert werden. Beim Speichern
des Programms wird die Anzahl der Schleifenanfange-emden tberpift. Bei ungleicher

Anzahl wird eine Warnmeldung angezeigt.

Hinweis

o -l

Bei der Anzahl der SchleiferDurchlaufe werden die Programmzeilen zwisclsehleifenanfang
und Schleifenendenur 1x durchlaufen und nicht wiederholt.
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9.14 Unterprogrammaufrufen

% Wenn Unterprogramme benutzt werden sollen, muss immer
zuerst das Unterprogramm erstellt werden und anschlieBend das
Hauptprogramm

Unterp

ZumAufrufeines Unterprogramms muss die Zeilachder das

Datei-Name: Unterprogramm :elufgerufen/werd'en §0II, rpit eingm Iirjkgn L

al dza1ft AO1 I 1 0A QOKQTEe, deSWeRIBIgkdon a AU RS
Y = )

akiv ——1 oder dem Symbolleistenicd= wird ein Fenstefir den

[ Analog-Kandle in Unterprogrammaufrufingezeigt

Untemprogramm aktiv Die Programmnummer weist dem Unterprogramimen
Speicherplatz in der Geratgteuerung zu. AuRerdem muss das

T Dl Kl 8
Digital-Kanle in Unterprogramm ausgewahit und geladen werden.

Unterprogramm aktiv . ;
= Beim Senden deadaupprogramms wird das Unterprogramm
Unterprogramm aufrufen X ganz automatiscluf diesen Programmplatmitiibertragen. Das
Programm-Mr.: Hauptprogramm und jedes benu&Unterprogramm nissen
“ 10 jeweilseine eige® Programmnummer erhalten.

_ Die Statusanzeigen AutomatikModus bezieht sich immer auf
Datei-hlame: das HauptprogrammnDas heif3t, die Sollwerte in deRrifgerat
Urterprog 201 stimmen nicht mit den angezeigten Werten lberein, falls im

ki Unterprogramm die analogen Kandle aktiv sind.

[ Analog-Kanale in Mit der OkBestatigung wird nach der markierten Zeile die

Unterprogramm altiv folgendeZele angezeigt:
Digital-Kanale in Call Pmog 10 C C
|Unterprogramm akdiv

In der Grafikwird zur Kontrolle eine vertikale, tiirkise Linie, die
denProgrammaufrukennzeichnetangezeigt

Hinweis
' - Mit dem Ende des Hauptogrammswird auch
® ein gestartetesJnterprogramm beendet.
- Ein Unterprogramm darf kein weiteres
Unterprogramm (Insert oder Call) beinhalten.
. - - Mit einem Doppelklick der rechten Maustaste
Znick auf ein Tabelleseld der InserZeile (Feld muss
markiert seinwird das InsedUnterprogramm
in einer neuen Editemstanz geo6ffnet.

Anwendungsbeispiele fir Unterprogramme sind das gelegentliche schnelle Schalten von digitalen Kanélen in
einem langen Hauptprogramm. Es kann ein immer wiederkehrendes Schaltmuster der digitalen Kanéle in dem
Unterprogramm abgelegt werden. Im Hauptprogrammdniun der gewlnschte Sollwertverlauf

programmiert. An den Stellean denendie digitalen Kanéle schalten sollen, wird das Unterprogramm

eingefugt und im Unterprogramm nur die digitalen Kandle aktiv geschaltet.

Sindin diesem Unterppgramm die digitalen Keile aktiv, so bleiben die digitalen Kanéle solange im Zustand

der letzten Zeile des Unterprogrammes, bis im Hauptprogramm eine neue Zeile erreichiNightinehr

bendtigte Digitalkanéle solltealso am Ende des Unterprogramms tickgesetzt werden

Der Urerschied zwischen einetdnterprogrammaufrufen und einemProgramm einfliger(Kapitel9.16, Seite

90) wird in KapiteD.17- Unterschied zwischea / I f f & dzBdtedhetdyitarS NI &

Hinweis
' Beim Laden des Programms mit zu langem CID-Pro Fehler X
® Namen (max. Lange: 16 Zeichen inklusive _ - _
Dateierweiterung) wird eine Fehlermeldung Der Dateiname des Unterprogrammes ist mit > 15 Zeichen zu lang!

angezeigt:
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9.15 Bedingter Sprung

Bedingter Sprung

Sprung zur Zeile’ [

Wenn eine der nachfolgenden
Bedingungen erfullt ist.

alitiv springe wenn

I Temper

I Taup.=71T

HEEREEERENN

s

Bedingter Sprung

Sprung zur Feile: : 15

Wenn eine der nachfolgenden
Bedingungen erfllt ist.

alktiv springe wenn

I Temper

LA OO OO

Zunick OK

Hinweis

Kapitel9 ProgrammEditor (EditofModul)

Bedingte Spriinge sind Programmverzweigungen aufgrund von
digitalen Eingangszusténden. Die Sprungfunktion erlaubt es
Programme durch externe Ereignisse zu beenden oder zu
variieren

Zum Einfiigen eines bedingten Sprungs muss die Geibhder

der Sprung eingefligt werden soll, mit einem linken Mausklick

F14A @A SNI oFERs&yder M&rﬁ]fﬁnktiéabdér

dem Symbolleistenico =¥’ wird ein Fenster fir den bedingten
Sprung angezeigbie voriibergehende Anzeige in der Tabelle ist
wie folgt:

000 00 000K X X

Zunachst wird die Zeikengegeben, aufie die Sprungfunktion
springen soll, falls die Bedingungen erfillt siSgrung zu Zeile).
Hiermussdie gewiinschte Zeile agswahlt werden

In der Tabellavird die selektierte Zeile bldschwarzdargestelt:

AlsSprungbedingungekdnnenein oder mehreraligitale Kanéle
(Merkerkanélepugyewahlt werden Sind mehrere Kanéle
aktiviert, werden diese Uber ein logisch@®ER/erknpft.
AuRBerdem kanmler Zustand des jeweiligen Kanals definiert
werden.

Zum Akivieren z.Bder Temperaturmussein Halchen (aktiv) vor
denKanahamengesetzt werdenHierbei wird deKanalnamen
aktiviert und nicht mehr gedimmt dargestellt.

Der Zustandwird durch Setzen oderiRksetzen des Buttons
definiert - Zustand 0 bzw. 1 wird gezeigt.

Mit der OkBestatigung wird nach der markierten Zeile die
folgendeZeile angezeigt:

Jump Line 15 J J

In der Grafilkwird zur Kontrolle eine vertikale, dunkelgriine Linie,
die den bedingten Sprung kennzeichnahgezeigt

- Die Sprungfunktion ist wahrend dgesamten Laufzeit, der auf die Sprungfunktion folgende
Zeile aktiv. Auf diese Weise ist nicht nur eine einmalige Abfrage, sondern eine Art Interrupt

Betrieb moglich.

- Falls die Sprungfunktion innerhalb von Schleifen benutzt wird und das Sprungzehalbli}
der Schleife liegtist die angezeigte Schleifenanzahl uetlene nicht mehr korrekt.
- Es st nicht moglich, zwei oder mehrere Judgilen hintereinander zu setzen.
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9.16 Programm einfliigen

90

Programm einflgen

s

Datei-Mame:

Eingefligte Programme unterbrechen
das Hauptprogramm.

Das Hauptprogramm wird erst fort-
gesetzt, wenn das Unterprogramm
beendet ist.

Das heilt im Unterprogramm sind die
analogen und die digitalen Kanale
sowie die Zettsteuerung akdiv.

Pragramm einfdgen

Programm-Mr.:
=12

-

Datei-Mame:
Prog.Z01

Eingeflgte Programme unterbrechen
das Hauptprogramm.

Das Hauptprogramm wird erst fort-
gesetzt, wenn das Unterprogramm
beendet ist.

Das heilt im Unterprogramm sind die
analogen und die digitalen Kanale
sowie die Zeitsteuerung akdtiv.

Zunick

¢ )

o -ul)

Hinweis

Wennein Untermprogrammeingefugt

werden soll, oss immer

zuerstdasUntemprogramm erstellt werden und anschlieBend das

Hauptprogramm.

Zum Einfiigen einddntemprogrammsmuss die Zeileyachder das
Modulprogrammeingefligtwerden soll, mit einem linken
aldza1t A0l I 10AOKENEste@d@NRSYy® aAld RS

MenUfunktion oder dem Symbolleistenic wird ein
Fenster fir detModulprogrammaufruf angezeigt.

Die Programmnummer weist dem

Modulprogramm einen

Speicherplatz in der Gé#te-Steuerung zu. Auf3erdem muss das
Modulprogramm ausgewahlt und geladen werden.
Beim Senden des Haypbgramms wird das Modulprogramm

ganz automatisch auf diesen Prog

rammplatz mitlibertragen. Das

Hauptprogramm und jedes benutzte Modulprogramm museei
eigene Programmnummer erhalten.

Die Statusanzeige im Automadfikod
Grafk - Kapitel5.8, Seite24) stellt so
auch das Modulprogramm dar

us(vgl.Trend und Auto
woHh das Hauptprogramnals

Mit der OkBestatigung wird nach der markierten Zeile die

folgendeZeile angezeigt:
Inzert Prog 12 90 min

In der Grafilkwird zur Kontrolle eine

vertikalenellgriinelLinie, die

dasModulprogramm kennzeichnetangezeigt
Die dritte Spalte (hier 90 min) gibt die Gesamtlaufzeit des

eingefligten Programms an.

Der Unterschied zwischen einddmterprogrammaufrufen
(Kapitel9.14, Seite88) und einemProgramm einfligerwird in

Kapitel9.17- Unterschied zwischea / | £ @&

erlautert.

dzBeedd L y & S NIi &

- Eingefiigte Modulprogramme unterbrechen das Hauptprogramm. Das Hawgrgron wird
erst fortgesetzt, wenn das Modulprogramm beendet ist. Das heif3t, im Modulprogramm
die analogen und die digitalen Kanale sowie die Zeitsteuerung aktiv.

- Ein Unterprogramm darf kein weiteres Unterprogramm (Insert oder Call) beinhalten.

- Mit einem Doppelklick der rechten Maustaste auf ein TabelHetd der InserZeile (das Feld
muss bereits markiert sein) wird das Insemterprogramm in einer neuen Editbnstanz

gedffnet.

Hinweis

Beim Laden des Programms mit zu langem

CID-Pro Fehler

Namen (max. Langé6 Zeichen inklusive

Dateierweiterung) wird eine Fehlermeldung

angezeigt:

CID -Pro 5

X

Der Dateiname des Unterprogrammes ist mit > 15 Zeichen zu lang!
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9.17 Unterschied zwischea / | £ £ & dzy R aLy & SNJI a

Call (Unterprogramm aufrufen):

call AufgerufeneUnterprogrammelaufen parallel zum
Hauptprogramm .. R .
/ HauptprogrammZ. B. kdnnen wahrend einem
: - | : Temperaturprogramm digitale Funktionen ablaufen (auch in einer
‘ anderen Zeitbasis).
Vi .
——m--=> Das Programm, dasifgerufenwerden soll, muss im Standard
I ProgrammVerzeichnis vorhanden sein.
Unterprogramm
Akt o Uber die Checkb@n lassen sich die aktivefanale setzen bzw.
Dﬁ?,fé?ﬁ;ﬁ{;fn'ﬁ";m riicksetzen. Dementsprechend werden die analogen und/oder
e digitalen Kanale abgearbeitet. Die entsprechenden Kanale des
Unterprogramm aktiv Hauptprogramms bleiben in dieser Zeit unbeachtet.
Insert (Programm einfligen):
Hauptorogramm Insert Eingefligte Programme unterbrechedas Hauptprogramm.
P FI) 9 ' Das Hauptprogramm wird erst fortgesetzt, wenn das eingefligte

Programm beendet ist. Im eingefiigten Programm sind die
analogen Kanale, die digitalen Kanéle und die Zeitsteuerung aktiv.
Die Zeitbasis des eingefligten Programms kann von eltyasis

des Hauptprogramms abweichen.

Modulprogramm Das Programm, das eingefiigt werden soll, muss im Standard
ProgrammVerzeichnis vorhanden sein.
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9.18 Vorlagen

Vorlagen sind Programme, auf die immer wieder zugegriffen werdean. Diee Valagenwerden gepeichet
und kénneniber das Meni Vorlagegedffnetund nacheiner kleinen Anpassung unter anderem Namen
wieder algespeichert werdenSo kdnnen immer wiederkehrende Ablaufe separajespeichertaufgerufen

und argepass werden DieseVorlagen sind vergleichbar mit den Dokumentenvorlagen (*.dot) von Mici®soft
Word, die Grundstrukturen eines Dokuments festlegen.

1. Erstellen eis Programns

BERH I EEEEEC BEEEN BN E

2. Speicherrim OrdnerClDBInstallationspfad zyklud sample
2.B..CA\CIBDPROb5zyklud sample IEC 68 2 30.Z01
(DieserPfad lannin der Konfiguration, Register Allgemein bei d&&andardVerzeichnissegeidndelt bzw.
angepass werden)

3. Beim nachsten Offnen des Editiloduls, und somit Erstellen eines neuen Programms, befindet sich
diesesVorlagenProgra&r Y £ & 9AYGNI 3 AY aSyN az2NXF3ISyaod

Prafgerdt: 1 - MeuesPregramm. Z01

Datei Bearbeiten | Vorlagen | Extras Hilfe Kommentar!
I’l! 01 |EC_68 2 38701 %

4. Mit Klickauf diese Vorlage 6ffnet sich diefegegramm im EditoiModul.

Das gedffnete Programm kann nan die neuemnforderungen angepasst werden

6. Speicherrderabgeanderte@+ 2 NI | 3S YA { aa LIS hed®Snsdllatamsifad ks d A Y h NR
dzy i SNJ SAYySY ySdzSy> FTNNJ RASaS ! ysSyRdzy 3k ¢ SHialog OK I NI 1 0
zeigt als Standardpfad den ZykiDsdner an.
z.B..CA\CIDPRO5Szyklud sample TestSensorA.Z01

Hinweis

' 5AS Cdzy1 GA2Yy oftagdhach ded Rifdbas Sh&c)iedn if didatei, die

°® gerade géffnet ist)wird mit einer zusatzlichen Sicherheitsabfrage ausgefihrt, da die
Vorlage nicht durch ein Versehen tiberschrieben werden soll.

7. Soll dievorlage im @ner ClDInstallationspfad zyklus samplegedndett werden mussdie Vorlage wie
oben beschriebegedffnet werden. Die gednderte, angepasste Vorlage muss anschlieRend mit dem
3t SAOKSY bl YSy spethernd2SINGiNISxfdledrireygesichert weten. Eine
zusétzliche Sicherheitsabfrage dient zur Vermeidung versehentlichen Uberschreibens einer wichtigen
Vorlage.

Hinweis
' Vorlagendes Gerats X sind nur im Edidiodul sichtbar, wenn das Gerat X vor Offnen des
°® Editor-Moduls ausgeihlt war oder beim Erstellen eines neuBrogramms ausgewahlt
wird.
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9.19 Optionen

Hinweis
5AS Cdzy1GA2ySy RSa

Kapitel9 ProgrammEditor (EditofModul)

aSyNa ot NPINIGer#& Ay ! yfl 3Sa o

® Informationenunter GerateProgrammevgl. Kapitell.6, Seite62).

[] Schleffen komplett darstellen

[ ] Editor-Z=ile Iaschen ohne Sicherheitsabfrage

Junick oK

Schleife komplett darstellen = 0
C Einen Schleifendurchlauf

Schleife komplett darstellen = 1
C 10 Schleifendurchlaufe

1 Skalierung

Allgemein Gittemetz

Zeitachse

(®) alle Kandle in
giner Skala

() getrennte Skala
fur jeden Kanal

Schleifen komplett darstellen

Ist diese Option gesetzt und werden in dem erstellteagPamm
Schleifen benutzt, so werden diese Schledeatsprechend der
angegebenen Anzahl hintereinander dargestellt.

Auf diese Weise kann der korrekte Verlauf der Sollwdrésonders im
Bereichdes Sprungs zum Schleifenanfang und nach Abarbeitung der
Schleife Uberprift werden.

Wird diese Option nicht gesetao wird nur ein Durchlauf der Schleife in
der Grafikdargestellt

Die Schleifen werden beigieichenProgamm unterschiedlich
angezajt.

Editor-Zeile I6schen ohne Sicherheitsabfrage

Beim Ldschen von vielen einzelnen Zeilen in einem Progranuss bei
jeder Zeile eine Sicherheitsabfrage bestatigt werden.

Durch die aktivierte Optif o 9-Reflelic®dNén ohne
{AOKSNKSAGAalIoFNIISa 6ANR RAS
Zeilen werden sofort geldscht.

{ AOKSNKS

Als Skalierung derAchsen kann gewahlt werden, ob fiir alleniéle
derselbe Wertebereich gelten solh diesem &ll ist die Skala immer
dieselbe. Sie beginnt beim kleinsten Wert aller Analogkanéle und geht
bis zum gréfiten Wert aller Analogkanéle.

In der zweiten Variante erhélt jeder Kanal einen eigenen Bereich. Wird
der aktiveanalogeKanal gewechselt, so andertlsidie Skala und der in
der Grafik dargestellte Bereich verschiebt sisbmitkann der Bereich

fur jeden Kanasogesetzt werdendass sich einmaximale Auflésung
ergibt.
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Kapitel 9 ProgrammeEditor (EditofModul)

1 Allgemein

Skalierung
ZFettachse Gittemetz

Grenzwerte anzeigen?
Toleranzbander anzeigen?
Taupunkttemperaturwerte anzeigen?
54.0 Max
70 Min

Grenzwerte anzeigen?

Die m Programm eingestellten Grenzwerte (vgl. Katdl3-
Grenzwerte Seite74) werden in der EditeModul-Grafik mit angezeigt.

Toleranzbander angagen?

Die im Programm eingestellten Toleranzbander (vgl. Ke@iteB-
ToleranzbanderSeite75) werden in der EditeModul-Grafik mit
angezeigt.

Die Toleranzbander werden dann wie folgt angezeigt:

T

giBiesrpepest

TIEENEY

Taupunkttemperaturwerte anzeigen?

Die EingabeiMax und Min sind die max. bzw. minalipunkt-Temperaturen des eingebundenen Gerats.
Beide Informationen sind in der Bedienungsanleitung oder auf dem TypenschiRtidigsrats zu finden.

Ist diese Option aktiviert, weden die max. und min. Taupurkémperaturen in der EditeModul-Grafik mit
einer dicken, ockerfarbenen Linie dargestellt. Audism werdenerrechnete TaupunktTemperaturwerte
(dinne, ockerfarbenen Linie) fiir jede einzelne Wertezeile angezeigt.

Dadurch issofort sichtbar, ob das Gerdie Vorgabewerte voitemperatur und Feuchte erieghen kann.

R P oy T HLT

L E
[

freteas P

errechneteTau pun kttem peratur

et D HE

-

« 5 B @ 8 B B 3B @ @ 8 6@ §F B OE R & E
o= & 3 ® %k ooEosEEsmwEoE

]
=B ® ® mo&oE

Grenzwet max. = 183.0 °C

Taupunkttemp. max. = 94 °C

Taupunkttemp. min. =7.0 °C

Grenzwert min. =78.0 °C
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1 Zeitachse

Skalierung

Allgemein

Gittemetz

max. Wert

s

1440

Einheit
() Sekunden

(® Minuten
() Stunden

[ Programmzsilen
konvertieren?

Kapitel9 ProgrammEditor (EditofModul)

Die Eingabe damaximalen Wertsdefiniert die maximale Zeitdauer des
Programms, hier 1440 (Minuten).

Mit Eingabe deEinheitwird die Zeitbasis definierGekunden, Minuten

oder Stunden.

Mit einer Anderung deriBheit wird die Zeitbasi angepasst, d.h. aus 5
Minuten werden z.B. 5 Stunden.

2 ANR RAS 9AyKSA
konvertierenzy 38aSaGTl 6=

Programms zu konvertieren.

Pholrghin3eildn dzy R RA S
& A NRerteZiSsN\jilatéhenli =

Hinweis
Da die Zeitwerte nur ganzzahlig sein dirfen, muss auch

moglich.

Maoglichkeien der Konvertierung:

Konvertierung ein ganzzahliges Ergelhieiern, d.h. von

der Einheit Sekunden in Minuten und Minuten in Stunden
missen die Werte ein Vielfaches von 60 sein.

C 60 Min =1 Stunde
C 70 Min =1,17 Stunden nichtin Ordnung
Bei der Konvertierung von Stunden in Minutader
Minuten in S&undenist eine Konvertierung immer

in Ordnung

Programmzeilen konvertieren?

ja

nein

Sekunden in Stunden

Sekunden in Minuten

Minuten in Stunden

Minuten in Sekunden

Stunden in Minuten

Stunden in Sekunden

KonvertierungsKontrolle
KonvertierungsKontrolle

KonvertierungsKontrolle

ANENANENE NN

1 Gitternetz

Skalierung

Allgemein Zeitachse

¥-Richtung:
=N
¥-Richtung:
=1

-

Im Gitternetz kann festgelegt werden, in welchem Raster der Cursor fir

die grafische Eingabe springt. Dies erleichtert es, die gewlnschten

Punkte zu treffen.
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Kapitel 9 ProgrammeEditor (Eitor-Modul)

9.20 Steigungfestlegen

Mit der ExtraOption{ G S A Jkimyhen géhaue Gradienten berechnet/eingegeben werden.

Ternper-5Steigung mit...

Steigung von Zeile: : 2

s

Steigung
Heizen: ® =10 | Kimin
Kihlen: () /1.0 KA min
2k

Allgemeine Berechnung:

Beispiele mit Start Zeile
nachster Punkt Zeile

1)
2)
3)
4)

Steigung: Heizen
Steigung: Heizen
Steigung: Kuhlen
Steigung: Kuhlen

...mit (Werte-Berechnung)

Mit der Werte-Berechnungvird die Y-Koordinatedes nachsten Punktes
(z.B.TemperaturWert) bestimmt, mit der vorgegebenen Daueind der
gewlinschten Steigung.

Zum Aktivieren der WertBerechnung muss die Zeile, die als Startpunkt
der fest definierten Steigung dienen soll, mit einem linken Mausklick

F1GA @A SNI

& FRNRsEe\oder dar FunktiBhINS Ald dzy 3 Y A

im Menu Extravird ein Fenster fur die Steigungigformationen
angezeigt:

Steigung-m=

Steigungvon Zeile:  Startpunkt der Steigung

Heizen:
Kihlen:

positive Steigung in K/min (> 0)
negativeSteigung in K/min (< 0)

y _ Temperatu
X Zeit

: 2 (Zeit 2 minnd Temperatur 40 °C)
: 3 (Zeit 8 min):

5 K/min
1 K/min
1 K/min
5 K/min

OO O Ox¢

Punkt 3:
Punkt 3:
Punkt 3:
Punkt 3:

Temperatur = 80 °C (=40 °C + 5*8 °C)
Temperatur = 48 °C (=40 °C + 1*8 °C)
Temperatur = 32 °C ( = 40-°C*8 °C)
Temperatur = 0 °C ( =40-°6*8 °C)

96

Hinweis

Die Steuerung versucht beiAbarbeitendes Programms die vorgegebene Steigaagrreichen
Hierbei ist diemax.Anderungsgeschwindigkeit d&siifgerats zu priifenLiegt die jeweilige
Steigung im Programm (iber der manderungsgeschwindigkeit dBsiifgerats, wird die
ProgrammSteigungnicht erreicht.

CID -Pro 5
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Hinweis

o -l

Kapitel9 ProgrammEditor (EditofModul)

Es dirfen nur zwei Wertgeilen verarbeitet werden. Ist eine Zeile keine Weftle, z.B. ein
Schleifenanfang, wird die Funktion mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Wird einWert auBerhalb des zulassigen WeBereichs berechnetz.B. Temperatur = 400,°C
wird die Funktion mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Die Zeit zwischen den zwei Punktensa ungleich Null seifVurdeein Sprung programmiert,
wird die Funktion mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Diese Vorgehensweise gilt fir die nachtragliche Bearbeibmmg Anpassung einesdgramms.

Ternper-5Steigung mit... >

Steigung von Zeile: : 42

Steigung:
Heizen: @) 10 | K/min
Kihlen: () 1.0

Feit: : 20 min

Zurick

Steigung von Zeile: : 2

Steigung: : 25 Kmin

Zurick

Ternper-5Steigung auf... >

Allgemeine Berechnung:

Soll die letzte Zeile als Startzeile gewahlt werdeind noch eine
zusatzlichénformation benétigt wie lange di&steigungdauern soll

Das Zeifeld Ubernimmt die<Koordinate geitliche Entfernunpfiir die
Berechnung.

...auf (Zeit-Berechnung)

Mit der ZeitBerechnung wird di-Koordinatedes néchsten Punktes
(zeitiche Dauer) bestimmt, mit der vorgegebeneikdordinate des
nachsten Punktes (z.B. TemperaWert) und der gewiinschten Steigung.
Zum Aktivieren der Wert8erechnung muss die Zeile, die als Startpunkt
der fest definierten Steigung dienen soll, mit einenkén Mausklick
F130A @A SNI SFEMRsE\6der derFunktiBhIiNG A3 dzyind
MenU Extra wird ein Fenster fir die Steigwhg®rmationen angezeigt:

I dz¥

- Steigung von Zeile: Startpunkt der Steigung

- Steigung: Steigung in K/min
(Heizen bzw. Kuhlen idurch die Angabe der
Y-Koordinaten(z.B. Temperatur) vorgegeben)

Temperatu

. y
Steigungcm== =
gung- X Zeit
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Kapitel 9 ProgrammeEditor (EditofModul)

Beispiele mit Start Zeile: 2 (Zeit 2 min und Temperatur 40 °C)
nachster Punkt  Zeile: 3 Temperatur ® °Q:

1.) Steigung 20 K/min
2.) Steigung 10 K/min
3.) Steigung 5 K/min
4.) Steigung2,5 K/min

Punkt 3: Zeit= 2 mirf=40°C/ 20 K/min)

Punkt 3: Zeit= 4 min (=40°C/ 10 K/min)
Punkt 3: Zeit= 8 min(=40°C/ 5 K/min)
Punkt 3:  Zeit = 16 min (=40 °C/ 2,5 K/min)

OO O Ox¢

Hinweis
' Die Steuerung versucht beiAbarbeitendes Programms die vorgegebene Steigaagrreiclen.
® Hierbei ist dienax.Anderungsgeschyyindigkeit destfgerats zu prifenLiegt die jeweilige
Steigung im Programm uber der manderungsgeschwindigkeit dBsufgerats, wird die
ProgrammSteigungnicht erreicht.

Es dirfen nur zwei WertZeilen verarbeet werden. Ist eine Zeile keine Werkeile, z.B. ein
Schleifenanfang, wird die Funktion mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

DerWert (z.B. Temperatupwischen den zwei Punkten muss ungleich Null $¥urde eine
horizontale Gerad@rogrammiert, wird @& Funktion mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Diese Vorgehensweise gilt fir die nachtragliche Bearbeibmg Anpassung einésogramms.

Soll die letzte Zeile als Startzeile gewahlt werden, wird noch eine
zusatzliche Information bendétigt, auf welchen Wert (z.B. Temperatur
Wert) die Steigung enden soll.

Temper-5Steigung auf... )4

Steigung von Zeile: : 42

Das WerteFeld (z.B. Temperattield) Ubernimmt die ‘Koadinate fur
die Berechnung.
Steigung: : 25 Kfmin

Temper: = 100.00 | °C

ik
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Kapitel9 ProgrammEditor (EditofModul)

9.21 Datei in Datenpool speichern

Datenpool bezeichnet eineBpeichetBereich, in denfProgramme abgespeichert werden, die allgemeingiltig
sind, d.hes werdenProgramne erstelt, die auf mehreren gleiche®rifgeratenverwendd werdenkénnen
Programme @ses Bereicls unterscheidersich van normalen Programmen durch die Endungdatenpoot
Programme enden mit *.Pxx, z.B. *P01, die normalen Programme mit *.Zxx, z.B. *Z01.

Die Datenpol-Programme sind wie normale Programme handhabbar. Beim OffneBakenpooiProgramme
mussallerdingsaufden Datentyp: Alle Dateien (*.9eklickt und dann die richtige Datei agavahlt und
gedffnet werden

Der groR3e Vorteil dieser DatenpaBtogrammebesteht darin, dass beim Automatfitart nicht nur normale
Programme augewaht werdenkdnnen, sondern auch DatenpeBlogramne, die aus einen anderenGeréat
stammen Beim Laden eines Datenple@®rogramms wird die Konfiguration des Programms mit der
Kaonfiguration desPriifgerats auf das das Programm geladen werden, seliglichen. Stimmen die Kanéle
Uberein, kann das Datenpe&rogramm geladen werden. Stimmen die Konfigurationen in den wichtigsten
Eigenschaften nicht tibereimird die Ubertragung abgebroche

Die genaue Vorgehensweise des Automdiriebs eines Datenpod#trogrammasst in Kapitel11 - Starten von
Programmen(Automatik) Seite129beschrieben

Hinweis
' Werden viele verschiedene Pggafite an di€CID -Pro -Software angeschlossen, lohnt
® sich diese Funktion déatenpoolProgramme in der Regel nicht.
Werden mehrere gleiche Prgrate an di€CID -Pro -software angeschlossen, d.h. Gerite
mit gleicher Konfiguration, erscheint diese DatenpBahktion sehr sinnvoltja nur ein
Programm fir alle Geréate gepflegt werdenuss.

9.22 Datei als Bibliothek speichern

Bibliotheken unterscheiden sich valenVorlagen(vgl. KapiteD.17, Seite9l) in folgenden Punkten:

- Anzeige: Bibliotheken werden flalle Gerateangezeigt.
- Speichern: Bibliotheken kénnen nur iBampleOrdner
ClDInstallationspfad zyklud samplegespeichert werden.

Vorgehensweisbei der Erstellung einer Bibliothek:
1. Erstellen eiesProgramns.

2. Speicherrder Bibliothek mit der FunktioExtras/Datei als Bibliothek speichern
Der Pfad und die Endung der Datei sind hier nicht anderbar.
Pfad: ClIDInstallationspfad zyklud sample
(Die®r Pfad kann in der Konfiguration, Register Allgemein bei den Standard
Verzeichnissen gedndert bzw. angepasst werden)
Endung: .clib (CTS LibraryCTS Bibliothek)

z.B.:CACIBPRObzyklud samplé IEC_68 2 30_Modul.clib

3. Beim nachsten Offnen des Editiioduls, und somit Erstellen eines neuen Programms, befindet sich
RASASa tNRIANFYY Ffa 9AYGNI3I AY aSyN a+x2NIFISyad 5A¢
dieser Eintragyerdteunabhéangig ist und somit bei jeder Konfiguratialem Geratangezeigiverden soll.

Prufgerdt: 1 - MNeuesProgramm.Z01

Datei Bearbeiten | Vorlagen | Extras Hilfe Kommentar!

@ E 01 IEC_68_2 38 Modul @
]

01 IEC_68_2 38.701

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 99




Kapitel 9 ProgrammeEditor (EditosModul)

4. Mit Klick auf diese BibliotheXWorlage, 6ffnet sich diesésogramm im EditoModul. Das Programm wird

nun als
CACIDPRObYzyklus IEC_68_2_30_Modul.ZGgewahlt mit den Geratl)
geoffnet.

5. Dasgedffnete Programnmuss nur noch dejetzigenAnforderungen agepasst werden

Hinweis
' BeimOffnen undYeichern eirsProgramns mit einer Bibliothek eines anderd®riifgeréts,
® werden die Kanale nach einer Sicherheitsmeldung angepasst.

9.23 Kommentar

[ Kommentar x| Eswird ein Eingabefenstegetffnet, indem ein bis zu ZbZeichen langer
L Kommentar zm aktuellen Programm eingegeben werden kann.
Mit OKwird die Eingabe gespeichert.
Mit Zuriick wird das Fenster ohne Ubernahme der Anderungen
Zirick geschlossen

Der Kommentar zu einem aktuédufenden Programm kann in der
Staus-Ubersicht in der Programyutomatikabgerufen werder{vgl.
Kapitel5.7 - ProgrammStatus Seite23).
AuBerdem wird der Kommentar beim Ausdruwige Listedes Pogramms
mit ausgegeben.
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9.24 ZoomFunktionen(Editor)

Mit der Zoom-FunktionkénnenBereiche vergroR3émerden Dazu stehen insgesamt 20 Ebenen zur Verfligung.

Kapitel9 ProgrammEditor (EditosModul)

Ein gewiinschter Bereich kann wie folgt vergréert/gezoomt werden:

gREspNAER AR RERR G
L]
L]

Hinweis

o -l

1. EinKlickder rechten Maustastauf die obere,
linke Ecke des gewiinschten Bereichs

2. Zehender Maus mit gedrickter, rechter
Maustaste auf die untere, rechte Ecke des
gewtlnschten Bereichs.

3. Nach dem Loslassen d&chtenMaustaste
wird der gewahlte Bereich vergréRert.

Beispiel fur das obere Bild:

1. Anklickenund Haltender KoordinateZeit =6
min und Temperatur =100 °Cmit der rechten
Maustaste.

2. Maus mit gedriickter, rechter Maustaste auf
die KoordinateZeit =10 min und Temperatur =
40°C ziehen

3. Loslassen daechtenMaustaste.

Die sichtbaren Steigungen der Punktverbindungen kénnen nach dem zcamdens dargestellt
sein, wenn das Verhaltnis Xur ¥Achse nicht mehr stimmt. Bei der Kontrolle der Steigung durch

Berechnung von-Achsenabschnitt zu-Xchsenabschnitt ist die Steigung allerdings unverande

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5
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Kapitel 9 ProgrammeEditor (EditosModul)

5 Beispielsweise ist das Verschieben des Punktes von
80 °C um 2K auf 82 °C nun problemlos
durchfihrbar.
iE Das Ergebnis in d&esamtiibersichsieht dann wie

= nebenstehencaus

- Vollbild : Ridkkehr aus jeder beliebigen ZoeEbene in die Gesamtdarstellung/

ins Vollbild
- Zoomen: Ene ZoomEbene hineirroomen(VergrofRern), vorausgesetzt, diese Ebene

wurde schon definiert. Wenn nicht, ist die Funktion/der Button gedimmt

- HerausZoomen: Ene ZoomEbene heraugoomen(Verkleinern)

Hinweis
Es kann nur awdine Einheitgenaugezoomt werden, d.h. auf z.B. 1 Minuder 1 °C genau.
®

Die Art des Aufziehens des gewilinschten Bereichs mit der Maus wurde anhand der oberen, linken Ecke auf die
untere, rechte Ecke erklart. Diese Funkti@nkin beliebiger Richtunqugyefihrt werdern

do B — i B — +

Der ZoomBereich wird beim Aufziehen durch ajastricheltes Rechteclargestellt. Dadurch kann der Bereich
besser definiert werden.
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Kapitel10 Grafische Messdatenauswertung (Grafllodul)

1I0DNJ} FTAAOKS aSaakRDANB FRIzA 5 S NI dzy

10.1 Allgemeines

Im Grdik-Modul werden Messaufzeichnungeagrafisch dagestellt und augewertet

BB cA\CI0-PROS messung222222.C 70,350 > Seting 1 - Standard - 8 x
Setings Hifle #9 Kommentar 8981

HEEEE#

B

2 s ol mu i wErdaguer
o3 wH o eeos2z 1 §1s e )
Deterer. wmt Curser arbeien’
Doer EImn O Ken Cuor
Aederungs- @ [Schwarzsr Cuvor]
geschminciokell: 2.05 Kimin () Prker Cusar

Temper-st: 76,8530 C - 06.05.22 20:04:42
nsboge Kansie o ot
5 ferpern €] M@ s
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Me/Max 100 0

A Feuchte n M o0 om
Fate - -
MM 0 0

) rechte
sOAitbent |0 W00 A
o @ Vesmerveratn! 0] 1508 1500

-

[ ]
Ooooo

]

Eigg?sg%;
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$955
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DO00RARRROOR
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g
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D-16A-5 5

14:47:23 e

070522 ) Sctmaszen und pinken Cussar (= rfomatonen) anzesgen
Mrumue anslogen

1 BeimOffneneiner Messaufzeichnung werden diesswertein eineninternen Speichegeladen und
kénnen ab jetzbhne Zeitverlustweiterverarbeitet werden

1 Optionsanderungeywie das Setzen eines Kanalgrdensofort ausgefihrt- mit einem Klick auf
einen analogen oder digitalen Kanal wird diesefort in der Grafik anzeigt

1 DieAnzeigdauft flissig z.B. bei einensettingsWechse] und muss nicht wie bifeer neu geladen
werden

1 EineZoomFunktionmit ScroltBalkenwurde realisiert:
Einfaches Reinzoomen und mit den horizontalen und vertikalen &alién zeitlich in-Richtung
und in ¥Richtung verschieben.
Wurde gezoomt, kann die Grafik mit gedrickténgSIaste und gedriickter linkéaustaste komplett
verschoben werden.
Ein Setting&Vechsel erfolgt nun flissig ohne Riickkehr zum Vollbild.

1 DieGrafik-Einstellung(rechter Bereich mit den Cursceitnformationen, den Tabellen fiir analoge und
digitale Kan& und den Optionen kann tber die griine Schaltflachewid ausgeblendet werden.
Liste offen: mit der linken Maustaste auf den grinen Balken klicken und die Liste wird geschlosse
Liste geschlossenmit der Maus tber den griinen Balken fahren und die Liste wird gedffnet

Alle GrafikEinstelungen(Cursofinformationen Tabelle der analogen Kanéleabelle der digitalen
Kardle und EinstellungOptionen), die in Kapitel0.11.1bis10.11.4 Seite114bis117beschrieben
sind,ersetzen didriiheren Optionen, die es so nicht mehr gibie jetzigerOptionen(vgl. Kapitel
10.12 Seitel19) beziehen sich in erster Linie auf die SRarameter des Grafikloduls.
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Kapitel 10 GrafischeMessdatenauswertung (GrafWdodul)

! EinerderzweCursor] I YY |y SAy Sy Réanshditefil f2SNRYS yYal bgttddd oS NI & A N
in die Grafikmit dem nachst gelegemeSolt oder IstKanal verbunden
Dadurch kann eabernicht mehr frei platziert werden.
Wird diese Funktion aktiviert, wird direkt auf derternen Speicherzugegriffen undalle Messwerte
zum ausgewahlten Zeitpunkt den Tabellen alSoll und IstWerte ausgegeben. Das sind nun die
exakten Messwerte, so wie sie in der Messdatei gespeichert sind.
Mit den TastatwPfeit¢ | 3G Sy {1 Iyy Vydzy RANBl G FdzZF RSY Fy3ISKSTGS
(in 1er Schrittenmit gedridter ShiftTaste in 10eiSchritten) und die Messwerte werden in den
Tabelle aktualisiert
Welche Y I y I £ o IBrdeNRidt diBnfabe deKanalnamens und den zugehérenden
Detailinformationen im unteren Cursddereich. In diesem Beispiel ist es dieTlemperatur mit
Zahlenwert, Einheit und dem ZeitstemgBlatum und Uhrzeitfler Cursorposition.

| Temper-lst: 76.8530 °C - 06.05.22 20:04:42 |

1 Mit den Checkboxen neben d&ursorinformationsfelderwird in der Grafiljeweils eininfo-Fenster
im Curso#Mittelpunkt mit X- und ¥Werten angezeigtDamit wird die Hervorhebung eines
charakteristischen Punktes in der Grafik sehr einfach. Die Clnpwird angezeigt, solange die
Checkbox gesetzt ist und folgtmeCursor.

f EinzelnenalogeKandld | Yy Sy oAy RAS | I yRa 3ISy2yng&sigt s SNRSY oy
werden) um einen Verlauf deutlicher darzustelten
BeimlinkenMaus-Klickauf einen Sollbzw. IstWert wird dieser analoge Kanal in der Grafigk
angezeigt, mit erneutem Klick wieder normal.
BeimlinkenMaus-Doppelklickauf einen Sollbzw. IstWert blinkt dieser analoge Kanal fir einen
kurzenMoment.

1 DieReihenfolgeder analogen und digitalen Kanél@ den Tabellen entspricht der Reihenfolge der
SPSrogrammierung. Um nun z.B. alle Temperdfanéle untereinander stehen zu haben, um sie
besse vergleichen zu kénnen, kann ein einzelner Kanal per Mausklickof@etiunten geschoben
werden. Dazu einen Kanal mit der linken Maustaste anklicken und gedriickt halten. Den markierten
Kanal mit der Maus nach oben/unten verschieben und an der gewiins&ttdle wieder loslassen.
Analog funktioniert dasauchbei den digitalen Kanélen. Ist ein digitaler Kanal zur Ansicht aktiviert,
andert sich auch die grafische Reihenfolge der Kanéle im unteren Bereich dedVaddilks.

Hinweis
' Die gednderte Reihenfolge der analogen bzw. digitalen Kanalenigiltigespeichert.
® D.h. nach einem Neustart des Graffloduls werden die Kanéle wieder in der
Reihenfolge der SHSogrammierung angezeigt.

1 WeitereUntermenis (Extras)nd Tastenkombinationestehenzur besseren Auswerturegur

Verfugung
- F1bisF10C  Settingl bis Setting10
- Strg+ F1 C  Schwarzer Cursor wird aktiv
- Strg+ F2 C  Pinker Cursor wird aktiv
- Strg+ F3 C  Schwarzer Cursor wird angeheftet + aktiv
- Strg+ F4 C  Pinker Cursor wird angeheftet + aktiv
-Strg+F5 C  Kein Cursor wird angeheftet

- Strg+ F7 C  Blendet das lokale Min/Max von Cursor bis Cursor ein Eg)

1 Diezuletzt getffnete Settingvird gespeichert
War z.B. Setting 2 bei der Messaufzeighg als letztes gedffnet, wird sie auch beim erneuten Offnen
automatisch ausgewabhilt.

f  Mit dem AktualisierungButton6 T ¢ ® R SAdZivtetdéndiéMesswerte aktualisiet,
d.h. nochmals neu und aktuell in den internen Speideaden. Das ist sinnvoll,emn eine aktive
Aufzeichnung z.B. aus dem Labor im Biro gedffnet wird und die Werte gelegentlich aktualisier
werden sollten
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10.2 Funktionalitatseit V5

Ab der Version 5 ddCID -Pro -software ist die grafische Messt@nauswertung bzw. daGrafik-Modul

ein unabhangiges Programm, d.h. eine separate@atei (GraphicModule.exelit dem Aufruf einer
Messaufzeichnung wird daher kdID -Pro -internes Fenster geoffnet, sondern ein externer Aufruf
gestartet.Hierbei werderSystermParameter ibergeben, die z.B. den Dateipdizd Messaufzeichnung
beinhalten, dievom Grdik-Modul ausgewertet und verarbeitet werden

Diese Neuerung hat den grofRen Vorteil, dass nun mehrerékadvimdule mit denselben oder auch
unterschiedlichen Mssaufzeichnungen zur gleichen Zeit get6ffnet werden kdnnen. Wenn z.B. verschiedene
Messaufzeichnungen verglichen werden sollen oder wenn dieselbe Messaufzeichnung mit unterschiedlichen
Settings verglichen werden soll, ist diese Neuerung sehr hilfreich.

Durdh das separate Modul ist es nun auch mdglich, eine Messaufzeichnung mittels Dopjrelkdiakdows
Explorer mit dem Gifik-Modul zu starten. Voraussetzung hierbei ist eine Installation@éD -Pro 5 -
Software.

In allenCID -Pro -versionen war es bislang miigi, eine Messaufzeichnung alstive Aufzeichnungu
starten. Hierbei wurde die Datei geladen und neue Werte der Auswertung hinzugefuigt. Die Messaufzeichnung
ist gewachsen bzw. vorangeschritten.

DaslLadenerfolgt im Grdik-Modul wie gewohnt eine ausgeihlte Messaufzeichnungird getffnet ohne
aktualisiert zu werden.

Das Aktualisieren einektiven Messaufzeichnung erfolgt nun tber einen definier@maredMemory-Bereich
des Betriebssysterspeichers. D.h. d€lD -Pro 5 -software schreibt alle nétigen Datdalle analogen
und digitalen Kandale + den Zeitstempel) eines Prifgerats in einen Systemspeicher, derfidddddd wieder
auslesen und in der geladenen Messaufzeichnung darstellen kann. Die Daten werden nach dem
Aufzeichnungstakt aktualisiert

Wird ene Messaufzeichnung gestarteautomatisch oder manuellwerden die aktuellen Messwerte in den
SharedMemory-Bereich des Systems geschrieben (gekennzeichnet wird die Aktivierungddsrétechteckor

dem GeréateSymbol):
"] Kiimaprafschrank

Nun werden die Werte des Klaprifschranks auf dem Betriebssystemspeicherplatz zyklisch aktualisiert.

aAl SAYySY 521035t 1tA01 FdzfF RFa {eéYoz2zf 2RSNJ RSy DSNNGSy
Grdik-Modul getffnet und die Messaufzeichnung, die fur den Klimaprifsthgestartet wure, geladen.
Nach Offnen des Gii-Moduls &ndert sich das Rechteck vor dem Ge@yenbol wie folgt:

[ SBEERESAR ;. [ @ximaprifschrank

Im Grdik-Modul wird am unteren Rand die Verbindung zum Speicherbereich wie folgt angezeigt:

[] Zusatzliches Druck-Kommentarfeld einblendsn » |
Setting-MName: | Standard E ﬂ

Sind beide LEDs grl(u und J), werden die Daten automatisch aktualisiddas Limian Grdik-Modulen, die
aktualisiert werden kénnetiegt bei 10, d.h. es kénnen zehn @kaModule gleichzeitig gedffnet werden, die
die Werte aktualisieren. Danach wird die Messaufzeichnung UbdfutigtionLadengedffnet. Das gilt
unabhéngig fiur alle maximal 32 angeschlossenen Prifgerate.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die feste Ubermittlung der digitalen K&tate Pause Auto und Error.
AnschlieGendverden alle anderen Merker und Softkeaisgezeigt. Diese viékanale werden ab jetzt immer
mitgespeichert und sinddllig unabhangig von der geladenen SRSsion eines Prifgerats. Fur die Anzeige
dieser Kanale gelten spezielle Regeln, vgl. Kajfitdl1.3- Tabelle der digitalen Kafein denGrafik
Einstellngen Seitel16.

Hinweis

' Vor der Installation defCID -Pro 5 miissenalle aktiven Messaufzeichnungen in den

e alteren Versionen, z.BCID -Pro 4 , gestoppt werden. Die Messaufzeichnungen miissen
der Version 5 neu gestartet werden und durfen/kénnen den bisherigen Messaufzeichnungen
nicht hinzugefigt/angehangt werden.
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10.3 Schaltflachen

Menus

Datei

Zoom

Ansicht

Extras

Settings

Hilfe

Kommentar!

106

Synbol

A0y

]
=]
)

alj

eI

& DONENEELEON B BB

auch in
Untermends Symbot
Leiste?
Offnen X
Loschen X
Drucken X
DruckenPDF X
DateiInformationen
zuletzt gedffnete Messdateien
Beenden X
Vollbild/ Restore X
HerausZoomen X
Zoomen X
Zoom aufQursor-Positionen X
Anzepe
Aktualisieren
Optionen X

EXCEKonvertierungsprogramm

(i)
5
3
=1
&
<

Messwerte
anzeigen

In Zvischenablage kopieren
Weitere ExtraOptionen

Messdateien zusammenfugen

aktuelle Messdatei zuschneiden

(Cursors)
Setting 1 bis 10 verfugbar X
Setting 1 bis 10, wenn ausgewahlt X

Neue Setting

Setting lI6schen

ALLE Settings I6schen
Setting speichern
Setting laden

Hilfe

LYy F2X

Aktualisieren (der Messdaten) X

Tasten
Kombi
nation

Strg+F
Strg+L
Strg+D

Strg+P

Strg+B
Strg+R
Strg+H
Strg+Z
Strg+C
Strg+G
F12
Strg+O

Strg+X

StrgW

Strg+F1
StrgtF

Strg+M

F1-F10

F1-F10

F12

CID -Pro 5

Verweis

Messungdffnen undladen
vgl. Kapitell0.4, S.107
Messung léschen

vgl. Kapitell0.5 S.108
Messung drucken

vgl. Kapitell0.6, S.109
Messung als PDF drucken
vgl. Kapitell0.7, S.109
DatetInformationen einer
geladenen Messaufzeichnung
vgl. Kapitell0.8 S.110
Messungdffnen undladen(10.4)

Beendet dasGrafk-Modul

ZoomFunktioren
vgl. Kapitell0.9 S.111

Anzeige

vgl. Kapitell0.1Q S.112
Allgemeines

vgl. Kapitell0.1, S.103
Optionen

vgl. Kapitell0.12 S.119
ExcelKonvertierungsprogramm
vgl. Kapitell0.13 S.120

Messwerte anzeigen
vgl. Kapitell0.14 S.124

In Zwischenablage kopieren
vgl. Kapitell0.15 S.124
Allgemeines

vgl. Kapitell0.1, S.103
Messdateien zusammenfiigen
vgl. Kapitell0.16 S.125

Aktuelle Messdatei zuschneiden
vgl. Kapitell0.17, S.125

Settings
vgl. Kapitell0.18 S.126

Kommentar
vgl. Kapitell0.19 S.128

Allgemeines
vgl. Kapitell0.1, S.103
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10.4 Messungoffnen undladen

B Vs « | Diese Funktion 6ffnet ein Fenster, mit dem jéddD -Pro -
Pl £ Messufzeichnungausgewdahliverden kann.

c:\CID-PRO5\messung

DateiMame:  C_70_350.m01 - . . L. . .

Im mittleren Bereich stehen digichtigeren Informationen dr

EEl¥es  (IEIDNED e ausgewahlten Messaufzeichnung aus deetdDateirName

Endzeit bis: 08.09.2008 11:35:33 Analoge: 24

Zeilenanzahl, 7807 Digitale: 3

1 Start/Stopp-Zeit

s  Anzahl der AnalogDigita-Kanale

1 Anzahl der Zeilen, d.h. Messwe(featensatze)
1 Kommentar zur Messdatei

2ais

GerateNr. grenzt die Auswahl der Messaufzeichnungen im BelgtiNamenauf die Geratenummer ein. Wird
die Geratenummer 1 gewahlt, wird die DatéamenListe ausschlie3lich mit Messaufzeichnungen des
Prufgerats 1 gefillt. Diese enden mit *.mO01.

DateirNamelistet alle Dateien auf, die mit degewdahltenGerét(z.B.Dateien:*. m01) aufgezeichnet wurden.
2ANR YAG RSy |/ dzNE 2 NI dufeiheSayiderdDdrtitiewmechBel goyigidertdie
InformationendieserMessaufzeichnungowie de zugehoriggkommentarangezeigt
Wird das Menu mit der Mauangeklickt, 6ffnet sich einkiste alle Messungen degewahltenGerétsin
dem angegebenen Pfad, hieh CIDPR®@\messungNun kanrdie gewinschtdatei ausgewahlt
werden

E] . oberhalb dedDaterNamenssteht deraktuelle Pfad aus dem die Messifzeichnungemusgewahlt

werdenkdnnen.Dieser Pfad kann mit dem Butt zurVerzeichnisauswalvierandert werden. Die
Voreinstellunglieses eingetragenen Pfaklannin derKonfiguration vgl.Kaptel 6.4 - Konfiguration
VerzeichnisseSeite43, geandert werden

Aktive Aufzeichnungvird dargestellt, wenn eine Messaufzeichnung aktiv ist,gdiaden und aktualisiert
werden kann.

Ladenist die Funktion, die die ausgiahlte Messaufzeichnung im GilaModul 6ffnet. Nach dem vollstadigen
Auslesen der Messaufzeichnuwgrdendie Datenin der Grafik dargestellt.

Der Unterschied zwischdradenund aktive Aufzeichnundyesteht darin, dass die aktive Aufzeichnung
aktualisiertwird.

: Suchemach einer bestimmteMessaufzeichnung
Nach dem Klick auf den SuchBatton 6ffnet sich das folgendeskster:

@ Messdatei suchen ... *

c\CID-PRO5\messung

- Suchen auch in
Suche nach: mess Uniterordner? 8
Datei-Mame: CID-Messung_2017.12.01_11.00.00m01

Zuriick Laden

Hierstehenfolgende Mdéglichkeiterzur Verfligung

- Pfad: Der SuckPfad wird aus dem Ladédrenster lbernommen. Wenin einem anderen
Pfad gesucht werden soll, kann dieséer den Buttorgeandert werden.
- SuchText: Nach diesem Text wird gesuciAfle Messdateien diediesen Text im Namen

beinhalten(casesensitiv) werdenalsErgebnisngezeigt.
- Unterordner:  Mit dieser Option wird auch in den Unterordnern des angegebenen Pfads gesucht.
- DateiName: Liste mit allen gefundenen Dateien.

- T Anzahl gfundene Dateien.
- Suche wirdjestartet

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 107



Kapitel 10 Grafische Messdatenauswertung (Graffliodul)

- Laden: Die ausgewahlte Messawizhnung wird im Giiik-Modul geladen Suchund
LadenFenster werden geschlossen.
- Zurick: Abbruch der Suckunktion.

10.5 Messung ldschen

B Lo = Um ncht mehr benétigte Messungen zu entfernen, kdnribese
Directory [c\Cl 05 \messt 1 1 1 A
Ry [0 s - Dateienhier auf einmal ausgewahlt werden
Suchen in: messung e E-
Name . Anderungsdatum  Typ
E C_70_350.m01 06.06.2013 13:44 CID-Pro M
Schnellzugrif
EC\DrMessung,ZNMZ‘OUwamm 06.06.2013 13:44 CID-Pro M
- EC\DrMessung,ZDWWZDL\ZDD 00.m01 06.06.2013 13:44 CID-Pro \
Desktop B8 CID-Messung_2017.12.01_13.00.00.m01 06.06.2013 13144 CID-Pro M
EC\DrMessung_ZDWWZDW_MDD 00.m01 06.06.2013 13:44 CID-Pro \
EC\D'MESSUHQ,ZDWWZDL\SDD 00.m01 06.06.2013 13:44 CID-Pro M
Bibliotheken E CID-Messung_2017.12.01_16.00.00.m01 06.06.2013 13:44 CID-Pro M
Q EC\D-ME;;UHQ,ZDWWZDLWDD 00.m01 06.06.2013 13:44 CID-Pro b
= EC\D'MessungjmmlmjE‘DB‘DBMBT 06.06.2013 13:44 CID-Pro M
Dieser PC
o
Netzwerk:

<

Dateiname: [c1D Messung_2017.12.01_1.0000m01 x|

Dateiyp: Mo - Abbrechen

Selected Files:

. Mit Remove (Allmuss die Auswahl bestétigt werden
Die ausgewahlten Dateiewerdennach derBestatigung der

Sicherheitsabfrage mit O#dgultiggeldscht

Remove Al

M b .

Hinweis
' Ggf. muss debatentypzur Auswahl der richtigen Dateien aif Files (*.*)gestellt werden.

® Geldschte Dateien bzw. Daten gehen unwiderruflich verloren
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10.6 Messung drucken

CE x| Die momentan angezeigte und geladene Messung wird mit der Drucker
J N Funktion ausgedruckt. Vor dem Versand der Messung an den Drucker
e kénnen noch Optione des Ausdrucks geandert werden.
e Jmee ™ Im oberen Bereich kann der Druckars allen installierten Windows
o DruckernausgewahltwerdenL Y CSf R 9AyadaStfdzy3asSy ot N
. Erre s i g;::;‘fj;:“e kénnen druckerspezifische Einstellungen fur den gewahlten Drucker
et T —— 1 gwsemm | durchgefiinrtwerden, z.B. Fartoder Graustufendruck, Hoebder
Yetedoft: erend Zk wmmeimm | Querformat oder an welchem Papierschacht eingezogen bzw.
ausgegeben wird.

Weitere Einstellungen fur die dargestellte Messung kénnen im unteren Teil des Fensters gemacht werden:

Breite/Hohe/ Width/ Height
Der Standardwergewahltes Papier Entire Pajgr) dehnt die Grafik so, dass die ganze Blattb/&latthohe
ausgenutzt wird. Alternativ kann die Breit#he des Ausdrucks idehntelnillimeter angegeben werden.

Horizontaler/Vertikaler Versatzhorizontal/vertical offset
Standardmalig wird die Grafdentriert (centered auf dem Blatt ausgegeben, es kann jedoch auch ein
Wert in Zehntelmillimeter angegeben werderum z.B. einen Heftrand einzustellen.

S/W-Druck erzwingehForce black & white
Sinnvolle Einstellung beim Versenden per BaxGraustuferper Fax sehrschlecht Ubertragen werden.

Bitmap-AusdruckBitmap printing
Ohne diese Auswahl ergibt sich eiinferes und optisch ansprechees DruckbildAus Grinden der
Kompatibilitat kann der Bitmapusdruck aber sinnvoll sein. Eventuell muss diese Auswahlgetroffen
werden, wenn der Ausdruck nicht richtig funktioniert. In Zusammenhang mit einigen Druckertreibern,
besonders wenn der PC etwas wenig Speicher besitzt, konnen ohne den Bitredpuck Probleme
auftreten.

10.7 Messung als PDF drucken

Aus der momentan angezeigteind geladena Messung wird mit der PDBruckerFunktion eine PDBatei
erstellt. Nach Auswabhl dieser Funktion wird ein Dialog gedffnet, in dem Spdidmae und-Pfad der PDF

Datei amegeben wer@n kénnen. Der Speicherpfad ist das Stanededzeichnis der Messaufzeichnungen. Der
StandardName ist die momentan angezeigte und geladene Messung, also z.B.:

Messaufzeichnung: C_70_350.m01
PDFDatei: C_70_350.pdf

Nach erfolgreicher Erstellung der RDatei wird diese Datei sofort im StandaPdDFViewer gedffnet
OF1GABASNIS hLIIA2Y abl OK & LJSA CoOSADFEInReHungenIei@s6) odet SA OK | ¥
S4 6ANR SAYEDPRGHMESSImMyA Yo hYopn ®PLIRTF g dZNRS SNF2f ANBAOK SN
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10.8 DatetInformationen einer geladenen Messaufzeichnung

Alle n der Messaufzeichnundgespeicherten Daten und Eigenschaften werden tizzgestellt
Neben Startund Endzeit der Aufzeichnung werden auch die Kanalanzahl, der abgespeicherte Kommentar und
GerateDaten (GeratelTyp,-Kommissionsnummer us) mit angezeigt.

@ Datei-Informationen x
—c\CID-PROS\messung 211247 C_70_350m01
Startzett von: 06.05.2022 144723 Anzahl Kanale
Endzeit bis: 09.05.2022 01:00:46 Analoge: K
Zeilenanzahl: 6982 Digitale: 16

Kommentar zu: ¢ \CID-PROSYmessung 211247 C_70_350.m01

Version: V1-82

Prifgerate-Typ: C-70/350
Kommissions-Nr.: 2227272
CID-Pro-Version: 5.02.009

File size: 2.00 MB (2.097.945 Bytes)
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10.9 ZoomFunktioren

Mit der ZoomFunktion kdnnen Bereiche vergrof3ert werden. Dazu stehen insgesamt 20 Ebenen zur Verfiigung.
Ein gewiinschter Bereich kann wie folgt vergréert/gezoomt werden:

E__E'._' —_— o 1. EinKlick der rechten Maustaste auf die obere,
=i BE PEEE ‘ linke Ecke des gewiinschten Bereichs

2. Ziehen der Maus mit gedrtickter, rechter
Maustaste auf die untere, rechte Ecke des
gewtlnschten Bereichs.

3. Nach dem Loslassen der rechten Maustaste
wird der gewahlte Bereich vgrol3ert.

Beispiel fur das obere Bild:

1. Anklicken und Halten der Koordinate
Temperatur = 55°Cund 14:36:00Uhr am
06.09.2008nit der rechten Maustaste.

2. Maus mit gedriickter, rechter Maustaste auf
die KoordinateTemperatur = 98Cund
23:17:00 Uhr am 069.2008ziehen.

3. Loslassen der rechten Maustaste.

Hinweis

' Die sichtbaren Steigungen der Punktverbindungen kénnen nach dem zoomen aadgestdllt

® sein, wenn das Verhéltnis Xur ¥Achse nicht mehr stimmt. Bei der Kontrolle der Steigung durch
die Berechnung vim Y-Achsenabschnitt zu X-Achsenabschnitt ist die Steigung allerdings
unverandert.

Diese ZoomVorgang knnnun bis zu 19 Mal wiederhtolverdert vgl. Kapited.24- ZoomFunktionen(Editor)
Seite101fur ndhere Ausfiihrungen.

- Vollbild : Ruckkehr aus jeder beliebigen Zo@hene in die Gesamtdarstellung/
ins Vollbild.
- Zoomen: Eine ZoonEbene hineinoomen (ergrol3en), vorausgesetzt, diese Ebene

wurde schon definiert. Wenn nicht, isad Symbofjedimmit.

HerausZoomen . Eine ZoonEbene herauszoomeverkleinern).

- Zoomen auf@

CursorPositionen: Der mitden Cursordefinierte Bereich wird aufgespannt/gezoomt.

Hinweis
Es kann nur awdine Einheitgenau gezomt werden, d.h. auf z.B. 1 Minute und 1 °C genau.
®
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Erweiterung des GrafitModuls mit eéner ZoomFunktion mt ScroltBalken

Einfachhineinrzoomen und mit den horizontalen und vertikalen SeRalken zeitlich in-Richtung und in
Y-Richtung erschieben.

Wurde gezoomt, kann die Grafik mit gedrickter Skeste und gedrickter linkdlaustaste komplett
verschoben werden.

Auch én SettingsWechsel erfolgt ohne Riickkehr zum Vollbild.

10 min Im gezoomterModuskann der zeitliche Bereich angepasst warddit einem

30min-0,5h Rechtsklick der Mausuf die angegebene Differeszeit (hier 1580 minwird
Smin- 10 eine Auswahl geéffnet.
30min- 5h .. . . . . .
AT T NachAktivierung eines Eintrags wird der Zoombereich auf diese Auswahl
1440 min - 24 h angepasst, bezogen auf die linke S{Aeit.

Als neue Funktion wird bei Zoomen eine Zoofbersicht angezeigt:

ZoomOverview

Auch das schwarze Rechteck kann
verschoben werden

C Zoombereich passt sich an

C GrafikModul wird aktualisiert

Die Art des Aufziehens des gewtiinschten Bereichs mit der Maus wurde anhand der oberen, linken Ecke auf die
untere, rechte Ecke erklart. Diese Funktion kanhelebiger Rchtungausgefuhrt werden:

o B — 4+ B — +

Der ZoomBereich wird beim Aufziehen durch a@estricheltes Rechtecllargestellt. Dadurch kann der Bereich
besser definiert werden.

10.10 Anzeige
Anzeige In der kleinen Anzeige/Legende auf dem Grafikbhditen sind die
S — ~00°C 7 200°C) mpm_entan darge_stellten_Kurven in der zugehorlgerl Farbe zu sghen.
Temper lst ~100°C / 200°C) Mit einem Mauskick auf einen der analogen Kanéle &ndert sich die
Feuchte Sall (0%rF / 100%F) Skalierung (je nach Einstellung irr d@abelle der analogen Kandler
Feuchte lst (0%rF /1007 F) GrafikEinstelungen(vgl. Kajtel 10.11.2 Seitel15)) links/rechts der
Wasservor Soll (O / 300) Grafik. Die Einheit andert sich in die eingestellte Farbe sderie

. maximale Werte-Bereich.

TempZul Soll 90T £ 210C : _ . .
—fmp: ':' LO0°C £ 210 :} Die Werte in Klammern (z.B100°C / 200°C)) zeigen diktuellen

Bereicheder Skalen arBeim Zoomen ist das sehr niitzliehm die
gezoomternBereiche der dargestellten Kanéle zu sehen
Min-/Max-Werte sind die Mitmum- und Maximum-Werte der einzelnen

Tompeis U CIO0C 000 e 508 C e 10045 < Kanaleder aktuellenMessufzeichnungDiese werden nur angezeigt,
Peusiwolst - [ub/honun) W 081 wE a0 it ywenn dieCheckboMinimum und Maximum der analogen Kanéle
Twsa woizog we soc wecwmwt | anzeigenin den Optionender GrafikEinstelingen(vgl. Kapitell0.11.4
Seitel17)) gesetzist.
Hinweis
' Aktivierung derAnzeige Hakchen setzen im Memiinsich? Anzeigeoder
°® Uber dieTastenkombinationStrg+G
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Kapitel10 Grafische Messdatenauswertung (Grafllodul)

10.11 Grafik-Einstelungen

Die GrafikEinstellung mit derCursorinformationen, den Tabellen fir analoge und digitale Kanéle und den
Optionen kanrilber die griine Schaltflacten- und ausgeblendet werden.

Cursor

S 7685|CS 5895 wF 060522 20 5|04 S|4z
= 63.03 |"CH 10.66 |% 06.05.22 [ 21 = 1:.13|—
Differenz: 14488 °C Cursor anheften?
Dauer: 70.53 min (O Kein Cursor

Anderungs-
geschwindigkeit - -2 05 K/min

() Pinker Cursor

Temper-Ist: 76.8530 “C - 06.05.22 20:04:42

Analoge Kanale Soll Ist
= -70.00 76.85
Farbe | ||
Min./Max -100 200
(@ Linke Skala
(O rechte Skala
= Feuchte in %rF 0.00 0.39
Farbe | ||
Min/Max 0 100
() Linke Skala
(® rechte Skala
-] Pt100bew in C 0 70000 2534
—J-[m] Wasservorat in | O 15.00 15.00
Farbe [ |
Min/Max 0 20
(O Linke Skala
(® rechte Skala
+-[] TempZul in °C O -7 67.55
+-[] TempAbluft in °C O 700 76.8%
+-[] FeuchteZulin %rF O 0.00| ] 0.58
o] FeuchteblinwF ] 0000 039
+-[] Taupunkt in °C O 0000 1507
Digitale Kanale Ist
Start 1
[ Pause 0
[ Auto 1
Emor 0
Temper | | 1
Feuchte | 0
Taup >7C [ ] 0
Taup.<7TC | | 1
[] DigEing1 || 0
[] DigEing2 | | 0
[ Tiefentfeucht. || 0
[ RegZuluft [ ] 0 W
—Optionen D=16 A=9 635

Schwarzen und pinken Cursor (+ Informationen) anzeigen
1 Minimum und Maximum der analogen Kanale anzeigen E
[] Feuchte aushlenden, wenn die Feuchte nicht geregelt wird

Echtzeit-Anzeige 4

Sollen die Bereiche ohne Messwerte markiet werden?

zeitlicher Toleranz-Bereich:
[ Zusatzliches Druck-Kommentarfeld einblenden
Standard

Setting-Name:

=l 180 |Sek

-

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5

Alle Cursorinformationen auf einen Blick

(vgl. Kapitel10.11.1 Seite114):

Werte- und ZeitAnzeige, Differenz und Dauer sowie die
Anderungsgeschwindigkeit der zwei Cursor (schwarz und pink).
Cursor (kein/schwarz/pink) anheften.

Anzeige deiTabelle der analogen Kanale
(vgl. Kapitel1l0.11.2 Seitell5):
- Anzeige von Namen und Einheit
- Soltund IstWerte in der Grafik einzeln/zusammen aktivierbar
- Soll und IstMesswerte werden von dem angehefteten Cursor
angezeigt
- Solt und IstFarbe einstellbar
- Min-/Max-Werte einstellbar
- Rechte/Linke Skala einstellbar

Anzeige defTabelle der digitalen Kaile
(vgl. Kapitel10.11.3 Seite116):
- Anzeige von Kand&lamen
- Kanalfarbe einstellbar
- Ist-Messwerte werden von dermngehefteten Cursor angezeigt

Optionen schnell aktiviert

(vgl. Kapitel10.11.4 Seite117):

Cursor und dereiinformationenkdnnen ein/fausgeblendet werden

Die Min/Max-Werte derdargestellten, aalogen Kanéleverden

in der Grafik angezeigt

- Feuchtelstwert kannausgeblendet werden, wenn dieeuchte
Regelung nicht aktiv ist

- Echtzeitanzeige aktivierbar

- Unterbrechungen sichtbar machen (Toleranzbereich einstellbar)

- DruckKommentarfeldeinblenden

- SettingName anderbar

- StandardWerte vorgeben

Information tber die digitaleesswerte anzeigen
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Kapitel 10 Grafische Messdatenauswertung (Graffliodul)

10.11.1 Cursotinformationen

Cursor

S 76.85|CS 58.95 wF 060522520 04 42
= s3.03|CH 1065 |wF 0605225 21155 13
Differenz: 144,88 °C Cursor anheften?
Dauer: 70.53 min @] .

geschwindigkeit : -2.05 K/min (7) Pinker Cursor

Temper-lst: 76.8530 °C - 06.05.22 20:04:42

& 76.85|C| 5895|uwF 060522 20 0442
P,

,‘o"‘;,« £8.03|CH 1066 |%WF 06052221 515513
(2
& g ¢ g g
& @
< < Zahlenwert/Einheit Datum Uhrzeit Cursor
linke rechte [DD.MM.YY][HH:MM:SS]Info
Skala Skala
Differenz: 144 .88 °C
Dauer: 70.53 min

Anderungs-
geschwindigkeit - -2 05 K/min

Cursor anheften?

O}

Temper-lst: 76.8530 “C - 06.05.22 20:04:42 |

114

Mit eingeblendetenCursor werden in dem Berei€ursoralle
relevantenCursorinformationen angezeigt:

Die Werte bzw. Daturd/Zeit-Felder zeigen die aktuelidPositionen

der beiden Cursor an, wenn die Cursor in der Grafik gesetzt werden.
Bei Anderungen dieser Felder werden die Cursor entsprechend in der
Grafik gesetzt

Die Cursoiinfo setzt ein Feld auf den jeweiligen Curddittelpunkt

mit den aktuellen Werten:

Damit wird die
Hervorhebung eines
charakteristischen Punktes
in der Grafiksehr einfach

e

Die Cursofinfo wird
angezeigt, solange die
Checkbox gesetzt ist und
folgt dem jeweiligen Cursor.

TemperaturDifferenz und Dauer sowie die Anderungs
geschwindigkeit der zwei Cursor (schwarz und pink) zueinander
wobeivan ¢ SYLISNInmii Ay Yk

Negative Anderungsgeschwindigkeit bedeutet Abkiihlen,
positive Anderungsgeschwindigkeit bedeutet Aufheizen.

Cursor anheftefd

Einer der zwei Cursor kann an einen der analogen Kanéle

al y3ISKSTGiSia 6SNRSY>S ROKDSEHNI A NR
oderIst-Kanal verbunden, kann aber dadurch nicht mehr frei platziert
werden.

Wird diese Funktion aktiviert, wird direkt auf den internen Speicher
zugegriffen und alle Messwerte zum ausgewahlten Zeitpunkt in den
Tabellen als Selund IstWerte ausgegeben. Daind nun die

exakten Messwerte, so wie sie in der Messdatei gespeichert sind.

Wurde ein Cursor angeheftet, zeigt diese Information auch farblich
Fys ¢St OKSy |ylf23Sy YIylf YIy
Informationenbeziehen sich auf die aktuelRosition des
angehefteten Cursors.

!

a3ds

Hinweis

Der Bereich Cursor und alle dazugehdrenéefder

6SNRSY | dza3d5o¢t Sy R&bvarzed Sy y RA S
und pinken Cursor (+ Informationen) anzeigevgb

Kepitel 10.11.4- Optionen, Seitel117) deaktiviert wird.

CID -Pro 5
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Kapitell0 Grafische Messdanauswertung (Grafitvodul)

10.11.2 Tabelle der analogen Kanale

Analoge Kanle Soll Ist In der Tabelle werden all@enalogen Kanéalenit Namen und Einheit
= -Wﬁ 75ﬁ angezeigt. Ein analoger Kanal besteht aus $ielh und denlst-Werten.
® "h‘_"n“k’;“";:ala 100 200 - Mit einem Klick auf die Checkbox vor dem Kanalnamen werden
) rechte Skala die Solk und IstCheckboxertieses Kanals aktiviert und die Soll
-1-[4] Feuchte in %F 0.00 0.39 und IstWerte sofort zur Laufzeit in der Grafik angezeigt.
e - - - Mit einem Klick auf di€olFCheckboxeines Kanals werdetie
() Linke Skala SollWerte dieses Kanals sofartir Laufzeitn der Grafik
+ D%ﬁiﬁfwsﬁafg 0 7000 25%4 ar?ge.z eigt. . . . .
5[] Wasservorrat in| 0O 1500 15.00 - Mit einem Klick auf diést-Checkboxeines Kanals werden die {st
Farbe L Werte dieses Kanals sofatir Laufzeitn der Grafik angezeigt.
o Hnte ’ ® - Analoge Kanéle kdnnen tiber dasriicksetzerder Checkboxen
@) rechte Skala deaktiviert werden.
+-[] TempZulin °C O o0 67.55
#1-[] TempAbluft in °C O -wo0[J 7885 - Ist ein Cursor angeheftet, werden dslF und IstWerte aller
: EEZEEmZﬁ: e E o E b Kandle @r Position des angehefteten Cursors in der Tabelle
[ Taupunkt in “C O 000([] -1507 angezeigt.
- Mit dem FeldSoll bzw. IstFarbekdnnen die Farben der analogen
Kanalesofort zur Laufzeit gedndert werden:
Mit einem Klick auf das Farbételd 6ffnet sich eine Farbauswabhl,
in der man eine Kanalfarbe auswéhlen kann. Schon das reine
aRNNOSNFIFKNByd NYRSNI RAS CINBS
- Bei angeheftetem Cursor werden allagezeigten Kanéle dick in
der jeweils ausgefiihrten Farbe angezeigt. Nicht angezeigte
B Kanale werden diinn und schwarz angezeigt.
Temper in °C X
d — - DieMin/Max-Angabensind die in der Grafik maximale und
Y-Max: (7| 200 oo st minimale YAnzeige. Der Temperatdtanal wird normalerweise
Y-Min: (7] -100 —— im Bereich-100 °C bis 200 °C angezeigt, die Feuchte zwischen 0 %
; und 100 % r.F. Mit einem linken Mausklick auf den Miaw.
— Max-Wert erscheint ein Fenster zur Anpassung des jeweiligen
-100/+250 KanalBereichsY-Maxmuss groR3er als-Min sein
;)j,f[:’[;om Mit einem rechten Masklick auf den Minbzw. Max-Wert
07450 erscheint das nebenstehende Kontédenl mit einer Standard
0/+30 AuswahlMit der Auswahl einer MifiMax-Kombination werden
0/+25 diese Werte sofort Ubernommen und die Grafik angepasst.
-10/+10

- Durch Anklicken ddinken/rechten Skalavird die Skala dieses
Kanals anlinken bzwrechten Rand der Grafik dargestellt
(Standard ist die linke Seiteginnvoll ist die Darstellung der
Temperatur auf der linken Seite und die Feuchte auf der rechten
Seite.

-9AYT StyS |yl t 2idde Heardy NXSS/ 21YTWSYS Y
werden (nur wenn sie auch angezeigt werden): Beim Klick auf
einen Sollbzw. IstWert, wird dieser analoge Kanal in der Grafik
dick angezeigt, mit erneutem Klick wieder normal.

Beim Doppelklick auf einen Sdikw. IstWert, blinkt diegr
analoge Kanal fur einen Moment.

- DieReihenfolge der analogen Kanéémtspricht der Reihenfolge
der SP$rogrammierung. Um nun z.B. alle Temperafanéale
untereinander stehen zu haben, um sie besser vergleichen zu
kénnen, kann ein einzelner KanarpMausklick nacleben/unten
geschoben werdenDazu einen Kanal mit der linken Maustaste
anklicken und gedriickt halten. Den markierten Kanal mit der
Maus nach oben/unten verschieben und an der gewlnschten
Stelle wieder loslassen.
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Kapitel 10 Grafische Messdatenauswertung (Graffliodul)

10.11.3 Tabelle der digitalen Kadle

Digitale Kanale

~| In der Tabelle werden alidigitalen Kanéle mit Namemangezeigt. Ein

Start

[] Pause

[ Auto

Error
Temper
Feuchte
Taup.7°C
Taup.<7C
[] DigEing1
[] DigEing2
[ Tiefentfeucht.
[] RegZuluft

QG':':—‘Q'?—‘-':—‘Q—‘H_

L

digitaler Kanal besteht aus dést-Werten.

- Mit einem Klick auf die Checkbox vor dem Kanalnamen werden
die IstWerte sofort zir Laufzeit in der digitalen Grafik angezeigt.

- Digitale Kanale kdnnen Uber dAariicksetzerder Checkboxen
deaktiviert werden.

- Ist ein Cursor angeheftet, werden di-Werte aller Kanéle der
Position des angehefteten Cursors in der Tabelle arigeze

- Mit dem Feldrarbekdnnen die Farben datigitalenKanale sofort zur Laufzeit gedndert werden:
Mit einem Klick auf das Farbételd 6ffnet sich eine Farbauswahl, in der man eine Kanalfarbe auswéahlen

1Fyyo {OK2y R4

NB A v Sarbe deNMisgSwatenkKAIFEly, &

NYRSNI RAS

Die Farbe voistart, Pause Auto und Errorkann nicht geandert werden. Der jeweilige Status dieser 4
Kanéle ist fest definiert:

Start:
Status Bedeutung GeréateBedientell
AUS Prufgerat lauft nicht/AUS StartButton ist weil3 - keine Trendgrafik
Warten/ | Zeit,bis die SPSteuerung das Ger . . .
Blinken | startet oder ein Fehler ansteht. S L - graue Trendgrafik
AN Prufgerat lauft/AN StartButton leuchtet griin - grune Trendgrafik
Pause:
Status Bedeutung Geate-Bedienteil
AUS Pause ist nicht aktiv/AUS PauseButton ist weil3 - keine Trendgrafik
Warten/ | Zeit,bis die SPSteuerung die . . .
Blinken | Pause bestétigt (ohne Halten) e IR
AN \ Pause ist aktiv/AN PauseButton leuchet - schwarze Trendgrafik
Auto:
Status Bedeutung GeréateBedientell
AUS AutomatikModus nicht aktiv Programm lauft r_1|cht - keine Trendgrafik
oder Manualbetrieb
AN AutomatikModus aktiv Programm lauft - grune Trendgrafik
Error:
Status Bedeutung Cerate-Bedientell
AUS Es steht kein F_ehler, keine Warn ErrorButton leuchtet weil3 - keine Trendgrafik
und keine Betriebsmeldung an
Warnung | Es steht eine Warnmeldung an ErrorButton leuchtet orange - orange Trendgrafik
Betriebs. | Es steht eine Betriebsmeldung an| ErrorButton leuchtet weil3 - gelbe Trendgrafik

!

Hinweis
Stehen mehrere Meldungen agilt:

Ein Fehler ist wichtiger als ein&/arnmeddungund wird daher zuersaingezeigt
EineWarnmeldungist wichtiger als eineBetriebsmeldungund wird daher zuerstingezeigt

- DieReihenfolge dedigitalen Kanéleentspricht der Reihenige der SPBrogrammierung. Mn kann ein
einzelner Kanal per Mausklick nashen/unten geschoben werdenDazu einen Kanal mit der linken
Maustaste anklicken und gedriickt halten. Den markierten Kanal mit der Maus nach oben/unten
verschieben und an der gewiinschten Stelle wieder loslassen.
Ist ein digialer Kanal zur Ansicht aktiviert, &ndert sich auch die grafische Reihenfolge der digitalen Kanéle
im unteren Bereich des Grafioduls.

116
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Kapitel10 Grafische Messdatenauswertung (Grafllodul)

10.11.4 Optionen

[[Optionan - Schwarzen und pinke@ursor(+ Informationen) anzeigen
Schwarzen und pinken Cursor (+ Informationen) anzeigen

[ Mirimum und Maimum der analogen Kandle anzeigen g Beice Cursor und da€ursorinformationenFeld werden ein
[] Feuchte ausblenden, wenn die Feuchte nicht geregett wird bzw. ausgeblendet. AuRerdem werden die istd SoHWerte der
Echizsit-Anzeige analogen Kanale in der analogen Tabelle und die digitalen Ist

| Sollen die Bersiche ohne M rte markiert werdan? . .. .
e Tt B 1w loe Werte in der digitalen Tabelle eibzw. ausgeblendet.

[ Zusatzliches Druck-Kommentarfeld sinblenden
Setting-Name: | Standard Ea

zeitlicher Toleranz-Bersich:

- Minimum und Maximum der analogen Kandle anzeigen
DiejeweiligenMin-/Max-Werte der dargestellten, analogen
Kanale werden in der Graféts Informationspaneingezeigt.

& plendet das lokale Min/Max von Cursor bis Cursor ein!

- Feuchteausblenden, wenn dieFeuchtenicht geregelt wird
Soll der Istwert der Feuchte im Zustand ohne Feuchteregelung
ausgeblendet werden, muss die Option gesetzt sein.

- EchtzeitAnzeigeE:
B echizet X EchtzeitAnzeige ist aktiviert
et == Die Zeitachse wird mit deregauen Zeitangaben (Uhrzeit und

Datum: |15.12.22 Datum: 1 11.01.23 - H
2 TR 7 [mm0z Datum) der Messaufzeichnung angezeigt.

2ot Foma——— P Die Zeitachse bzv@tart-Datum/Zeit und Stopp-Datum/Uhrzeit
AP Hhrm kdnnenfrei im Rahmen der Messaufzeichnung defihigerden.
#h s Mit Eingabe dieser Felder wird der zeitliche Bereich der
Zurick Messalizeichnung eingeschrankt. Das vorhandene Format der
Angabe ist einzuhalten, sonst wird die Eingabe ignoriert.
DasZeit-Formatlasst sich mittels Schalt&ormatund Anzeige
variieren. Anderungen an diesen Schaltern werden unmittelbar

auf dem Bildschirm amzeigt.

B Echisit x EchtzeitAnzeige ist deaktiviert
o 285 ] Die Zeitachse wird mit den absoluten Zeitwerten der Basis
. Jowo |0 Stunden, Minuten oder Sekunden der Messaufzeichnung

angezeigt. Die Messaufzeichnung beginnt immerdegiZeitNull.

Die Zeitachse bzvwX-Min und X-Max kénnenfrei im Rahmen der
Messaufzeichnung definiewerden. Aufgrund der automatischen
Zic Teilung ist es nicht immer moglich, die fest eingestellte Zeitachse
einzuhalten- hier kdnnen kleine Differenzen auftreten. Soll die
Grafik immer automatisch angepasseémien, muss in beiden
Feldern der Wert Null stehen.

- Sollen die Bereiche ohne Messwerte markiert werden?
Das ist eine Option, um Kommunikationsunterbrechungen
festzustellen. Hierbei wird die Zeit zwischen jedem einzelnen
Aufzeichnungstakt geprift unals grauer Hintergrund dargestellt,
wenn diese Zeit groRer ist als die Eingabe im Eeiticher
ToleranzBereich(Standard: 180 Sek.).
Eine StandardMessaufzeichnung hat beispielsweise einen
Speichertakt von 30 Sekunden, der dazu passende zeitliche
TolemanzBereich 180 Sekunden. Bei sechs oder mehr fehlenden,
zusammenhangenden Datensatzen wird dieser Bereich nun
markiert.
Je kleiner der Tolerarereich wird bzw. je néher der Toleranz
Bereich an den Speichertakt kommt, desto mehr systembedingte
Kommunikatonsunterbrechungen werden dargestellt. Dies
kommt daher, dass die meisten Sgsteme keine
Echtzeitsysteme sind und etwas Verzdégerung in ihren Aktionen
nach sich ziehen kénnen.
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Hier ist zu empfehlen:
Speichertakt x 6 bis 10
30 k. x 6 bis 10

ToleranzBereich
180Sek.bis 300 8k.

Hinweis
' - In den grauen Bereichen gibt es keine
® Messwerte/Speicherwerte.

- Die Punkte am Anfang und am Ende eines
grauen Bereices sind direkt miteinander
verbunden.

- Ohne die grauen Bereiche kann unter
Umstanden die Kommunikationsunterbrechung
nicht wahrgenommen werden.

- Wird beispielsweise bei einem Speichertakt von
300 Sekunden =5 Minuten ein TolereBereich
von 180 Sekundegewahlt, wird jeder Takt als
Unterbrechung dargestellt und die Grafik ist nur
noch grau.

Druck-Kommentar - Zusatzliches DrucKommentarfeld einblenden

Dieses zusatzliche Kommentarfeld dient zur Dokumentation von
Sachverhalten, die gedruckt werden sollen. Das Fenster ist in der
GroRe beliebig anderbamd kann im ganzen Grafidodul

platziert werden. Wird das Fenster ausgeblendet, ist der Inhalt
unverandert, wenn es wieder eingeblendet wird. Beim Neustart
des GrafikModuls ist das Kommentarfeld allerdings
zurlickgesetzt.

- SettingName
JederSetting(vgl. Kapitell0.18 Seitel26) kann ein
charakteristischeNamezugeordnetwerden, der hier editiert
werden kann.

- StandardWerte vorgebenﬁ :
Zur schnellen Definition von Staard-Einstellungen kénnen diese
Vorgaben verwendet werden:
die erstenvier analogen und digitalen Kanale werden mit
StandardSoltist-Farben versehen

bis Version 5 analoger Kanal Status Werte Farbe
digitaler Kanal Earbe Sollwert X Ja Dunkelrot
Istwert X Ja Hellrot
Kanal 1 Rot Kanal 1 rechte Skala A Nein
(Temperatur) (Temperatur) Y-Max 200
Kanal 2 Blau Y-Min -100
(Feuchte) Sollwert X Ja Dunkelblau
Kanal 3 Grin Istwert X Ja Hellblau
Kanal 4 Schwarz Kanal 2 rechte Skala A Nein
(meist Feuchte) Y-Max 100
- Y-Min 0
- ab Version 5 Sollwert X Ja Dunkelgrin
digitaler Kanal Farbe Istwert X Ja Hellgriin
Start a_utomatisch Kanal 3 rechte Skala A Nein
siehe oben Y-Max 0
automatisch Y-Min 0
Error .
siehe oben Sollwert X Ja Schwarz
Kanal 1 Rot Istwert X Ja Dunkelgrau
(Temperatur) Kanal 4 rechte Skala A Nein
Kanal 2 Blau Y-Max 0
(Feuchte) Y-Min 0
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[ C1o-Pra Medung x| - Information Gber die digitalen Messwertanzeiger.ﬂ:
St Die angezeigten Werte der digitalen Kanale (Start, Pause, Auto,
R Error und alle anderen Kanal&@dnnen von der Darstellung der 0
P und 1 abweichen. Die genaue Bedeutung ist hier hinterlegt.

0 = Pause nicht aktiv (weiB)
1 = Pause aktiv (schwarz)
H = Pause aktiv - Halten (Warte auf Freigabe) (grau)

Auto:
0= Programm nicht aktiv (weiE)
1= Programm aktiv (griin)

Error:
0 = Esliegt kein Fehler vor! (weiB)
E = Error/Fehler (rot)
W = Warnung (orange)
B = Betriebsmeldung (gelb)
EW = Error/Fehler + Wamung (rot)
EB = Error/Fehler + Betriebsmeldung (rot)
WE = Warnung + Betriebsmeldung (orange)
EWB = Error/Fehler + Warnung + Betriebsmeldung (rot)

Alle weiteren Kanale:
0 = nicht gesetzt (weif)
1 = gesetzt (benutzerdefiniert)
W = gesetzt - Warte auf Freigabe (grau)

10.12 Optionen

In den Optionen kdnnen Sta@ptionen und sonstige Optionen gesetzt werden
@ Opticnen >
— Start-Optionen

Werte-Liste irechts) beim Start &ffnen?
Cursor beim Start anheften?

O Kei

() Pinker Cursor

Soll dis Zoom-Ubersicht beim Zoomen eingeblendst werden?

[ Sollen die zusatzlichen Informationen eines analogen Kanals
bei Aktivierung/Deaktivierung in der Tabelle erweitert werden?

— Sonstige Optionen

210 | Analoge Kanaldicke (Bersich 0-10 / Standard = 0)

==

i Start-Optionen
Mit Werte-Liste(rechts) beim Start 6ffnenWird standardmaRig die Wertkiste beimModul-Start immer
angezeigt oder immer ausgeblend@ie WerteListe kann im laufenden Grafikodul aktiviert/
deaktiviert werden. Beim Grafiklodul-Start gilt allerdings diese Option.

Mit Cursor beim Start anheften®ird standardmafig der schwarze Cursor, der pinke Cursor oder kein
Cursor beinGrafikModul-Start angeheftet. Die Cursor kdnnen im laufenden Gilsifildul angeheftet
bzw. nicht angeheftet werden. Beim Grafodul-Start gilt alerdings diese Option.

Soll die ZoordJbersicht beim Zoomen eingeblendet werde@nn individuell eingestellt werden.

Die OptionSollen die zusatzlichen Informationen eines analogen Kanals bei Aktivierung/Deaktivierung
in der Tabelle erweitert werden®efiniert das Tabellefverhalten der analogen Kanéle.

1 Sonstige Optionen
Mit der Analogen Kanaldicke (Bereich-Q0/Standard = Okann die Dicke der analogen Kanale in der
Grafikangepasst werden. Fir Schaubilder, Auswertungen oder Prasentationen kann dtesedeputzt
werden. Der Bereich liegt zwischen 0 und 10. Die StanDérkle ist O.

Hinweis

Die Anderung der analogen Kanaldicken wird erst nach einem Neustart des/Goafiks
°® angewandt.

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5 119



Kapitel 10 Grafische Messdatenauswertung (Grafllodul)

10.13 ExcelKonvertierungsprogramm

Mit dem neuen Konvertierungsprogram@iDMesdatei >> Microsof®Excel Ver. 503 konnen
Messaufzeichnungeiin Textdategén (ASCH-ormat) konvertiert werden, die von Micros@ftExcel lesind
darstellbar sind.

Hinweis
' Das ExceKonvertierungsprogramm ist ein unabhéges Programm, d.h. eine separate exe
® Datei (ExcelConvertModule.exe). Mit Aufruf des Konvertierungsprogramms wird daher kein

CID -Pro -internes Fenster geobffnet, sondern ein externer Aufruf gestartet.

Dieses Programm kann auf zwei Arten gestartet werden:

1. Im EditorModul Giber den MenUeintrag
ExtrasC ExcelKonvertierungprogramm
2. Uber den StarMlanager oder den WindowExplorer

ClDInstallationspfad ExcelConvertModulexe

Nach Ausfiihrung eimeler beiden Aktionen startet das Konvertierungsprogramm:

Konvertierung CID-Messaufzeichnung > > Microsoft® Excel - Ver, 5.03 4

Datei c:\MCID-PROS\messung
Datei-Name:

C_70_350m01
H || e

CID-Messung_2017.12.01_11.00.00m01 U ARERCS- L EI
CID-Messung_2017.12.01_12.00.00m01 Endzeit bis:
CID-Messung_2017.12.01_13.00.00.m01 P
CID-Messung_2017.12.0112.00.00m01 08.09.2008 11:35:33

Feuchte
Taup.>7°C
Taup.<7°C
Tiefentfe
Dig.Ausgl
Dig.Ausg2
Abschlaem

Feuchte
Wasservor
TempZul
TempAbluf
FeuchteZu
FeuchteAb
Taupunkt
Anzahl Kanale Badtemper

Analoge: Siededruc

Digitale: alle keine alle keine

Nachkommastellen:

CID-Messung_2017.12.01_15.00.00.m01
ClD-Messung_2017.12.01_16.00.00.m01 Zeilenanzahl: 7795
ClD-Messung_2017.12.01_17.00.00m01
CID-Messung_2017.12.01_18.00.00.m01
C_-70_350.m03

AR ESSSESEY &

LSS SSSSS S

Kommentar zu: C_70_350.m01

alle keine

rr 5

B Interpolation auf fest

Imlinken Bereichdes Programms ist eine Liste mit allen Messurmgesehen, die im ausgewédh Ordner
(links oben, hier: CCIDPR®G\messunggespeichert sind. Hierbei werden alle Masf&zeichnungerf*.*)
dargestellt und nicht nur bestimmt@rufgerate

In der List&kbnnendie Dateien markiert werdendie konvertiert weden sollen eine Mehrfachauswahl ist
moglich.

Mit dem ButtonD kann das Verzeichnis gedndert und direkt eine Datei ausgewdahlt werden. Der neue Pfad
wird dann angepasst und die Lisemnjach Pfadhktualisiert

Imrechten Bereictdes Programmstehen dieDaten, welche diaktive,im FeldDaterNameaugewahlteund
in der Liste markiertdlessaufzeichnunghdher beschreibt:

Start/Stopp-Zeit

Anzahl der Zeilen, d.h. Messwe(atensatze)
Anzahl der AnalogDigital-Kanale

Kommentar zur Messdatei

Auflistung dler analogen und digitalen Kanéale

=a =4 -8 —a A
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Mit den ListenAnalogund Digital stehen alle Kanéle, die mit der Messzeichnung gespeichert wurderur
Verfigung. StandardmaRig sind alle Kamadekiert, d.h. dass bei der Konvertierung alle Kanéle mit
Ubernommenwerden.

Werden nur bestimmte Kanale bendtjghtissen die wichtigen Kanéle abgehakt bleiben und die nicht
bendtigten Kanaleleaktiviertwerden.Nun werden nur die aktivierten, mit Hakchen definierten Kanéle
konvertiert.

DieNachkommastellerbeziehen sich duie Ausgabe der analogen Kanale.

DerKommentardient der reinen Anzeige und kann nicht geandert werden. Allerdings wird er auch nicht mit
konvertiert.

alle bzw.keine markiert alle bzw. keine Messaufzeichnungsdateien und analoge/digitale Kanéalern ihre
jeweiligen Tabellen.

Mit der ListenauswalDD.MM.YYYY (StdDek®nnen verschiedene Datumsformate ausgewahlt werden, je
nach eingestellter Microsa®BExcelRegion und -Spracheinstellung.

Zuruckbeendet das Programm.

Konvertierenist der StartdesPragramms Nun werden alle markierten Datei@nzeln nacheinander
konvertiert.

CID-Messung_2
CID-Messung_2

ausgewahlte Datei C

mess.mil

Esmussnun fir alleausgewéhlterDateien nacheinandegin neuerDateiname eigegebenwerden Die
Dateierweiterungerfolgt automatisch (csy).

Nach korreker Eingabe des jeweiligen neuBrateinamendeginnt dieKonvertierung die je nach DateigréRe
bis zuein paar Minuten dauern kann

Konvertiert werden alle vorhandeneDaten/Zeilen, d.h. Messwerte der jeweils ausgewéhlten analogen und
digitalen Kanéle.

In Microsoft®Excel oder auch einer anderen Tabellenkalkulation kénnen die ersidtibavertiertan Dateen
eingelesenwerden

- Tabellenkalkulation 6ffnen
- Mit5 | G S A k mie §efudngckte Datei auswéahlend 6ffnen
- TextkonvertierungsAssistent starten

Inportbegerenn s 1 Dateyssprung:

sebuachen | [ < gauk I‘ s = Irm:m snvechen | [ <puus Fyrogstsien

Dateitypgetrennt auswahlen Semikolonals Datenformat der Spalten
Trennzeichen unter Umstéanden anpassen

- Textkonvertierungsassistent fertig stellen

(z.B. 123,40 °C). In Micros®fExcel kann das Dezimaltrennzeichen landerabhangig gewahlt
werden (MeniiExtrasC OptionenC International C Dezimaltrennzeichen bzvatei C
OptionenC Erweitert C BearbeitungsoptionerC Dezimaltrennzeichen). Zum problemlosen
Import von konvertierten Dateien muss hier das Trennzeichen angepasst werden.

Die einzelnen Zellen der Tabellen sind 8gmikolon (;)getrennt.

Hinweis
Die von dem Konvertierungsprogramm erzeugte Dbaggiutzt als Dezimalzeichen ein Komma
e
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Wenn die erzeugteMesswertemit einemanderen System verglichewerden sokén, kann es zu
systembedingta Verzerrungen der Werte kommen. Mit der Aktivierumgerpolation auf festes Zeitraster
werdenalle Messwerte an dasingegebene Zeitrasteanggpasst, hier 60 Sekundet Minute):

Interpolation auf festes Zeitraster

.

z.B.
°C/min
3
08:08:00 08:01:03) 08:02:00 08:03:00 08:04:00 08:05:00 08:06:00 Zeit/min
08:01:20
Legende:

=unnn Originalkurve
o OrighalPunkte aus der Messifzeichnungdie jeweilszeitlichleicht verschobersind

= INterpolierte/angenaherte Kurvaus derMessaufzeichnung
(mit zeitlichleicht verschobenerPunkten)

o Berechnete Werte, die nun auf den vollen Minuten liegen

= KuUrveaus berechneten Werten, die nun auf den vollen Minuten liegen

Achtung
Die Messwerte werden angepasst, d.h. sie werblerechnetund sindnicht gemessen

o -l

Hinweis

Der Messwert (Mchse, z.B. °C) wird aus dem Puéitor und danachanteilsméaRigberechnet.
Beigeringen Anderungenler Kurve sind gemessene und berechnete Werte quiagih
Beihohen Anderungerder Kurve sind berechnete Werte von vornherghlerhaft.

o -ul)
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Durch das separatéxcelKonvertierungstool (externe ex@ | G SA 09 EOSt / 2y @SNl a2 Rdzf SPSES
Automatisierungsoptionen

Syntax
ExcelConvertModule.exe&source[/q] [ly]

Parameter
Source: Erforderlich  Speicherort undatetNamen, die konvertiert werden sel.
Dieser Parameter muss den vollstandigen Pfad enthalten.

/q: Optional Unterdriickt die Meldungsanzeige.
ly: Optional Unterdriickt das Uberschreiben einer vorhandenen Zieldatei.
Bemerkungen

w Das ExceKonvertierungsprogramm erstellt eine Ausgabedatei "ABC.csv" aus der Quelldatei
"CACIDPROBmMessungABC.m01Tm selben Verzeichnis

w Es kann jeweils nur eine @lldatei konvertiert werden, bei mehrerebateien muss dasoolmehrmals
aufgerufen werden.

w Anwendung vorig
/q kann verwendet werden, wenn die Meldungsanzeigauptsachlich die Fortschrittsanzejgeterdriickt
werden soll.

w Anwendung vorly
ly kannverwendet werden, wenn die Zieldatei nicht Uberschrieben werden soll. Wenn die Zieldatei existiert
und /y gesetzt ist, brichdasTooldie Funktion ab.

Beispiele
Die QuelldatefCAAD-PRG\messungABC.mO01%ollin die Zieldatei "CCIDPROSmMessunyABC.ev"
konvertiertwerden
ExcelConvertModule.exé CA\CIDPRG\messungjABC.m01
Die Zieldatei wird automatisch tiberschrieben und die Fortschrittsanzeige ist aktiv!

Die QuelldatefCACIBPR®G\messun§ABC.m01%ollin die Zieldatef CACIDPR@\messunyABC.sv"
konvertiertwerden ohne die Fortschrittsanzeigenzuzeigen
ExcelConvertModule.exé CA\CIDPRG\messun§ABC.m01/q

Die QuelldatefCACIDPR®\messunABC.m0O1%5ollin die ZieldatefCACIDPR®G\messunfABC.csv"
konvertiertwerden, wenn die Zieldai noch nicht existierfsonst Abbruch)
ExcelConvertModule.exe' CA\CIBPR@\messungABC.m01/y

Je nach Umsetzung kann ein solcher Aufruf Gber eindlaaei oder einen Kommandozeilgufruf realisiert
werden.

1 dzi SNRSY 11 Yy Sy vV dd¢n WirdlogivsExplodeiib& YuwiB00R Bl&dalifzeichnungsdateien
konvertiert werden:

Einfach die gewiinschten Messaufzeichnungen auswahlen/markieren und tber die ExcelConvertModule.exe
Datei ziehenC schon werden sie alle nacheinander ohne Namensabfrage und mitsgbrittsbalken

konvertiert.
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10.14 Messwerte anzeigen

Mit dieser Funktion kdnnen die Datenséatze der geladenen Bldgzsichnundn einem separaten Fenster
angezeigt werden. In dieser Darstellungrdendie Datensatzenit folgenden Informationen aufgelistet:

1 genaue Zeitangabe (Datum und Uhrzeit)
71 alle analogen Kanéle (Selind IstWert) - Genauigkeit: 4 Nachkommastellen
1 alle digitalen Kanale (IstWert)

1 Anzahl der aufgelisteten Datensatze/EintrageFensterTitel, hie 7807 Eintrage

E ch\CID-PROS\messung C_70_350.m01 (7807 Eintrage)

iDatum ~ Uhrzeit Temnper Feuchte Was=zervor TempZul

Soll I=st Soll I=st Soll Ist Soll I=t

TC TC %rF HrF 1 1 TC TC
:05.09.08 09:55:45 —&0.0000 -39.2806 0.o0000 £.p272 15.0000 8.0000 —60.0000 —46.5404
i05.09.08 09:56:18 —60.0000 -40.7578 0.o0o00 5.5742 15.0000 g.0000 —60.0000 -47.9481
i05.09.08 09:56:51 —-60.0000 -42.1401 0.o0o0 5.5351 15.0000 g.0000 —60.0000 -49.1859
i05.09.08 09:57:23 —60.0000 -43.3884 0.o0000 5.5084 15.0000 §.0000 —60.0000 -50.3616
i05.09.08 09:57:G6 —&0.0000 -44.5703 0.o0000 S . 4660 15.0000 8.0000 —60.0000 -51.3942
i05.09.08 09:58:23 —60.0000 -45.6635 0.o0o00 5.4014 15.0000 g.0000 —60.0000 -52.2986
i05.09.08 09:59:01 —-60.0000 -46.5720 0.o0o0 5.3376 15.0000 g.0000 —60.0000 -53.0139
i05.09.08 09:59:33 —60.0000 -47.4521 0.o0000 5.2574 15.0000 §.0000 —60.0000 -53.7149

In dieser Anzeige kdnnen Messwerte exakt miteinander verglichen und Bereiche exgdivattst werden,
z.B. Messdaten zwischen 12.00 Uhr und 13.00dédkselberirages.

Mit dem MenUeintrag
- komplett werden die Datensatze der komplettdhessaufzeichnungngezeigt

- CursorPosition werden die Datensatze angezeigt, die sich zeitlich zwischezwenCursor
befinden. Diese Funktion wird nur ausgefihrt, wetia Cursor aktiv sind. Start
und EndZeit der Cursor bzvReihenfolge spielt hiedd keine Rolle.

Hinweis
' Die Angaben kénnen nicht editiert werdesomit wird diegetffnete Mesaufzeichnung nicht
® geandert

10.15 In Zwischenablage kopieren

Um die aktuelle Ansicht deGrdik-Modulsbeispielsweise in Microso®Word einfligen zu kénnen, muss diese
Ansicht in die Zwischenablage kopiert werden.

Diese Funktion speicheden BildschirmalsBildin die Zwischenablag®ieserJeicher kanranschliel3end in
alle Programmesingefiigt werden, dieauf die Zwischenablage zugreifen und sodiétBilder einfligen kdnnen
Als neues Bild einfligen z.B. Microsa®Word, Microsof®Paint, Microsoft Photo Editor oder au€torel
Photo-Paint

Diese Ansicht beschreibt beim Speichern in die ZwischenahiegeBildschirm des Glig-Modulsohne die
Symboi und BefehlsleisteDie Anordnung der Anzeige/Auswertu(ap undwo befinden sich die Dialoge)
Zoomfaktor(ist ein Ausschnitt vergrofRert dargestellBinstellung der Optionefwelche Kanéle sind
dargestellt) und die Gro3e d&rdik-Modulskann selbst bestimmt werden und wird beim Kopieren in die
Zwischenablage berusichtigt.

Am oberen Bereich der Kopie wird ein Kommentar bestehendsaftsvareVersion, KopieDatum und-Zeit
und DatetNamen und-Pfadeingeblendet
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10.16 Messdateien zusammenfiigen

Mit dieser Funktiorkdnnen Messaufzeichnungerzusammengeflgt werden, wennbeispielsweisgesplitiete
Mesglatenoder nur Teile einer Messifzeichnungu einer Datei zusammggfiigt werden sollen Die Funktion
erfolgt anhand von Auswahldialogen:

ExtrasC Messdateien zusammenfugen
Erste Messdatei au[;wﬁirn und bestatigen
Alle weiterenMessaufzeichr?ungauswéhIemnd bestatigen
Name/PfadderresuItierendenMessgufzeichnunguswéhlen unapeichern

Hinweis

Die Messaufzeichnungen werden auf ihren Aufbau untersugmit wird sichergestellt, dass

nur identische Messaufzeichnungen zusammengefugt werden kénnen. Ein nicht identischer
Messaufzethnungsaufbau wird mittels Fehlermeldung angezeigt und diese Datei nicht
bertcksichtigt.

Da bei unterschiedlichen Konfigurationen mit gleicher Anzahl analoger und digitaler Kanale
hunderte Meldungen angezeigt werden konnten, werden die Meldungen in empdetre Text
Datei "InstallationspfadyraphicMergeErrorProtocoll.txt" umgeleitet und nur eine allgemeine
FehlerMeldung ausgegeben. So kann der genaue Grund herausgefunden werden, warum die
ausgewahlte Datei nicht angeh&ngt werden kann.

o )

10.17 Aktuelle Mesglatei zuschneiden (Cursor)

Wird von eineMessaufzeichnungur ein bestimmter zeitlicher Bereich benétigt, kann die geladene
Messaufzeichnungugeschnitten werden. Mithilfe der zwei Cursor muss der Bereich eingegrenzt welelen
als zugeschnittenMessaufzethnungabgespeichert werden soll.

Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

1 Offnen einer Mesaufzeichnung die zugschnitten werden soll

1 Bereichsmarkierung durch die zwei Curgaeitlich).

T 'dZAFTNKNBY RSN)I Cdzyl1dGA2y all1iddSttS aSaaRlFIGSA 1 dz&aOKyS
UbereineDi f 23 dza g Kf o a S a addeyedultidranifen DakeiSNIetier Namyg/pfad
zugeordnet werden. Standafdame ist der bisherige Dateiname mithfanga Qutd
Dann wird die getffnete Messaufzeichnung zugeschnitten und abgespeichert.

91 Diese zugeschnittem Messaufzeichnung wird nicht sofort gedffnet.
C Offnen dieser neua Datei z.B. in einer separaten Gfik-Modul-Instanz.

Namenskonvention:
Originaldatei: C_70_350.m01
StandardName der mgeschnittena Datei: C_70_350 Cutmo01 (&nderbar)

Nach erfolgreinem Zuschnitt der Messaufzeichnung wird eine Meldung ausgegeben:
a AOIDPROSmessuny YTt ngopnyg/ dzidyYnm gdzNRS SNF2f ANBAOK SNRGSTE
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10.18 Settings

In einer Setting wirdlie komplette EinstellunglesGrdik-Modulsgespeichert. D.hEinstellungenvie z.B.
analoge und digitale Kanale und ihre Darstellurggden in eineiSetting gespeichert. Nupesteht die
Maéglichkeitfir verschiedene Zwecke verschiedene Settingdefinieren, je nach dem, was angezeigt werden
soll.
Diese Settingkdnnennur durch einen Klickuf die SettingSymboleumgeschaltetverden
Die Vorgehensweise bei der Erstellung neuer Settings ist wie folgt:
1 Setting 1ist die Start-Setting die von Anfang an vorhandést und nichtgedsclt werden kann
9 Setting 1 @finieren: Darstellung der Grafik in d&Verte-Liste z.B. Anzahl und Darstellung der
analogen und digitalen Kanéle oder Echtiirstellungusw.
1 Auswal des Eintragdeue Settingim Meni Settingsfir das Erzeugen einer neuen Setting
C die Darstellung des Gfik-Modulswird auf die Standardinstellungen zuriickgesetzt.
9 Setting 2 definiezn: Darstellung der Grafilka derWerte-Liste z.B Anzahl und Darstellung der
analogen und digitalen Kanéle oder Echtiirstellungusw.

Hinweis
' Mit dieserVorgehensweise kénnen insgesamt 10 Settings mit sinnvollen Einstellungen
® belegt werden.

Im Folgenden sind verschiedeBettingBeispielekurz beschrieben:

Anzeige: SettingName:
Temperatur (Soll/lst) TemperFeuchte
Feuchte (Soll/lst)

2. Setting: Standard Setting

Anzeige: SettingName:

Temperatur (Soll/Ist) Standad Setting

Feuchte (Soll/lst) (die ersten 4 analogeund
Wasservorrat (Soll/Ist) digitalenKanéale wurden gewéahlt
TemperZuluft (Soll/Ist) C StandardWerte)
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4. Setting: Test 1234

e -
EEREEEEEED® BE0

Anzeige: SettingName:

TemperZuluft (Soll/Ist) und 4 anderaligitale Test 1234
FeuchteZuluft (Soll/Ist) Kanéle als die

FeuchteAbluft (Soll/Ist) StandardEinstellung.

Eigenschaften der SettirgDarstellung:

f
1

o )

Mit Neue Setting (im SettingsMenu)wird eine neue Setting erzeugt.

Mit Settingloschen (im SettingsMenii) wird dieaktuell angezeigte Settingeldscht.

Mit ALLE Settings I6sche (im SettingsMenii) werdenalle angezeigt@ Settings geldscht.
Die Setting 1 wird mit Standai¥ertenerneuterstellt und angezeigt.

Mit Setting speicher (im SettingsMen) wid dieaktuell angezeigte Settingls INIDatei mit
beliebigem Namen agespeichert.

Mit Setting Iader@ (im SettingsMeni)wird eine beliebige SettinNFDatei indie aktuell
angezeigte Settingeladen.

Mit Klick auf eine Settinjlummer z.B. 4 im SetthgsMen oder in der Symbolleis - wird
diese Setting 4 geladen.

C Eine definierte Setting wird im Menii in normaler Schriftart dargestellt und ggSetitngNamen
angezeigt. In der Symbolleiste wird das Symbol angezeigt.

C Eine nicht definierte Séhg wird im Menii gedimmt und nicht anwéhlbar dargestellt. In der
Symbolleiste ist diese Setting nicht vorhanden (vgl. in den hier gezeigten Beispielen Setting 3)

ng\C_70350m01 -> Setting 4 - Test 1234
Extres [Seings] Hife Kommentar!

e olo]e]
el | ]

ing 4 - Test 1234

‘ | Delete ALL Settings

C Die ausgewahlte Setting wird im Menii abgehakt und in der Symbolieigtetiert dargesellt.

Eine neue Setting wird immer auf den nachsten freien Speicherplatz gesetzt

C  Setting 3 wird erzeugt.

Der SettingName in den Optionen kann frei gewéhlt werden und wird bei Auswabhl in der Titelleiste mit
angegeben.

Hinweis

Alle Settings beziehen sich direkt auf die ausgewahlte/geladene Datei.
Es ist nicht mdglich, pro Setting eine andbtessaufzeichnungu laden.
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10.19 Kommentar

B Kommentar =| Eswird ein Eingabefenster gedffnet, indem ein bis zu 255 Zeichen langer
Kommentar zur aktuellen Messaufzeichnung eingegeben werden kann.
Mit OKwird die Eingabe gespeichert.

Mit Zurtickwird das Fenster ohne Ubernahme der Anderungen
geschbssen.

Kommentar fir die C_70_350.m01

e ]

Wurde die Messafzeichnung mieinem Kommentar gespeichert, wird in der Mendileiste der Eintrag
aY2YYSyidlFr N 6AS F2t30 RINBSadasSttdy

52 Kommentar £2£ |

Wurde dieMessaufzeichnunghneY 2 YYSy G F NJ 3SaLISAOKSNIIZ gANR Ay RSN aSy
wie folgtdargestellt:

| Kommentar!

Hinweis

Maximale Kommentarlange: 255 Zeichen

Ab 200 Zeichen wird ein Zeichenzahler eingeblendet, der ab 255 Zeichen rot wird. Ab dieser
Zeichenléange lasst sich der Kommentar nicht mehr abspeichern und muss gekiirzt werden.

o )

Hinweis

Nur mit einerAnderung des Kommentarkann eine abgeschlossene Messaufzeichnungsdatei
noch abgeandert werden. Das Dafgiderungsdatum wird dann geandert.

Alle anderen Funktionen &ndern die geladene Messaufzeichnung nicht ab.

¢ -uil)
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11 { 0 NI SMI KPR Y¥!Sded 2 Y G A 0

Automatik ven Klimapriifschrank (Prafgerat 01)

Programmiiste

ElE]

—Programm
Gerate-Prog-Mr.:

Programm-Name:

= Gerat 1 - * 201

r—Programm-Start

r—Programm-Vorauf

—Ausflhrung

Zurick

11.1 Auswahl defProgramms

ifschrank (Prifgerat 01)

x

— Programm
Gerate-Prog-Nr =

Programm-Name:

Gerat 1 hd * 201

— Programm-Start

Benutzerhandbuch
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Uber das AutomatitMenii werdenProgramme an die
Prufgerate gesendet, ggf. eine Messaufzeichnung
aktiviert und das Programm gestartet. Hierdurch wird
die Geratesteuerung in den Automabigtrieb versetzt.

Beim Offnen degutomatikMenus wirdlinkseine Liste
der in derGeréateSteuerung gespeicherten Programme
angezeigtHier kann geprift werden, ob ein
vorhandenes Programm uberschrieben werden soll
oder ein freier Speicherplatz gewahlira

Hinweis
- Die Programmliste wird mit einem
® linken MausDoppelklick af die

Uberschrift der Liste aktualisiert.
- Mit einemlinken MausDoppelklick
aufein aufgelistetesrogrammwird
dieses im EditeModul getffnet,
wenndas Programnauf dem PC
unter diesem Nameexistiert

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf das
ausgewahlte Prigierat bzw. die ausgewahlt@eréte
Nr.

Unter derGerateProgNr. wird die Nummer definiert
unter der das Programm in d&erateseuerung
gespeichertird.

Die Auswahl deProgrammart hierGerét1, gibt an, ob
ein GerateProgramm z.B. deG&eratsl (*.z01)
ausgewahlwird oder ein Programm aus dem
Datenpool(vgl. KapiteD.21- Datei in Datenpool
speichern Seite99), d.h. alle *.P*ProgrammeDer
Text rechts daneben, hier *.z01, zeigt an, welche Art
von Programmen ausgewahlt weed dirfen.

DerProgrammNamezeigtdas gewunscht®rogramm

an, dass mit dea Button! - |in einem
Dateiauswahlfensteausgewahlt wurde.

a A Senderi Senden werden dieProgrammt

Daten ubertragen, aber nur, wenn ein Programm
ausgewahlt wurde.
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11.2 Aufzeichnung des lBgramms

Optionalbesteht die Moglichkejteine

’*Ausfﬂhmng

Senden I Aufzeichnung I Start

Messaufzeichnung flir dd&ogramm zu starten.

Dazu mussen folgende Schritte durchgefiihrt werden

Aufzeichnung von Klimaprifschrank (Prifgerat 01)

X

mmertar

—Aufzeichnung

OK Zurlick Speichem urter

Speichern unter bestatigen

C_70_350.m01 ist bereits vorhanden.
Méachten Sie sie ersetzen?

Messung speichern x

Messung an die alte Datei anhangen?

Aufzeichnung von Klimaprofschrank (Prafgerat 01)

— Kommentar zu: ¢ \CID-PROS\messung C_70_350.m01
Aufzeichnung zu Prifprogramm: C_70_350

—Aufzeichnung

Aufzeichnung alle ... Sekunden : 300

Hinweis

o -uil)

1. Mit einem Klick aufufzeichnungdffnet sichnebenstehendes

Fenster.

. Uber dieSpeichern untefFunktionkann eineMessdatei

angegeben werden.

Soll einetbereitsvorhandenen Datei eine Messung agehang X
werden:
- Auswahl einevorhandena Datei und bestatigen, dass
dieseDateiersetzenliberschreben werden soll.

- Mit Jawerden die neuen Messwerte an die bereits
bestehende Datei angehéangt.
Mit Neinwird die ausgewahlte und vorhandene Datei
unwiderruflichiiberschrieben.

. ImKommentarFeld lann eine Beschreibung zu diesem

Programm und somit zu der Messaufzeichnung gemacht
werden.Mit dem Kommentakdnnen Ablaufe naher
beschieben oderbesondereBemerkungen eigefiigt werden

. Der Aufzeichnugstakt { dzF 1 SA OKydzy 3 )t £ S X

definiert die Zeitabstande, in denen fgezeichnet wird und ist
entscheidend fir gt Datenmenge der Aufzeichnung.

Fir einProgramm mit wenigen Anefungen reicht es alle

2 Minuten C 120Sekunden aufzuzeichnen.

Bei Programmen mit haufigen Anderungehder Standardwert
von 30 Sekundeisehr sinnvollDiegenaue Angabe ist aber bei
jedemPrifgerat und jedemProgramm verschieden und kann
beliebig eingetllt werden.

LahOKia 6 SNRSY Randur derayfzeithBung dzy 3

Ubernommen und mitZuriicks & S tigs&gfworfen.

- Der Minimalwert des Aufzeichnungstakss abhangig vom Abfragetakt in der Konfiguration
- Dieses Intervall gilt nur fidas aktuell ausgewéhlte Geraiird eine weitere

Messaifzeichnung mit eine anderenPrifgeréat gestartetkanndort ein anderes
Aufzeichnungsintervall egegebenwerden

- Bei der Erstellung einer Messaufzeichnung werden folgende GBxiten mit abgespeichert:
Kommissionsnummer, Geratetyp und SRemmer sowie die genaue CiPro-Version
Diese Informationen sind in der Datigiformation des Grafivioduls (0.8 110) einsehbar.

- Ist dasausgewahlteGeratals Cliendefiniert (vgl. KapiteKommurkation - Client/Server
Kommunikation), wird die hier aktivierte Messaufzeichnuidhhauf dem Client, sondern au
dem Server gestartet. Der Befehl zum Start dieser automatischen Messaufzeichnung wird an
den Server gesendet und dort aktiviert.
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11.3 StartOptionen

Automatik von Klimaprafschrank (Profgerat 01)

x

Programmiiste

Gerate-Nr.

—Programm

=

Kapitel11 Starten von Programmen (Automatik)

Nach der Ubertragung des Programms ist es mkiglic
Start (Uhrzeit und Daturhund Vorlauf fiir das
Programm einzugeben.

= K] Gerat 1 =201
ame _70_350.201
—Programm-Start Prog Vorlauf
Start Zeit: 1200 Zeilenhr: 5| 0 [0..66]
Stat Datum: | 14,12.2017 Vorlauf 0 < min
P
r—Ausfuhrung
Senden Aufzeichnung
Zunick
ProgrammStart

Die Eingabe deBtart-Zeit/des Start-Datumserfolgt Giber die Tastatur. Hierbei kann jedes beliebig
zuldssige Datum im Rahmen eines Jahres eingegeben wdbieZeit muss das Format hh:mm
(Stunde:Minute) einhalten. Werden die vorgegebenen Formate radiitlt, wird die Eingabe ignoriert.
Wird eine Zeit eingegeben, die vor der aktuellen Zeit liegt] die ektuelle Uhrzeitlilbernommen

C dahersollte zuerst das Datum und dann die Uhragéiéindert werden

Wird ein fehlerhaftes Datum eingegeben, wir das aktuelle Datum Gbernommen.

Hinweis
Das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit des Systems sollten gepruft werden.
®
ProgrammVorlauf:

Das Eingabefeldeilen Nr.definiert die Startzeile und dient dazden Anfang des Programms zu
Uberspringen. Der Bereicin dem die Eingabe liegen kanrefindet sichhinter dem Feld der Startzeile
und hangt von der Lange des gewahlten Programmsiab [0..6].

Mit der Eingabe einer Startzeile verandert sich auch die Anzeige invbgilifzeit Hier wird die Zeit
berechnet, die Gbersprungen wird.

Bei der Berechnung bleiben Schleifendurchlaufe Whadt-Funktionenunberiicksichtigt. &l ein Vorlauf

in eine Schleifgemacht werden kann die Vorlaufzeit direkt eingegeben werden. Im Feld Startzeit wird
RIyy -8&yBydaSi SA3(3 RiherZBile Bhltsdz2 NRy dzy 3 1 dz

!

Hinweis

Ohne die Eingabe einer Progran8tartZeitund ProgrammVorlaufZeile wird die aktuelle
Uhrzeit und ein Programmstart in der ersten Zeile vorbelegt

C Start: jetzt und in der 1. Zeile.
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Kapitel 11 Starten von Programmen (Automigi

11.4 Automatikmodus

Nach é&m Bestatigen mitoStarta Start (alle Einstellungen werden ubernommen und verarbgitetd

a Y% dzNJRudométikFenster wird geschlossgwird der Automatikbetrieb gestartet.

Anzeige fir die Aufzeichnung

Prafgerate

Beim Start eineautomatisch@ Messaifzeichnung andert sich der
ID Hintergrundin derGerataibersichtsanzeigévgl. Kajtel 5.3- Priifgerate

EI Temperaturprifschrank 1 Seite18) pink.
D Schockpnifschrank
. Temperaturprifschrank 2

geplantes Prif<Gerat

AN Anzeige der Startzeit
DasPrufgerat startet das Pogramm zu der angegebenen Zeit
PE Je nachdem welche Art des Startzeitpunktesfort oder spagr -
Ia’ gewdhltwurde, &ndert sich die Anzeige déerateSatus (vgl. Kaipel
Start / Pause  Licht 5.5- BetriebsStatus Seite20):
opp

St
Start sofort:

Automatik-Betrieb

Start spater:

L e e programmierte Startzeit:

Manualbetrieb 15:00 19.122017
Hinweis
Die automatische Messidzeichnungvird automatischgestoppt wenndasProgramm beendet
® ist.

Im Vergleicldazu die manuelle Aufzeichnung (vgl. Kafit2l ManuelleMessaufzeichnung
Seitel33), die rach BeendigunginesProgramms weiterlauft.

Handelt es sich bei deringebundenerGeratum eine ClienfAnbindung, wird der pinke Hiaergrund
dunkelgriin dargestelltSomit lauft die aktuelle Messaufzeichnung nicht auf deélient, sondern auf dem

Server.
Pruigerate Prifgerate
1 " 1

132 CID -Pro 5 Benutzerhandbuch



Kapitel12 Manuelle Messaufzeichnung

12 al V dz&fSta% | dzF 1 SA OKy dzy 3

[ Aufzeichnung von (G01) Klimaprafschrank w | Im MeniMessaufzeichnungewird das kontinuierliche Speichern von
~ Startoptionen—— —Speicherptionsn—— - Messdatenaktiviert. Im Titel steht der Name des in der Statubersicht

Aufzeichnung alle ... Sekunden ausgewé.hlten Pr@eréts
1300

Speichem unter

[ Zyklische Speicherng
— Zettf 255, 1
: Dat S

aldivieren

Zuriick D

12.1 Starten eirer manuellenMessaufzeichnung

1 Speicheroptionen

Der Aufzeichnungstakt (dzF T S A OK y dzy 3 )ldéfifiedt dix ZeifaBsiandghRéhgh aufgezeichie
wird und ist entscheidenélir die Datenmenge der Aufzeichnung.

Fir ein Pogramm mit wenigen Anderungen reicht,@dle 2 Minuten C 120Sekunden aufzuzeichneBei
Programmen mit haufigen Anderungen ist der Standardwert3@$ekundeisehr sinnvoll. Digenaue
Angabe ist aber bei jederifgerat und jedemProgramm verschieden und kann beliebig eingestellt
werden.

Hinweis

' Der Minimalwert des Aufzeichnungstakts ist abhangig von dem Abfragetakt in der

°® Konfiguration Dieses Intervall gilt nur fidas aktuell ausgewdahlte Geratwird eine weitere
Messaifzeichnung mit eine anderen Priifgerat gestartetkanndort ein anderes
Aufzeichnungsintervall angebeverden

Uber dieSpeichern untefFunktion muss eine Messdatei angegeben werdziase Auswahl ist notwendig,
damit dieMessaifzeichnung gestaet werden kann.

Speichem unter bestatigen Soll einer bereityorhandenen Datei eine Messung angehangt
. . werden:
C_70_350.m01 ist bereits vorhanden, . . . .
Machten Sie sie ersetzen? - Auswahl einer vorhandenen Datei und bestatigen, dass diese
_ Datei erseti/liberschieben werden soll.
Nein
Messung speichem x - Mit Jawerden die neuen Messwerte an die bereits bestehende
Messung an die alte Datei anhdngen oder alte Datei Gberschreiben? Date| angehangt
JA: Messung anhangen - Nein: UBERSCHREIBEN Mit Neinwird die ausgewahlte und vorhandene Datei
o unwiderruflich Gberschrieben.
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Kapitel 12 Manuelle Messaufzeichnung

Aufzeichnung von (G01) Klimaprifschrank

—Startoptionen ——

(®) Start sofort
() Start am ...

—Speicheroptionen
Aufzeichnung alle ... Sekunden
=300

FRISCHE apelchern

[ Zyklische Speicherung

I Zei/
e Datum gy
altivieren
aktiviert? 0
Aefrmichrmana 2u Prfarogramm. .. 70, 350,201 N.ach Auswahl einebgreits existiergndn oder neuen Messdateivird
ein KommentaiFeldeingeblendet, in denf\blaufe naher
beschieben oder besondere Bemerkungen eingefligt werden
kénnen
Zuriick @ OK

T {GFNI2LIGA2YySyk{ (l NI

— Startoptionen ——

'YX

Auler dem sofortigen Start einer Aufzeichnung kann auch das verzdgerte Starten
aktiviert werden.

Die Eingabe deBtart-Zeit/des Start-Datumserfolgt Gber die Tastatur. Hierbei kann

jedes beliebige zulassige Datum im Rahmen eines Jahres eingegeben werden. Die Zeit
muss das Format hh:mm (Stunde:Minute) einhalten. Werden die vorgegebenen
Formate nichierfillt, wird die Eingabe igmiert.

—Start am ...
Satzet 1400 Wird eine Zeit eingegeben, die vor der aktuellen Zeit liegt, wird die aktuelle Uhrzeit
Start Dotum: | 1£.12.2017 UbernommenC daher sollte zuerst das Datum und dann die Uhrzeit gedndert

werden.
Wird ein fehlerhaftes Datum eingegeben, wir das aktuelle Datum Gbernommen.

Hinweis
Das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit des Systems sollten gepruft
werden.

!

1 Zyklische Speicherung

Zyklisch speichern von (G01) Klimaprifschrank

Bei Messaufzeichnungen mit extrem grof3en Datenmengen oder

—Speicheroptionen

X
definierten Zeitabschnitten (jeden Tag oder jede Woche eine
| stiindich separate Messdatei)st diezyklische Speicherungehr sinnvoll.
Die Checkbox musstviert werden:
Stunden  Minuten ZFyklische Speichening
um | 14 0w

Zyklische Speicherung

Machstes Speicher-Datum: am 14.12 2017 um 14:00 Zeit/
Datum é%
_Detesfomat aktivieren =
(®) :Datum im Format: jjj mm tt-hh.mm.ss : aktiviert? '

() Test { + Datum im Format: jjj.mm tt-hh.mm ss)

Zuriick

134

Zur Bestimmung deByklusintervallswird nebenstehendes Fenster

Aldivieren gedffnet.
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FolgendeZeitintervalle stehen zur Verfligung:

Zeitintervall
-Speicheroptionen
stiindlich
Nachstes Speicher-Datum:
Zeitintervall
—Speicheroptionen
taglich
alle : 7 Tage
Nachstes Speicher-Datum:
Peitintervail
A —Speicheroptionen
wochentlich
immer am : Mortag
MNachstes Speicher-Datum:
Peitintervall
. —Speicheroptionen
monatlich
am |01. ¥ jedes Monats
MNachstes Speicher-Datum:

: stundlich

Stunden Minuten
um |14 o -

am 1412 2017 um 14:00

: taglich

Stunden  Minuten

um (12 * (00 =

am 21.12.2017 um 12:00

: wochertlich

Stunden  Minuten

um |12 = (00 =

am 18.12.2017 um 12:00

: monatlich

Stunden  Minuten

um |12 * (00 =

am 01.13.2017 um 12:00

Kapitel12 Manuelle Messaufzeichnung

Speicheroptionen

Minuten

Anzahl Tage +
Stunden/Minuten

Wochentagt+
Stunden/Minuten

Tag des Monat +
Stunden/Minuten

5 minutenweise
(00, 05, 1015, ..)

max. 60 Tage
stundenweise +

5 minutenweise
(00, 05, 10, 15, ..)

Wochentag (Sesa)+
stundenweise +

5 minutenweise
(00, 05, 10, 15, ..)

01.-28. des Monatst+
stundenweise +

5 minutenweise

(00, 05, 10, 15, ..)

Dasnéchste Speichebatumwird bei Anderungeisofort aktualisiert.

Dateiformat

Im DateiFormat wird festgdegt, wie die automatisch erzeugten

(®) :Datum im Format: jjj. mm tt-hh.mm ss :
() Text (+ Datum im Format: jj.mm tt-hh.mm.ss)

Messdateien beeichnetwerden sollen:

- Datumim Format jjjj.mm.tthh.mm.ss
- Text+Datumim Formatjjjj.mm.tt-hh.mm.ss

Hinweis
' Jahr(4stellig).Monat(2stellig). Tag(telligy Stunde(2stellig). Minuteng-stellig) .Sekunden¢2

® stellig)

gespeicherte Messtei:
automatische Datei 1:
automatische Datei 2
X

C\CIDPR®@\messungTestSensorA.m01
C\CIDPR®\messunyTest-SensorA_20108.26-14.30.00.m01
C\CIDPR®\messungTestSensorA_20108.26-15.30.00.m01

Dabeiwerden die Messwerténmer in die gespeichert®riginatMesslatei geschrieben, hiefest
SensorA.m0lund dieseeumSpeicherzeitpunkt undgmannt, hier inTestSensorA_20108.26:
14.30.00.m@, und wieder neu angelegt, um die Mesgaeichnung mit der Origindflesgatei

fortzusetzen.

Mit einem TextZusatz ergibt sich folgendes Beispiel:

BeispielTextZusatz:
gespeicherte Megatei:
automatische Datel:
automatische Datei 2:
X

a A dktivierend
Mit oZurtcld

Benutzerhandbuch fir CID -Pro 5

sSNRSY RAS
g S tigs&giworfen.

A375

C\CIBDPR@\messungTestSensorA.m01
C\CIBPR@\messungTestSensorA A375201008.26-14.30.00.m01
C\CIBPR@\messungTest-SensorA_A375 20108.26-15.30.00.m01

9 kyWlischeSSpeicheyliayIigt AuzBidhhiiBginBmmen
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Kapitel 12 Manuelle Messaufzeichnung

Dieaktivierte zyklisch&peicherung wirthach der Aktivierung der Aufzeichnuimg Fenster der manuellen
Messaufzeichnundurcheinegrine IEDgekennzeichnet.

Aufzeichnung von (G01) Klimaprafschrank « | Auch i der StatusJbersichtwird die aktivierte zyklischep@icherung
 Startoptionen——Spei : in der oberen Leiste dargesteltlie wiederum durch eingriine [ED
® St At de Sek gekennzeichnet wirdHierbei werden die Tage, Stunden, Minuten
art sofort . . . .
O St =300 und Sekunden bis zur nachsten Speicherung angezeigt.
Speichem unter
—Start am ... Fyklische Speicherung ———
Start Zeit: 15:35 TiEere SrERlEsy
Start Datum: | 15.02.2018 ng:n
aldivieren
aktiviet? ()
Aktive Aufzeichnung: o -
CACID-PRO5\messung'C_70_350m01 Big zur nachsten Speicherung sind ez noch genau:
Zurick o o 18 Tage, 0 Stunden, 9 Minuten und 17 Sekunden
Inu

2 SNRSY RASAS 90Ky aN & $ N iFEdEWESsalzéithnung
Beim Start einer manuellen Messaufzeichnung éndert sich der Hintergrund in der Geratetubersichtsanzeige (vgl.
Kapitel5.3- Priifgerate, Seitel8) gelbbzw.rot:

o -uil)

136

Manuell gestartete, aktive Aufzeichnung
mit sofortigem Start mit spaterem Start

Prifgerate Prifgerate

'I:I Klimaprufschrank

Temperaturprifschrank 1
[ ] schockprischrank

il
Temperaturprifschrank 1
[ ] schockprifschrank

. Temperaturprifschrank 2
geplantes Prif-Gerat

. Temperaturprifschrank 2
geplantes Prif-Gerat

Hinweis

Diese gestartete manuelle Meagaeichnung lauft solange, bis sie von Hand wieder gestoppt
wird (vgl. Kapitel2.2- Stoppen einemanuellenMessaufzeichnungSeitel37). Sie ist
hauptsachlich bei Manubétrieb anzuwenden oder wenn daitomatische
Messaifzeichnung nicht mdglich ist.

Bei der Erstellung einer Messaufzeichnung werden folgende &Bxdtien mit abgespeichert:
Kommissionsnummer, Geratetyp und SlR&mmer sowie die genaue CiPro-Version

Diese Informationen sind in der Dateiformation des GrafitModuls (0.8 110) einsehbar.

Ist dasausgewahlteGeratals Cliendefiniert (vgl. KapiteKommurkation - Client/Server
Kommunikation), wird die hier aktivierte Messaufzeichnung nicht auf dem Client, sonder:
dem Server gestartet. Der Béflezum Start diesemanuellenMessaufzeichnung wird an den
Server gesendet und dort aktiviert.

Dannwird dergelbeHintergrund hellgriin dargestellt:

Prufgerate ' Priifgerate
|| Ktimaprifschrank 1]
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Kapitel12 Manuelle Messaufzeichnung

12.2 Stoppen einemanuellenMessaufzeichnung

Im Gegensatzur automatischen Aufzeichnung stoppt die manuelle Aufzeichnung nicht selbstandig.

Soll diemanuelleMessaifzeichnungdes ausgewahlterPrufgeratsgestoppt werden muss de@ -Button
betétigt werden

Hinweis
Auch die automatische Aufzeichnung kann mit dem S#Bption gestoppt werden.
®
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Kapitel 13 Betriebsstundenund Ereigniszahler

13 . SGNRA S 6 A& RIZONBWA Iy A AT NKE SNJ

Im Z&hlermeni werden zweerschiedend.isten dargestellt:

Zihler von Termperaturprafschrankl (Profgerat 02) x

Betriebsstunden:
Laufzeit: Istwert: Einheit: Schwelle1: Bemerkung1: Schwelle2: Bemerkung2: 3

Betriebsstunden , ,
Werd Kiihlung 2860 Std 0.00 0.00
Werd Workihlung 0.00 Std 0.00 0.00

Ereignisse:
Ereignisse: Istwert: Einheit: Schwelle1: Bemerkung1: Schwelle2: Bemerkung2: 9

: MY Kuhlung | ha4q [ [ 10000 [ | 1] | i
MV Bypassk 278 1000 0
MV Rickeink 6188 0 o
MV Vorkdhl 617 1] 0
MY BypassVK 438 0 ]
MV RilckeinVk 0 0 0
Obendruck K 0 0 0
Oberdruck VK 0 0 0

Furiick MY Druckuft 0 0 ]

In der oberen Liste werden digetriebsstundenzahler angezeigthier die GesamBetriebsstunden de
Prifgeratsund weitere Betriebsstundeder Verdichter und andene verwendeten Komponenten.

In der unteren Liste werden diereignisZahler dargestellz.B.die Schaltzyklewon Magnetventilen oder
Uberdruckschaltern.

Alle Zahler werden mit dem momentanen Wert (IstwesBinerEinheit sowie dem Héchstwert (Schwelldgn

der Zahlewert annehmen darf, angezeigt.

Befindet sich ein Zahler iber dem Limit (z.B. 6188 > 500@) dieentsprechendeeile in der Liste in roter
Farbe dargestelltind eine Bemerkung hinzugefiigt, Bemerkungl bei Schwellel und Bemerkung2 bdi&thwe

MV Bypassk 278 1000 0
MV Riickeink G188 5000 Limnit 1 6000 Limit 2
MV Vorkdhl 617 ] 0

Wird durch die SteuerungSPS das Andern eines Zahlerwerts b3ahwelle ermoglicht, kénnen diese Daten
geéndert werden. Wirdlie entsprechende Zeile durch einen Doppelklick der linken Maustaste oder der Enter
Tastebetatigt, 6ffnet sich folgede Eingabemaske

Zahler "MV Rickeink" dndern *
lstwert: Schwelle1: Schwelled:
= g188 = 8000 = 9000

=

Hier werden die Wertéstwert und Schwellelangezeigt. Durch die neue interne Konfigurationsstruktur (vgl.
Kapitel3 - AllgemeinesSeitel4) ist es ab der Version 5 d&ID -Pro maglich, dieSchwelle2wie am
Gerétebedienteil anzuzeigen und ggf. zu andern.

Mit OKwerden die Anderungebestétig und die neuen Werte an daxktive Priifgerat gesendet
Mit Zurtickwerden die Aderungen ignoriert.
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Kapitel14 Ereignisprotokolle (Repaeiodul)

14.1 Allgemeines

Beim Offnen des RepoeModuls wird automatisch die momentan aktuelle RepbDsdtei gedffnet. Es werden

alle Aktionen angezeigt, die im Hintergrund daiD -Pro 5
Prufgeraten aufgezeichnet wurden. Die Anzeiginstellungen werden in den Optionen (vgl. Kapitel7 -
Optionen Seitel43) getroffen.

15H c\CID-PROS\report 20221101.REP
Datei Extras Hilfe

30.1

03:45:52
04.49:52
04:49:52
05:49:52
05:45:52
06.29:22
06:29:22
06:29:22
06:45:42
06:49.42
06:45:52
06.50:22
07.05:32
07.05:32
07:26:12
072732
07.29:22
07:30:02
07:30:12
073012

07:30:12
07:30:12
07:30:12
07:33:14
07:33:14
07:33:14
07:33:14
07:33:52
07:52:02
07:52:02
08:01:14

Eintrage: 4425/4425

Digital-Kanal: Tiefertfeucht. auf '0" gesetzt

Digttal-Kanal: Druckluft auf 0" gesetzt

Digital-Kanal: Tiefertfeucht. auf "1" gesetzt

Digttal-Kanal: Druckluft auf 1" gesetzt

Digital-Kanal: Tiefertfeucht. auf "I gesetzt

Digital-Kanal: Tar zu auf "0’ gesetzt

Digital-Kanal: Tirvemie auf I gesetzt

Fehler: Kommunikationsfehler 110 4

Digital-Kanal: Druckluft auf 1" gesetzt

Digttal-Kanal: Tiefertfeucht. auf "0 gesetzt - (ON = 1, Enable = 0)
Digital-Kanal: Tiefertfeucht. auf "1° gesetzt

Digttal-Kanal: Klappe 1 Zu auf "1 gesetzt

Digital-Kanal: Tir zu auf "1 gesetzt

Digital-Kanal: Tirvemie auf "1’ gesetzt

Digital-Kanal: Feuchte auf "I gesetzt - (ON = 1, Enable = 0)

Programm beendet. 3987 verbleibende Schlefendurchlaufe in Ebene 1.

Programm: SchockPrg z00, Mummer: 59 gestartet
Programm beendet

Digital-Kanal: Temper auf 1" gesetzt - [ON = 1, Enable =)
Digital-Kanal: Taup.>7C auf 0" gesetzt - (ON = 1, Enable = 0)
Digital-Kanal: Taup.<7C auf I gesetzt

Digital-Kanal: Druckluft auf 0" gesetzt - (ON = 1, Enable = 0)
Digital-Kanal: Tiefertfeucht. auf 0" gesetzt

Digital-Kanal: Temper auf "1" gesetzt

Digital-Kanal: Taup.>7C auf "1° gesetzt

Digttal-Kanal: Taup.<7TC auf "1 gesetzt

Digital-Kanal: Druckiuft auf 1" gesetzt

Programm beendet

Digital-Kanal: Temper auf ' gesetzt

Prifgerat gestoppt.

Digital-Kanal: Temper auf ' gesetzt

Fehler: Kommunikationsfehler 110 4

-Software vom Anwender und von den

Alle Aktionenwerden in einer Datei abgelegt, die monatlich neu erstellt wird. Wann die Datei erstellt wurde,
l&sst sich am Dateinamen erkennen.

In diesem Beispiel wurde die Datei &h.112022 erstellt (CIBInstallationspfad\report\ 20221101. REF.
Im unteren Bereiclist ein 5ZeilenBereichsichtbar, der die Detad der markierten Meldung anzeigt

Hinweis
Die Repa-Dateien werden unter dem Format

YYYYMMDDep C Jahr(4stellig)Monat(2stellig) Tag(stellig).rep

abgespeichert. Dadurch lassen sie sich im System wesentlich besser anordnen und nach einem
bestimmten Datum suchen.

Ab der Version 5 ddCID -Pro -Softwae ist die Ereignisprotokollierung bzw. ab jetzt das

ReportModul ein unabhéangiges Programm, d.h. eine separate@aiei ReportModuleexe).

Mit dem Aufruf einer ReporDatei wird daher keitCID -Pro -internes Fenster geéffnet,
sondern ein externer Aufrufegtartet.

Durch das separate Modul ist es méglich, eine Repaitei mittels Doppelklick im Windows
Explorer mit dem Repoilodul zu starten. Voraussetzung hierbei ist eine Installation der

CID -Pro 5 -software.
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Kapitel 14 Ereignisprotokolle (Repeiodul)

Sollten Eintrage in der Liste zu lang sein, kdnnen diese Uber ein separates Meldungsfenster kompleigtangez
werden. Hierzu muss die entsprechende Zeile mit der rechten Maustaste ausgewahlt werden. Wird nun die
rechte Maustaste betatigt, erscheint ein Kontenii. Uber die AuswatZeile anzeigenvird der ganze Inhalt

der Zeile dargestelit

H X &S] X

C CID-Benutzerverwaltung nicht aktiv! Oder TCP Verbindung zum Prifgerat: 10 (IP-Adr: 192.168.1.10) hergestellt.

Zeile anzeigen |

Zeile einfigen

Zusatzlictbesteht dieMoglichkeit Uber dieses KontextmenkKiommentarZeilenin den Report einzufiigen.

i i @ Report Kemmentar X
Zeile anzeigen = o 5
C Kommentar zu Prifgeratenummer: =0
Zeile einfigen | Kommentar
I

Im Kommentafeld kannein
freier Text zur Erlauterung
eingefligt werden,
z.B. Stromausfall am PC pa 2K

Die vom Benutzer eingegebenen Reportzeilen werden in der piiskalargestellt.
Wenndie Geratenummer O (Null) eingegeben wird, wird der Eintrag keirieestimmtenPrufgerat zugeordnet,
sondern dem Komplettsystem:

[ 301122 | 085535 [ Stromausfall am PC |

Mit einer Geratenummer grof3er O (Null), z.B, Wird der Eintrag direkt dieserifgerat 1 zugewiesen:

[ 301122 | 09:00:20] 01 [Start des Test-Sensors ABC |

Eine KommentaZeile lanntber das Kontextmeni auch wieder geloscht werden

Zeil i
e Es erscheint allerdind®ine Sicherheitsabfrage

Zeile einfiigen

| Zeile léschen |

Hinweis
Geldschte KommentéEintrage gehen umiderruflich verloren

® CID -Pro -Aktionen kénnen NICHT geloscht werden, nur KommerZailen.

Hinweis
' 5AS CdAepditNasy wSFAYRS( KoifiQuikatiolsraenie SGT G A Y
® (vgl. Kapiteb.6.3- ReportModul, Seite47).

5 A BMail Nachrichteni 6 STA Y RSY Rohfiguatidsmen SGT G A Y

(vgl. Kapiteb.7 - BenachrichtigungSeite48).

5 A BehlerListelt 6 STAY RS GemldlkforhadioneBenli & A Y

(vgl. Kapitelr.1- Fehlerliste Seite57).

5 A Retzausfalleh 0 STAY RSy @Geka@Kformationen®ént i A Y

(vgl. Kapitelr.2- Netzausfallliste Seite58).
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